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Полное наименование организации – общество с ограниченной ответственностью 
  новосибирский энергомашиностроительный 
  завод «ТаЙра»

Сокращенное наименование организации – ооо нЭМЗ «ТаЙра»

Почтовый адрес – 630056, новосибирск, Софийская, 2а
Телефакс – (383) 334-71-63, 334-75-30,
 334-70-63, 334-69-29

Электронная почта – E-mail: ta@tayra.ru

адрес в «internet» – http: \\ www.tayra.ru

расчетный счет – № 40702810144050100365 в
 Сибирском банке СБ рФ
 г. новосибирск

БиК 045004641

инн 5408109388

Код оКПо 11865045

Код оКонХ  14711
 
Генеральный директор               Грохотов Борис анатольевич

Продажа вентиляторов   (383) 334-71-63, 334-75-30,
Контактные телефоны   334-70-63, 334-69-29

адреСная КарТочКа
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ТУ 4858-014-11865045-00

Общие сведения:

Клапаны воздушные утепленные предназначены для установки на заборе наружного воздуха в  z
вентиляционных системах. Клапан состоит из корпуса, внутри которого на осях смонтированы 
поворотные лопатки (2-12 шт.), ТЭНов и привода (ручного или электрического). Каждая лопатка 
имеет коробчатое сечение. От электрического привода через систему тяг и рычагов осуществля-
ется синхронное движение лопаток от положения «открыто» до положения «закрыто» и об-
ратно. В варианте комплектации с электроприводом «Gruner» в конструкции электропривода 
заложена возвратная пружина для закрытия клапана при отсутствии напряжения в сети.

Клапаны могут использоваться для режимов «открыто - закрыто» или плавного регулирования  z
количества воздуха.

Установку клапана производить только при горизонтальном расположении лопаток. z

Варианты изготовленя:

Клапаны изготавливаются с ручным управлением, с электроприводом МЭО (механизм элект- z
рический однооборотный), или электроприводом фирмы «Gruner» с возвратной пружиной.

Условия эксплуатации:

Клапаны предназначены для использования в системах вентиляции и конди ционирования  z
воздуха, с разностью давлений до 1500 Па и могут применяться для регулирования коли-
чества воздуха и газовых смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым и 
оцинкованным сталям не выше агрессивности воздуха с температурой до 80° С, не содержа-
щих пыли и других твердых примесей в количестве более 100 мг/м3, а также липких веществ 
и волокнистых материалов.

Клапаны предназначены для эксплуатации в условиях умеренного (У) климата 2, 3, 4 кате- z
горий размещения по ГОСТ 15150-69.

КлаПаны воЗдушные уТеПленные ТиПа:  Кву
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8,5

Пример заказа

Наименование изделия сечение Кол-во, шт Комплектность

Клапан воздушный утепленный типа КВУ 400 x 500 1 с электроприводом с возвратной пружиной

Клапан воздушный утепленный типа КВУ 600 × 500 1 с электроприводом МЭО

Клапан воздушный утепленный типа КВУ 600 × 800 1 с ручным управлением

Типоразмер 
клапана(АхВ)

Размеры, мм

А A1 L В B1 Н n

КВУ 400 × 500
418 458

630 500 550
610

16

КВУ 400 × 800 930 800 850 40

КВУ 400х1000 418 458 1130 1000 1050 610 24

КВУ 600 × 500

612 652

630 500 550

805

26

КВУ 600 × 800 930 800 850 24

КВУ 600 × 1000
1130 1000 1050

28

КВУ 1000 × 1000 1000 1040 1195 34

КВУ 1400 × 1400 1388 1428 1530 1400 1450 1580 92

КВУ 1600х1000 1582 1622
1130 1000 1050

1775 44

КВУ 1800 × 1000
1776 1816 1968

46

КВУ 1800 × 1400 1530 1400 1450 52

КВУ 2400х1000
2358 2398

1130 1000 1050
2550

56

КВУ 2400х1400 1530 1400 1450 62

КлаПаны воЗдушные уТеПленные ТиПа:  Кву
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Типоразмер  
клапана А × В

 Характеристики

Фазное 
напря-

жение, В

Масса, 
(без при-
вода), кг

Площадь 
живого 

 сечения, 
м2

Число 
лопа-

ток

Кол-
во 

ТЭН

Мощность 
ТЭНа, кВт

Исполнительный механизм

МЭО с возвратной 
пружиной

Gruner 
откр/закр

Мощность 
исполнитель-

ного меха-
низма, Вт

шт. общ.
Тип 

меха-
низма

Мощ-
ность, 

Вт

КВУ 400 × 500 0,17 2 3 0,25 0,75

16/30
(16Нм)

35

228-230-05

6
220

27,4

КВУ 400 × 800 0,26 2 3 0,40 1,20 228-230-05 32,3

КВУ 400 × 1000 0,34 2 3 0,40 1,20 228-230-05 36,4

КВУ 600 × 500 0,25 3 4 0,25 1,00 228-230-05 31,8

КВУ 600 × 800 0,38 3 4 0,40 1,60 228-230-05 37,6

КВУ 600 × 1000 0,49 3 4 0,40 1,60 238-230-15
7

43,2

КВУ 1000 × 1000 0,82 5 6 0,40 2,40

25/63
(25Нм)

238-230-15

220

65,3

КВУ 1400 × 1400 1,47 7 8 0,63 5,00 238-230-15

11

112,3

КВУ 1600 × 1000 1,30 8 9 0,40 3,60 238-230-15 92,8

КВУ 1800 × 1000 1,47 9 10 0,40 4,00 238-230-15 111,7

КВУ 1800 × 1400 2,03 9 10 0,63 6,30 238-230-15 129,1

КВУ 2400 × 1000 1,96 12 13 0,40 5,20 238-230-15 151,8

КВУ 2400 × 1400 2,75 12 13 0,63 8,20 238-230-15 169,7

Технические характеристики

КлаПаны воЗдушные уТеПленные ТиПа:  Кву
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Эл. схема подключения вентилятора с КВУ  
(Gruner с возвратной пружиной)

Эл. схема подключения вентилятора с КВУ  
(эл. привод МЭО)

Поз. Наименование

QF Автомат АЕ2046, 10А

КМ1 Эл. Магнитный пускатель ПМЛ-1100, кат 220В

K2 Тепловое реле РТТ-111УХЛ4, 5А

LF230 Электропривод Gruner

М Электродвигатель вентилятора

SA1 Кнопка «Стоп»

SA2 Кнопка «Пуск»

Эл. СХеМа ПодКлючения венТиляТора С Кву

Ì  

2    
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2    

3    
1    

1    
2    
3    

L    2    
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1    
2    
3    

1    
3    4    

2    
S    3    

1    
3    4    

2    
S    4    

1    
ê    î    í    .    

2    
3    
4    
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6    
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8    
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1    1    
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1    3    
1    4    
1    5    
1    6    
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1    8    
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Поз. Наименование Кол.

L1, L2 Датчики индуктивные 2

S1…S4 Микропереключатели 4

V1…V6

Диоды полупроводни-
ковые КД209В 6

C1

Конденсатор K-75-10-
250V-2.2µ F± 10% 1

C2

Конденсатор K-75-10-
250V-1.0µ F± 10% 1

R Резистор C2-33H-2-20л 
Ω ±10%-А-Д 3

M Электродвигатель 
ДСР110 1
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Общие сведения:

Клапаны воздушные утепленные предназначены для установки на заборе наружного воздуха  z
в приточных камерах KLG. Клапан состоит из корпуса, внутри которого на осях смонтированы 
поворотные лопатки (2-10 шт.), ТЭНов и привода (ручного или электрического). Каждая лопатка 
имеет коробчатое сечение. От электрического привода через систему тяг и рычагов осущест-
вляется синх ронное движение лопаток от положения «открыто» до положения «закрыто»и 
обратно. В варианте комплектации с электроприводом Gruner в конструкции электропривода 
заложена возвратная пружина для закрытия клапана при отсутствии напряжения в сети.

Клапаны могут использоваться для режимов «открыто - закрыто» или плав ного регулирования  z
количества воздуха.

Установку клапана производить только при горизонтальном расположении лопаток. z

Варианты изготовления:

Клапаны изготавливаются с электроприводом фирмы «Gruner» с возвратной пружиной. z

Условия эксплуатации:

Клапаны предназначены для использования в системах вентиляции и конди ционирования  z
воздуха, с разностью давлений до 1500 Па и могут приме няться для регулирования коли-
чества воздуха и газовых смесей, агрессив ность которых по отношению к углеродистым и 
оцинкованным сталям не выше агрессивности воздуха с температурой до 80°С, не содержа-
щих пыли и других твердых примесей в количестве более 100 мг/м3, а также липких веществ 
и волокнистых материалов.

Клапаны предназначены для эксплуатации в условиях умеренного (У) климата 1, 2, 3, 4 кате- z
горий размещения по ГОСТ 15150-69.

КлаПаны для ПриТочныХ КаМер:  KLG
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Размер  
KLG

Размер 
клапана

Исполнитель-
ный механизм

Gruner
откр/закр

Установ.
мощность, Вт

025 580×330 228-230-05

6040 580×630 228-230-05

063 880×630 228-230-05

080 1180×630 238-230-15

7
100 880×930 238-230-15

130 1180×930 238-230-15

150 1480×930 238-230-15

160 1180×1230 238-230-15

11200 1480×1230 238-230-15

250 1480×1530 238-230-15

Тип KLG  А А1 А2 Н Н1 Н2

Площадь живого 
сечения, м2

Кол-во
лопаток шт.

Кол-во
ТЭНов, шт.

Общая потребляемая 
мощность ТЭНов, кВт

Масса, 
кг

025 580 652 676 330 352 376 0,17 2 3 1,2 19,6

040 580 652 676 630 652 676 0,32 4 5 2,0 26,8

063 880 952 976 630 652 676 0,48 4 5 2,0 32,0

080 1180 1252 1276 630 652 676 0,65 4 5 2,0 41,3

100 880 952 976 930 952 976 0,71 6 7 2,8 40,8

130 1180 1252 1276 930 952 976 0,96 6 7 2.8 58,2

150 1480 1552 1576 930 952 976 1,20 6 7 2,8 66,5

160 1180 1252 1276 1230 1252 1276 1,26 8 9 3,6 70,9

200 1480 1552 1576 1230 1252 1276 1,58 8 9 3,6 81,1

250 1480 1552 1576 1530 1552 1576 1,97 10 11 4,4 95,8

С механизмом с возвратной пружиной

 
 * Мощность привода 6 Вт 

КлаПаны для ПриТочныХ КаМер:  KLG



12 Оборудование для систем вентиляции и кондиционирования воздуха

Клапаны обратные общепромышленные служат для предотвращения перетекания воздуха через воздуховоды при остановленном венти-
ляторе. Кроме того, клапаны с регулируемыми упорами, можно использовать для регулирования подачи воздуха в вентиляционных установках. 
Клапаны могут быть установлены как в вертикальном, так и в горизонтальном участке воздуховода, более предпочтительна установка клапана в 
вертикальном участке воздуховода. При установке клапанов в вертикальном воздуховоде поток воздуха должен быть направлен снизу вверх.

Клапаны обратные взрывозащищенные для вентиляционных систем взрывоопасных производств, предназначены для предотвраще-
ния перетекания воздуха через отверстия к отключенным вентиляторам (от отключенных вентиляторов) при присоединении вентиляторов 
к коллекторам. Клапаны могут применяться в вентиляционных системах с давлением до 1500 Па и скорости перемещения воздушной среды  
6-12 м/с. Клапаны изготавливаются круглого и прямоугольного сечения. Применение клапанов осуществляется в соответствии с требованиями 
СНиП 41-01-2003.

Клапаны предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями. Клима-
тическое исполнение - УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.

Взрывозащищенные клапаны предназначены для использования в системах, в которых перемещаются взрывоопасные смеси всех кате-
горий и групп по классификации ГОСТ Р 51330.5-99 и ГОСТ Р 51330.11-99 и устанавливаются во взрывоопасных зонах помещений, относящихся к 
классам В-1, В-1А, В-1Б по классификации ПУЭ. Клапаны не допускается применять в системах, в которых перемещаются среды с агрессивностью 
по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества выше агрессивности воздуха, запыленностью более 100 мг/м3, содержащие лип-
кие и волокнистые материалы.

КлаПаны оБраТные (оБщеПроМышленные, вЗрывоЗащищенные):  
Ко(в), КоП(в)

Пример заказа 
Наименование изделия Сечение АхВ, мм Кол-во, шт.

Клапан обратный КОП(в) 10 400x400 1

Пример заказа 
Наименование изделия Диаметр D, мм Кол-во, шт.

Клапан обратный КО(в) 04 315 1
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КлаПаны оБраТные оБщеПроМышленные КруГлые и ПряМоуГольные:  
Ко, КоП

 
 ,  

 
 1 1 d 

,  
 

 
     

5.904-41 

    01 150 150 170 170 3,7  
    02 200 200 220 4,5 -01 
    03 200 250 270 5,0  
    04 200 300 

220 
320 5,5  

    05 250 250 270 5,5 -02 
    06 250 300 320 6,0  
    07 250 400 

270 
420 7,1  

     08 300 300 320 6,6  
     09 300 400 

320 
7,7  

     10 400 400 
420 

8,2 -03 
     11 400 500 

420 
520 

9 

9,9  
     12 400 600 430 630 10 10,3  
     13 500 500 520 520 9 10,3 -04 
    14 500 800 830 14,0  
     15 500 1000 

530 
1030 16,5  

     16 600 600 630 13,3  
     17 600 800 830 15,4  
     18 600 1000 

630 
1030 17,6  

     19 800 800 830 830 17,6 -05 
     20 1000 1000 1030 1030 

10 

22,0 -06 

 
,  ,  

 

  
     
5.904-41  

D D0 D1 d  

n 

  
   01 200 230 250 2,6  
   02 250 280 300 3,4 -01 
   03 280 310 330 4,0  
   04 315 348 370 4,9  
   05 355 385 405 5,9  
   06 400 435 450 

6,5 12 280 8 

7,4 -02 
   07 450 480 500 9,0  
   08 500 535 550 10,8 -03 
   09 560 590 610 13,3  
  10 630 665 690 

9 

16,4 -04 
   11 710 740 760 29,5  
   12 800 840 850 

16 

33,4 -05 
   13 900 940 950 38,0  
   14 1000 1035 1050 42,6 -06 
   15 1250 1290 1310 

10,5 20 

350 

24 
58,5 -07 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



14 Оборудование для систем вентиляции и кондиционирования воздуха

КлаПаны оБраТные вЗрывоЗащищенные:  Ков, КоПв

                                                             
 
 
 
 
 

,  , 
 

  
   

 
5.904-58 

  
  

3.904-18 
- 

  

D D0 D1 d  

n 

   
   01 200 230 250 2,6  100.000-03   
   02 250 280 300 3,4  101.000  028.000 
   03 280 310 330 4,0    028.000-01 
   04 315 348 370 4,9  101.000-01  028.000-02 
   05 355 385 405 5,9  101.000-02  028.000-03 
   06 400 435 450 

6,5 12 280 8 

7,4  101.000-03  028.000-04 
   07 450 480 500 9,0  101.000-04  028.000-05 
   08 500 535 550 10,8  101.000-05  028.000-06 
   09 560 590 610 13,3  101.000-06  028.000-07 
   10 630 665 690 

9 

16,4  101.000-07  028.000-08 
   11 710 740  760 29,5  101.000-08  028.000-09 
   12 800 840   850 

16 

33,4  101.000-09  028.000-10 
   13 900 940   950 38,0  101.000-10  028.000-11 
   14 1000 1035  1050 42,6  101.000-11  028.000-12 
   15 1250  1290  1310 

10,5 20 

350 

24 
58,5     

,  - 
  1 1 d 

,  
 

 
     

5.904-41 
    01 150 150 170 170 3,7  
    02 200 200 220 4,5 -01 
    03 200 250 270 5,0  
    04 200 300 

220 
320 5,5  

    05 250 250 270 5,5 -02 
    06 250 300 320 6,0  
    07 250 400 

270 
420 7,1  

    08 300 300 320 6,6  
    09 300 400 

320 
7,7  

    10 400 400 
420 

8,2 -03 
    11 400 500 

420 
520 

9 

9,9  
    12 400 600 430 630 10 10,3  
    13 500 500 520 520 9 10,3 -04 
  14 500 800 830 14,0  

    15 500 1000 
530 

1030 16,5  
    16 600 600 630 13,3  
    17 600 800 830 15,4  
    18 600 1000 

630 
1030 17,6  

    19 800 800 830 830 17,6 -05 
    20 1000 1000 1030 1030 

10 

22,0 -06 
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КлаПаны оБраТные оГнеЗадерживающие:  ТКоГ
  :  

  
                                                           
 

      5.904-42. 
   . 
   ( )       

           ,  ( )      
              –   . 

      . 
    0,5 (EI 30) . 
        

               -   4728-026-13267785-03.  
      ,    

        .RU. 025. 00289 
 
                                                           
 

         
                (    
           )      .  
                   
                  6 / ,  
                . 
 

  
 

          2     
        15150-69.        

+5º . 
 

Общие сведения

Назначения

Условия эксплуатации
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КлаПаны оБраТные оГнеЗадерживающие:  ТКоГ

Габаритные и присоединительные размеры

Обозначение
Размеры, мм Мас-

са,
кг

Приме- 
няемая

шина

Обозначение 
по типу серии 

5.904-42АхВ А1хВ1 d

ТКОГ 05-01 150х150 170х170

9

4,8

№20

ТКОГ 05-02 150х250 170х270 5,9
ТКОГ 05-03 200х200 220х220 5,9
ТКОГ 05-04 200х250 220х270 6,5
ТКОГ 05-05 200х300 220х320 7,2
ТКОГ 05-06 200х400 220х420 8,6
ТКОГ 05-07 250х250 270х270 7,2 АЗЕ 073.000
ТКОГ 05-08 250х300 270х320 7,8
ТКОГ 05-09 250х400 270х420 9,4 АЗЕ 073.000-01
ТКОГ 05-10 250х500 270х520 10,5
ТКОГ 05-11 300х400 320х420 9,8
ТКОГ 05-12 300х500 320х520 11,2
ТКОГ 05-13 400х400 420х420 11,5 АЗЕ 073.000-02
ТКОГ 05-14 400х500 420х520 12,8 АЗЕ 073.000-03
ТКОГ 05-15 400х600 430х630

10
14,3

№30
АЗЕ 073.000-04

ТКОГ 05-16 400х800 430х830 17,3
ТКОГ 05-17 500х500 520х520 9 15,1 №20
ТКОГ 05-18 500х800 530х830

10

20,2

№30

ТКОГ 05-19 500х1000 530х1030 23,2
ТКОГ 05-20 600х600 630х630 18,6 АЗЕ 074.000
ТКОГ 05-21 600х800 630х830 22,1
ТКОГ 05-22 600х1000 630х1030 25,5
ТКОГ 05-23 800х800 830х830 26 АЗЕ 074.000-01
ТКОГ 05-24 1000х1000 1030х1030 34,1 АЗЕ 075.000

Пример заказа
Наименование изделия Сечение, мм Кол-во, шт.

Клапан обратный огнеза-
держивающий ТКОГ 05-01 150х150 1
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КлаПаны оГнеЗадерживающие:  ТКоП, ТКоК
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КлаПаны оГнеЗадерживающие:  ТКоП, ТКоК

Габаритные и присоединительные размеры

Схема подключения исполнительного механизма Gruner

Обозначение
Размеры, мм

Масса,
кг

Обозначение по 
типу серии
5.904-70.93

Исполнитель-
ный механизм

АхВ А1хВ1 Gruner
ТКОП 2-01 150х150 170х170 7,5

239ТА-230-10-S2

ТКОП 2-02 150х250 170х270 8,5
ТКОП 2-03 200х200 220х220 10,0
ТКОП 2-04 200х250 220х270 10,2
ТКОП 2-05 200х300 220х320 11,2
ТКОП 2-06 200х400 220х420 13,4
ТКОП 2-07 250х250 270х270 11,2 АЗЕ 107.000
ТКОП 2-08 250х400 270х420 12,1
ТКОП 2-09 250х500 270х520 14,2
ТКОП 2-10 300х250 320х270 12,2 АЗЕ 107.000-01
ТКОП 2-11 300х400 320х420 15,5
ТКОП 2-12 300х500 320х520 17,8
ТКОП 2-13 400х400 420х420 16,5 АЗЕ 107.000-02
ТКОП 2-14 400х600 430х630 20,8
ТКОП 2-15 400х800 430х830 24,9
ТКОП 2-16 500х500 520х520 20,8 АЗЕ 107.000-03
ТКОП 2-17 500х800 530х830 28,2
ТКОП 2-18 500х1000 530х1030 30,2
ТКОП 2-19 600х600 630х630 28,4 АЗЕ 107.000-04
ТКОП 2- 20 600х800 630х830 30,8
ТКОП 2- 21 600х1000 630х1030 35,5

239ТА-230-20-S2ТКОП 2-22 800х800 830х830 35,6 АЗЕ 107.000-05
ТКОП 2-23 1000х1000 1030х1030 44,0 АЗЕ 107.000-06

     

Обозначение
Размеры, мм Масса,

кг
Исполнитель-
ный механизм

D Dо D1 В В1 d n Gruner
ТКОК 2-01 200 230 250

435 280

6,5х12 8

6,1

239ТА-230-10- S2

ТКОК 2-02 250 280 300 8,9
ТКОК 2-03 280 310 330 10,2
ТКОК 2-04 315 348 370 11,5
ТКОК 2-05 355 385 405 12,7
ТКОК 2-06 400 435 450 14,0
ТКОК 2-07 450 480 500

565 350

9
16

15,3
ТКОК 2-08 500 535 550 16,6
ТКОК 2-09 560 590 610 19,7
ТКОК 2-10 630 665 690 22,5
ТКОК 2-11 710 740 764

10,5х20

25,6
ТКОК 2-12 800 840 854 28,4

229ТА-230-20-S2ТКОК 2-13 900 940 954 24 31,9
ТКОК 2-14 1000 1035 1054 35,3

            

HL11.  -  Сигнал «Клапан закрыт»;
HL2. 2 -  Сигнал «Клапан открыт»;
В процессе открытия или закрытия привода, когда 3. 
градус открытия привода находится от 5 до 80 градусов 
сигнализация отсутствует;
Необходимо два источника питания для того, чтобы при 4. 
потере питания привода была сигнализация о том, что 
клапан закрыт.
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КлаПаны оГнеЗадерживающие:  ТКоП, ТКоК 
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КлаПан ПереКидноЙ вЗрывоЗащищенныЙ:  КПв

Обозначение
Размеры, мм n

отв.
Масса,

кг

Обозначение 
по типу серии 

5.904-58А В Н L А1 В1 d

КПВ - 01 150 150 240 305 180 180

8,5

8
6,0 АЗЕ 105.000

КПВ - 02 250 250 310 375 280
280

9,8 -01
КПВ - 03 300 250 310 375 330 10 11,1 -02
КПВ - 04 400 400 418 459 430 430 12 17,9 -03
КПВ - 05 500 500 500 550 530 530 16 23,4 -04
КПВ - 06 600 600 600 640 630 630

10
20

34,1 -05
КПВ - 07 800 800 790 770 830 830 52,3 -06
КПВ - 08 1000 1000 980 900 1040 1040 24 75,4 -07

Наименование Сечение, 
мм

Кол-во,
шт.

Клапан перекидной 
взрывозащищенный 

КПВ-04
400х400 1

Пример заказа
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Клапан используется для крышных вентиляторов z

Предназначен для предотвращения утечек теплого воздуха при неработающем вентиляторе z

КлаПан СаМооТКрывающиЙСя:  оКвк

Обозначение
Размеры,мм

n Масса, 
кгD D0 D1 Н d

ОКВк 2,5 250 280 300
280 6,5х12 8

3,3
ОКВк 3,15 315 348 370 4,7

ОКВк 4 400 435 450 7,2
ОКВк 5 500 535 550

350

9 16
10,5

ОКВк 6,3 630 665 690 16
ОКВк 8 800 840 854

10,5х20
31,7

ОКВк 10 1000 1035 1054 24 41,0
ОКВк 12,5 1250 1290 1318 57,0

                                  Пример заказа

Наименование изделия Диаметр D, 
мм

Кол-во, 
шт.

Клапан самооткрывающийся 
ОКВк 3,15 315 1
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A

КлаПаны леПеСТКовые:  Кл

K осевым вентиляторам типа ВО 6 - 300 №№4…. 12,5 (По типу серии 1.494-33)

Назначение:
Клапаны лепестковые предназначены для установки на нагнетательной стороне осевых вентиляторов (ВО 6-300), с целью предотвра-

щения попадания холодного воздуха и атмосферных осадков в производственные помещения после отключения вентиляторов. Минимальный 
динамический напор, при котором работает лепестковый клапан, составляет 30 - 40 Па.

Условия эксплуатации:
Клапан предназначен для эксплуатации в условиях умеренного (У) климата 1, 2, 3, 4 категорий размещения по ГОСТ 15150-69

Обозначение
Размеры, мм Масса, 

кгВ B1 L D D1 n d
КЛ.00.000 403 469 247 403 430 8 7 × 14 13,4
КЛ.00.000-01 503 563 287 503 530 16 7 × 14 17,5
КЛ.00.000-02 633 699 357 633 665 16 7 × 14 24,1
КЛ.00.000-03 805 871 332 805 840 16 10 33,5
КЛ.00.000-04 1006 1076 392 1006 1035 16 12 43,4
КЛ.00.000-05 1260 1328 497 1258 1285 24 12 61,7

Пример заказа
Наименование 

изделия
Cечение, 

мм
Кол-во, 

шт.
Примеча-

ние

Клапан лепестко-
вый КЛ.00.000-02 600 × 600 1

По типу 
серии 

1.494-33
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КлаПан воЗдушныЙ реГулируеМыЙ для ПряМоуГольныХ КанальныХ 
венТиляТоров:  Квн
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Воздушные клапаны предназначены для регулирования потока воздуха или перекрывания воздушных каналов. Корпус и лопасти клапа-
нов изготавливаются из алюминиевого профиля с шестеренчатым приводом. Управление лопастями клапанов КВН осуществляется с помощью 
ручного привода или электропривода «Gruner».

Модель
Размеры, мм

В Н

КВН 370 210

КВН 470 250

КВН 470 310

КВН 580 310

КВН 580 350

КВН 680 410

КВН 780 510

КВН 880 510

Наименование изделия Сечение
ВхН, мм Кол-во,шт. Комплектность

Клапан регулируемый КВН 370х210 1 С ручным приводом

Клапан регулируемый КВН 470х250 1 С электроприводом «Gruner»

Пример заказа
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КлаПаны уТеПленные СТворные:  КуС

По типу серии 5.904 - 74.93
Назначение:

Клапаны утепленные створные предназначены для временного отключения одной из приточных систем, работающих на общем воздухозаборе.  z
Закрываются и открываются вручную.

Условия эксплуатации:

Клапаны изготавливаются для районов с умеренным климатом, 3 категории размещения согласно ГОСТ 15150 – 69. z

КУС 1.00.00 КУС 2.00.00
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Обозначение Шифр
Размеры, мм

Масса,
кг Обозначение Шифр

Размеры, мм
Масса,

кгБ Ж В Г Е Д В Б Г Д Е Ж

КУС 1.00.00 КУС – 1 610 518 468

585 493 443

8,5 КУС 2.00.00 КУС 13

468 1235

460 318 368

1143

13,3

 - 01 КУС - 2 735 643 593 10,0  - 01 КУС 14 585 443 493 16,4

 - 02 КУС - 3 860 768 718 11,0  - 02 КУС 15 840 698 748 22,8

 - 03 КУС - 4 985 893 843 12,5  - 03 КУС 16 1085 943 993 28,8

 - 04 КУС - 5 610 518 468

1085 993 943

14,5  - 04 КУС 17 1335 1193 1243 34,9

 - 05 КУС - 6 735 643 593 17,0  - 05 КУС 18 1585 1443 1493 41,0

 - 06 КУС - 7 860 768 718 25,0  - 06 КУС 19

718 1735
1085 943 993

1643

39,0

 - 07 КУС - 8 985 893 843 29,0  - 07 КУС 20 1585 1443 1493 55,5

 - 08 КУС - 9 610 518 468

1585 1493 1443

20,5  - 08 КУС 21 2085 1943 1993 72,0

 - 09 КУС - 10 735 643 593 24,0  - 09 КУС 22
843 1985

1085 943 993
1793

44,1

 - 10 КУС - 11 860 768 718 28,0  - 10 КУС 23 1585 1443 1493 62,8

 - 11 КУС - 12 985 893 843 31,5

Пример заказа:

Наименование изделия Шифр Сечение, 
(ЖхЕ), мм

Кол- во,
шт. Примечание

Клапан утепленный створный КУС 1.00.00 - 01 КУС-2 643 х 493 1 По типу серии 5.904-74.93

Клапан утепленный створный КУС 2.00.00 - 03 КУС-16 1143 х 993 1 По типу серии 5.904-74.93

КлаПаны уТеПлённые СТворные:  КуС

Габаритные и присоединительные размеры
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КлаПаны ПроТиводыМноЙ венТиляции:  ТКдМ

Общие сведения:
Клапан предназначен для применения в системах противодымной вентиляции зданий и сооружений различного назначения;  z
Клапан состоит из корпуса, заслонки, присоединительных фланцев и привода. Управление заслонкой клапана, зависит от типа  z
привода (электромагнитного ЭМ, электромеханического МВ ); 
Клапаны изготавливаются для режимов открыто – закрыто; z
Исходное положение заслонки клапана – «закрыто», рабочее положение заслонки клапана – «открыто»; z
Сертифицированы ВНИИПО МЧС России, сертификат пожарной безопасности № ССПБ.RU.ОП025.В00240 z

Условия эксплуатации:
Клапан устанавливается в вертикальных и горизонтальных проемах приточно-вытяжных каналов противодымной вентиля- z
ции, в перекрытиях, подвесных потолках и на ответвлениях воздуховодов;
Применение клапана осуществляется в соответствии с требованиями СНиП 41–01-2003; z
Клапан не подлежит установке в помещениях категорий А и Б по взрывопожароопасности, окружающая среда не должна со- z
держать агрессивных паров и газов в концентрациях, разрушающих металлы, лакокрасочные покрытия и электроизоляцию;
Вид климатического исполнения клапанов – У3 по ГОСТ 15150-69; z
Клапан с электромагнитным приводом Gruner может устанавливаться внутри помещений с температурой среды от -30° С до  z
+40° С при отсутствии прямого воздействия атмосферных осадков и конденсации влаги на заслонке.

Технические характеристики;
Предел огнестойкости клапана –ЕI90; z
Угол поворота заслонки – 90°С; z
Комплектуются приводами: электромагнитными,  z
электромеханическим Gruner, 
которые позволяют обеспечить автоматическое, 
дистанционное и местное управление клапанами. 
Тип привода выбирается от назначения клапана.

Наименование 
изделия

Сечение 
АхВ,мм

Кол-во, 
шт. Комплектность

Клапан ТКДМ (ЭМ) 400х400 1 с электромагнитным приводом (ЭМ)

Клапан ТКДМ (МВ) 600х600 1 Клапан с электромеханическим приводом 
Gruner (МВ)

ТУ 4854-046-11865045-2006
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КлаПаны ПроТиводыМноЙ венТиляции:  ТКдМ

Варианты изготовления:

Клапан с электромагнитным приводом (ЭМ) z

Электромагнитный привод представляет собой пружинный привод с электромагнитной защелкой. Основными элементами 
привода являются пружина кручения и электромагнит, удерживающий заслонку в исходном положении

Срабатывание клапана проходит автоматически по сигналам пожарной автоматики или дистанционно с пульта управления, 
от тумблера в месте установки клапана. Привод срабатывает при подаче питающего напряжения на электромагнит. При этом рычаг 
электромагнита освобождает заслонку, и возвратная пружина переводит заслонку из исходного положения в рабочее. Перевод 
заслонки из рабочего положения в исходное осуществляется вручную. Номинальное рабочее напряжение, 220 В, номинальная по-
требляемая мощность 44 Вт.

Клапан с электромеханическим приводом Gruner с возвратной пружиной (МВ) z

Указанный привод предназначен для управления заслонкой противопожарных клапанов, обеспечивает возможность их ра-
боты при температуре до 75° С. Данный привод оборудован механизмом ручного управления, позволяющим перемещать заслонку 
в исходное положение при отключенном источнике питания и двумя встроенными переключателями, сигнализирующими рабочее 
положение заслонки (до 5°) и исходное положение заслонки (более 80°), терморазмыкающим устройством, срабатывающим при 
заданной температуре (только для нормально открытых клапанов)

Срабатывание клапана проходит автоматически по сигналам пожарной автоматики или дистанционно с пульта управления, 
от тумблера в месте установки клапана. Привод срабатывает при отключении питающего напряжения. При этом возвратная пружи-
на электропривода переводит заслонку из исходного положения в рабочее. Перевод заслонки из рабочего положения в исходное 
осуществляется дистанционно с пульта путем подачи напряжения на электродвигатель, а также вручную при помощи специально-
го ключа.
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КлаПаны ПроТиводыМноЙ венТиляции:  ТКдМ

Варианты исполнений

Вариант предусматривает комплектацию одного электромагнитного привода (защелка) или одного исполнительного механизма 
Gruner. По специальным заказам изготавливаются клапаны с промежуточными значениями размеров поперечного сечения.

Варианты исполнения с одной лопаткой

исполнение № 1
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А В Х А В Х

250 250 165 0,04 7,6

229-230-05-S2

700 400 300 0,23 19,0

229-230-10-S2

300 300 215 0,07 10,4 700 500 365 0,30 21,1
400 300 215 0,09 11,9 700 600 465 0,37 23,2
500 300 215 0,12 13,4 700 700 565 0,44 25,3
400 400 300 0,13 14,0

229-230-10-S2

800 400 300 0,27 20,7
500 400 300 0,16 15,7 800 500 365 0,35 22,9
500 500 365 0,21 17,4 800 600 465 0,42 25,2
550 440 305 0,20 17,3 900 400 300 0,30 22,3
600 400 300 0,20 17,3 900 500 365 0,39 24,8
600 500 365 0,26 19,3 1000 400 300 0,34 24,0
600 600 465 0,31 21,2 1000 500 365 0,44 26,6

1000 600 465 0,54 29,1
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КлаПаны ПроТиводыМноЙ венТиляции:  ТКдМ

Значения коэффициентов местного сопротивления на входе в сеть дымоудаления 

Вариант исполнения с двумя лопатками

Вариант предусматривает комплектацию с двумя электромагнитными приводами или механизмом Gruner.
Клапаны больших размеров могут комплектоваться из двух клапанов стандартных размеров, например: 
Клапан 1200 х 1200 может состоять из 2-х клапанов 1200 х 600

ζв – коэффициент местного сопротивления, относящийся к скорости в воздуховоде (шахте) Vв;
ζкл – коэффициент местного сопротивления, относящийся к скорости в проходном сечении клапана Vкл; 
Fв – площадь внутреннего сечения воздуховода (шахты), м2;
Fкл – площадь проходного сечения клапана, Fкл = ((А-30) х (В-50))/106, м2;
А,В – установочные размеры клапана, мм (А≥В)
ζкл = ζв (Fкл/ Fв)2
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Боковой вход в воздуховод (шахту) через клапан ТКДМ

Боковой вход в воздуховод (шахту) через клапан ТКДМ с декоративной решеткой РТКДМ

Торцевой вход в воздуховод через клапан ТКДМ без декоративной решетки

Торцевой вход в воздуховод через клапан ТКДМ с декоративной решеткой РТКДМ

Fкл/Fв 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
ζв 12,0 0,68 5,33 3,92 3,0 2,37 1,92

Fкл/Fв 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
ζв 24,7 15,8 11,0 8,06 6,17 4,88 3,95

Fкл/Fв 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

Fкл/Fв 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
ζв 3,39 3,28 3,19 3,12 3,07 3,04

Исполнение № 2
Á    

Á    

À    

Â 
  

 

Â 
  

 
+  

  9 
  

 
0 

  
 

À    +    9    0    

1    6    7    ,    5    

Á    -    Á    

È    Ñ    Ï    Î    Ë    Í    Å    Í    È    

Â    î    ç    ä    ó    õ    

Á    

Á    

À    

Â 
  

 

Â 
  

 
+  

  9 
  

 
0 

  
 

À    +    9    0    

1    6    7    ,    5    

Á    -    Á    

Å 2  

Â    î    ç    ä    ó    õ    

Размеры, мм
Живое 

сечение, 
м2

Масса,
кг

Исполни-
тельный

механизм:
Gruner

А Б

800 800 0,54 33,7

239-230-10-
S2

1000 1000 0,87 45,8
1200 400 0,42 32,2
1200 500 0,54 35,8
1200 600 0,63 39,3
1200 1000 1,1 55,2
1400 400 0,49 35,6
1400 500 0,63 39,5
1400 600 0,76 44,2
1600 400 0,54 38,6
1600 500 0,69 42,8
1600 600 0,85 47,1
1800 400 0,61 41,8
1800 500 0,78 46,2
1800 600 0,96 50,8
2000 400 0,68 45,1
2000 500 0,87 49,7

ζкл = 3,95

ζкл = 1,92
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КлаПаны ПроТиводыМноЙ венТиляции:  ТКдМ

Электрическая схема
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3    .    1    ,    2    -    ý    ë    å    ê    ò    ð    î    ï    è    ò    à    í    è    å    ý    ë    å    ê    ò    ð    î    ì    à    ã    í    è    ò    à    ;    
4    .    6    -    ç    à    ç    å    ì    ë    å    í    è    å    .    

Í    à    ï    ð    ÿ    æ    å    í    è    å    ï    è    ò    à    í    è    ÿ    ,    Â    2    2    0    
×    à    ñ    ò    î    ò    à    ï    è    ò    à    í    è    ÿ    ,    Ã    ö    5    0    
Ï    î    ò    ð    å    á    ë    ÿ    å    ì    û    é    ò    î    ê    ,    À    1    
Ï    î    ò    ð    å    á    ë    ÿ    å    ì    à    ÿ    ì    î    ù    í    î    ñ    ò    ü    ,    Â    À    2    2    0    
Ò    ÿ    ã    î    â    î    å    ó    ñ    è    ë    è    å    í    à    ÿ    ê    î    ð    ü    ,    ê    ã    6    
Õ    î    ä    ÿ    ê    î    ð    ÿ    ,    ì    ì    6    
Ï    ð    î    ä    î    ë    æ    è    ò    å    ë    ü    í    î    ñ    ò    ü    â    ê    ë    þ    ÷    å    í    è    ÿ    ,    â    ê    ë    /     ÷    à    ñ    Ê    ð    à    ò    ê    î    â    ð    å    ì    å    í    í    î    å    ,    3    0    
Ì    à    ñ    ñ    à    ,    ê    ã    1    ,    9    

Î    ñ    í    î    â    í    û    å    ò    å    õ    í    è    ÷    å    ñ    ê    è    å    õ    à    ð    à    ê    ò    å    ð    è    ñ    ò    è    ê    è    ý    ë    å    ê    ò    ð    î    ì    à    ã    í    è    ò    à    .    

1    2    3    4    5    6    
S    B    1    .    1    S    B    1    .    2    

V    D    1    -    V    D    4    Y    1    

Ý    Ë    Å    Ê    Ò    Ð    Î    Ì    À    Ã    Í    È    Ò    Í    Û    É    Ï    Ð    È    Â    Î    Ä    

Ï    ð    è    ì    å    ÷    à    í    è    ÿ    :    
1    .    Ï    ð    è    ó    ñ    ò    à    í    î    â    ê    å    í    à    ê    ë    à    ï    à    í    S    B    1    .    1    ,    S    B    1    .    2    â    í    à    æ    à    ò    î    ì    ï    î    ë    î    æ    å    í    è    è    
(    ñ    ò    â    î    ð    ê    à    ê    ë    à    ï    à    í    à    ç    à    ê    ð    û    ò    à    )    .    
2    .    S    B    2    -    ì    è    ê    ð    î    ï    å    ð    å    ê    ë    þ    ÷    à    ò    å    ë    ü    ì    å    ñ    ò    í    î    ã    î    ó    ï    ð    à    â    ë    å    í    è    ÿ    ;    
3    .    1    ,    2    -    ý    ë    å    ê    ò    ð    î    ï    è    ò    à    í    è    å    ý    ë    å    ê    ò    ð    î    ì    à    ã    í    è    ò    à    ;    
4    .    6    -    ç    à    ç    å    ì    ë    å    í    è    å    .    

Î    ñ    í    î    â    í    û    å    ò    å    õ    í    è    ÷    å    ñ    ê    è    å    õ    à    ð    à    ê    ò    å    ð    è    ñ    ò    è    ê    è    ý    ë    å    ê    ò    ð    î    ì    à    ã    í    è    ò    à    .    
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Привод GRUNER
Схема подключения механизма

(без выносного датчика температуры)

Электромагнитный привод
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ЗаСлонКи воЗдушные униФицированные

Условия эксплуатации:

 Заслонки воздушные предназначены для регулирования количества воздуха и невзрывоопасных газовоздушных смесей, агрессивность  z
которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха, с температурой до 800С, не содер-
жащих пыли и других твердых примесей в количестве не более 100 мг/м3. 

 Заслонки применяются в системах вентиляции, кондиционирования воздуха, скорость воздуха 4  z ÷ 12 м/с, воздушного отопления и других 
санитарно-технических системах с рабочим давлением до 1000 Па (100 кгс/м2). Заслонки выпускаются круглого и прямоугольного сечения и 
представляют собой патрубок (корпус) из тонколистовой стали, выполненый с поворотными лопатками, установленными на оси. Поворот и 
фиксация положения лопаток осуществляется с помощью ручки узла управления или с помощью электропривода «Gruner». 

 Воздушные заслонки могут работать в режиме «открыто - закрыто», стандартное исполнение и в режиме регулировки воздушного потока,  z
для этого необходима комплектация соответствующим исполнительным механизмом.

Заслонки предназначены для эксплуатации в условиях умеренного (У) климата 1,2,3,4 категорий размещения по ГОСТ 15150-69. z
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ЗаСлонКи воЗдушные униФицированные ПряМоуГольные 
(оБщеПроМышленные) С ручныМ уПравлениеМ:  увЗПр 01-21
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Обозначение Ри
с.

Размеры, мм
Масса, 

кг
Обозначение по типу 

серии 5.904-49HxL H1 L1 L2

УВЗПр 01

1

150х150 170 170 192 3,4
УВЗПр 02 150х200 170 220 242 4
УВЗПр 03 150х250 220 270 292 4,6
УВЗПр 04 200х200 220 220 242 4,6
УВЗПр 05 200х250 220 270 292 5,1
УВЗПр 06 200х300 220 320 342 5,7
УВЗПр 07 200х400 220 420 442 6,9
УВЗПр 08 250х250 270 270 292 5,7 АЗД 192.000
УВЗПр 09 250х400 270 420 442 7,5 АЗД 192.000-01
УВЗПр 10

2

250х500 270 520 542 8,6
УВЗПр 11 300х400 320 420 442 8
УВЗПр 12 300х500 320 520 542 9,2
УВЗПр 13 400х400 424 420 442 9,2 АЗД 192.000-02
УВЗПр 14 400х500 424 520 542 10,4 АЗД 192.000-03
УВЗПр 15 400х600 434 630 645 12 АЗД 192.000-04
УВЗПр 16 600х600 630 630 645 14,4 АЗД 192.000-05
УВЗПр 17 600х800 630 830 845 16,8
УВЗПр 18 600х1000 630 1030 1045 19,2
УВЗПр 19 800х800 830 830 845 20,1 АЗД 192.000-06
УВЗПр 20 800х1000 830 1030 1045 21,6
УВЗПр 21 1000х1000 1030 1030 1045 24 АЗД 192.000-07

Наименование 
изделия Сечение, мм Кол-во, 

шт.

Заслонка воздушная 
УВЗПр 09 250 × 400 1

Пример заказа:
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ЗаСлонКи воЗдушные униФицированные КруГлые
(оБщеПроМышленные) С ручныМ уПравлениеМ:  увЗКр 01-15
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Наименование 
изделия Сечение, мм Кол-во, 

шт.

Заслонка воздушная 
УВЗКр 02 250 1

Пример заказа:
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 5.904-13 

     01 200 230 250 3,8  133.000 
     02 250 280 300 4,6  133.000-01 
     03 280 310 330 4,9  
     04 315 348 370 5,7  133.000-02 
     05 355 385 405 6,2  
     06 

280 

400 435 450 

6,5 12 
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7,0  133.000-03 
     07 450 480 500 7,6  
     08 500 535 550 8,8  133.000-04 
     09 
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560 590 610 9,9  
     10 630 665 690 
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11,3  136.000 
     11 710 740 764 27,0  
     12 800 840 854 

 
16 

30,8  136.000-01 
     13 900 940 954 35,2  
     14 1000 1035 1054 39,7  136.000-02 
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ЗаСлонКи воЗдушные униФицированные ПряМоуГольные 
(оБщеПроМышленные) С ЭлеКТроПриводоМ:  увЗПЭ 01-21
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Обозначение
Размеры, мм

Масса, 
кг

Исполнитель-
ный механизм

Gruner

Обозначение 
по типу серии 

5.904-49HxL H1 L1 L2 d

УВЗПэ 01 150х150 170 170 192

9

4

227-230-05

УВЗПэ 02 150х200 170 220 242 4,7
УВЗПэ 03 150х250 220 270 292 5,2
УВЗПэ 04 200х200 220 220 242 5,5
УВЗПэ 05 200х250 220 270 292 5,8
УВЗПэ 06 200х300 220 320 342 6,3
УВЗПэ 07 200х400 220 420 442 7,5
УВЗПэ 08 250х250 270 270 292 6,4 АЗД 190.000
УВЗПэ 09 250х400 270 420 442 8,2 АЗД 190.000-01
УВЗПэ10 250х500 270 520 542 9,2
УВЗПэ 11 300х400 320 420 442 8,7
УВЗПэ 12 300х500 320 520 542 9,8
УВЗПэ 13 400х400 424 420 442 9,8 АЗД 190.000-02
УВЗПэ 14 400х500 424 520 542 11 АЗД 190.000-03
УВЗПэ 15 400х600 434 630 645

10

12,7 АЗД 190.000-04
УВЗПэ 16 600х600 630 630 645 15,1 АЗД 190.000-05
УВЗПэ 17 600х800 630 830 845 16,5
УВЗПэ 18 600х1000 630 1030 1045 19,9
УВЗПэ 19 800х800 830 830 845 20,8

227-230-08
АЗД 190.000-06

УВЗПэ 20 800х1000 830 1030 1045 22,3
УВЗПэ 21 1000х1000 1030 1030 1045 24,7 АЗД 190.000-07

Наименование 
изделия Сечение, мм Кол-во, 

шт.

Заслонка воздуш-
ная c электропри-

водом Gruner 
УВЗПэ 09

250 × 400 1

Пример заказа:
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ЗаСлонКи воЗдушные униФицированные КруГлые (оБщеПроМышленные) 
С ЭлеКТроПриводоМ:  увЗКЭ 01 - 15

Наименование 
изделия Сечение, мм Кол-во, 

шт.

Заслонка воз-
душная c элек-
троприводом 

Gruner УВЗКэ 02

250 1

Пример заказа:
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5.904-13 

     01 200 230 250 4,2  122.000 
     02 250 280 300 5,0  122.000-01
     03 280 310 330 5,3  
     04 315 348 370 6,1  122.000-02
     05 355 385 405 6,6  
     06 

280

400 435 450 

6,5 12 
 

8 
 

7,4  122.000-03
     07 450 480 500 8,0  
     08 500 535 550 9,2  122.000-04
     09 

 
1 
 

560 590 610 10,3  
    10 630 665 690 

9 

11,7 

227-230-05 

 134.000 
     11 710 740 764 27,4  
     12 800 840 854 

16

31,2  134.000-01
     13 900 940 954 35,6  
     14 1000 1035 1054 40,1  134.000-02
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10,5 20
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ЗаСлонКи воЗдушные униФицированные ПряМоуГольные 
вЗрывоЗащищенные:  увЗПв 01-21
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Обозначение Ри
с. Размеры, мм Масса, 

кг

Обозначение 
по типу серии 

5.904-49HxL H1 L1 L2

УВЗПв 01

1

150х150 170 170 192 3,4
УВЗПв 02 150х200 170 220 242 4
УВЗПв 03 150х250 220 270 292 4,6
УВЗПв 04 200х200 220 220 242 4,6
УВЗПв 05 200х250 220 270 292 5,1
УВЗПв 06 200х300 220 320 342 5,7
УВЗПв 07 200х400 220 420 442 6,9
УВЗПв 08 250х250 270 270 292 5,7 АЗД 193.000
УВЗПв 09 250х400 270 420 442 7,5 АЗД 193.000-01
УВЗПв 10

2

250х500 270 520 542 8,6
УВЗПв 11 300х400 320 420 442 8
УВЗПв 12 300х500 320 520 542 9,2
УВЗПв 13 400х400 424 420 442 9,2 АЗД 193.000-02
УВЗПв 14 400х500 424 520 542 10,4 АЗД 193.000-03
УВЗПв 15 400х600 434 630 645 12 АЗД 193.000-04
УВЗПв 16 600х600 630 630 645 14,4 АЗД 193.000-05
УВЗПв 17 600х800 630 830 845 16,8
УВЗПв 18 600х1000 630 1030 1045 19,2
УВЗПв 19 800х800 830 830 845 20,1 АЗД 193.000-06
УВЗПв 20 800х1000 830 1030 1045 21,6
УВЗПв 21 1000х1000 1030 1030 1045 24 АЗД 193.000-07

Наименование изделия Сечение, мм Кол-во, 
шт.

Заслонка воздушная 
УВЗПв 09 250 × 400 1

Пример заказа:
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ЗаСлонКи воЗдушные униФицированные КруГлые вЗрывоЗащищенные: 
увЗКв 01 - 15
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Наименование изделия Сечение, мм Кол-во, 
шт.

Заслонка воздушная 
взрывозащищенная

УВЗКв 02
250 1

Пример заказа:
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  5.904-13 

     01 200 230 250 3,8  196.000 
     02 250 280 300 4,6  196.000-01 
     03 280 310 330 4,9  196.000-02  
     04 315 348 370 5,7  196.000-03 
     05 355 385 405 6,2  196.000-04  
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    08 500 535 550 8,8  196.000-07 
     09 

 
 

 
 
 
 
1 

560 590 610 9,9  196.000-08  
     10 630 665 690 

9 

11,3  197.000 
     11 710 740 764 27,0  197.000-01  
     12 800 840 854 

 
16 

30,8  197.000-02 
     13 900 940 954 35,2   197.000-03 
     14 1000 1035 1054 39,7  197.000-03 

      15 

 
 
 
2 

350 

1250 1290 1318 

 
10,5 20 

24 
55,1  197.000-04  

  

 
 

, 
 

- , 
 

  
  

 02 
250  1 
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КалориФеры БиМеТалличеСКие:  КСк 3 - КСк 4

Hазначение:

Калориферы биметаллические со спирально-накатным оребрением предна значены для  z
нагрева воздуха в системах вентиляции, воздушного отопления, кондиционирования 
воздуха, в сушильных установках. В качестве теплоноси теля используется горячая (или 
перегретая) вода с температурой до 180°С и рабочим избыточным давлением до 1,2 МПа.

Условия эксплуатации:

Умеренный климат, третья категория размещения ГОСТ 15150 - 69. z

ТУ 4863-026-11865045-03

4

y

* КСк 3-6 ÷ КСк3-10, КСк4-6 ÷ КСк4-10- с резьбой 11/4;
 КСк3-11 ÷ КСк3-12, КСк4-11 ÷ КСк4-12 - с резьбой 2”.
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КалориФеры БиМеТалличеСКие:  КСк 3 - КСк 4

ТУ 4863-026-11865045-03

Условное 
обозначение

Размеры, мм

Теплоно-
ситель

Площадь сече-
ния для прохо да 
тепло носителя, 

м. кв

Площадь 
поверхнос-
ти теплооб-
мена м. кв.

Площадь фрон-
тального сече-

ния для прохода 
воздуха, м. кв

Масса,  
не более, 

кгА A1 А2 В B1 В2 С Dy

КСк 3 - 6 530 574 650 503 551 575 430 32

Горячая 
вода

0,000846

10,68 0,267 34,8

КСк 3 - 7 655 699 775 503 551 575 430 32 13,41 0,329 40,0

КСк 3 - 8 780 824 900 503 551 575 430 32 16,14 0,392 45,9

КСк 3 - 9 905 949 1025 503 551 575 430 32 18,86 0,455 51,7

КСк 3 - 10 1155 1199 1275 503 551 575 430 32 24,32 0,581 62,4

КСк3- 11 1655 1703 1832 1003 1051 1075 912 50 0,002576 71,46 1,660 176

КСк 3 - 12 1655 1703 1832 1503 1551 1575 1392 50 0,003881 107,69 2,488 259

КСк 4 - 6 530 574 650 503 551 575 430 32

Горячая 
вода

0,001112

14,05 0,267 40,2

КСк 4 - 7 655 699 775 503 551 575 430 32 17,63 0,329 46,7

КСк 4 - 8 780 824 900 503 551 575 430 32 21,21 0,392 53,7

КСк 4 - 9 905 949 1025 503 551 575 430 32 24,8 0,455 61,5

КСк 4-10 1155 1199 1275 503 551 575 430 32 31,36 0,581 74,9

КСк 4-11 1655 1703 1832 1003 1051 1075 912 50 0,00341 95,6 1,660 223

КСк 4- 12 1655 1703 1832 1503 1551 1575 1392 50 0,005151 142,92 2,488 331
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КалориФеры БиМеТалличеСКие:  КСк 3 - КСк 4 :  2 –  4  
 

    3 –  4 

  P  ( )   = 970 / 3       , /  
 

  
0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 

 3-6 12,12 0,48 1,09 1,94 3,03 4,36 5,94 7,76 9,82 12,12 17,45 

 3-7 12,97 0,52 1,17 2,08 3,24 4,67 6,36 8,3 10,51 12,97 18,68 

 3-8 13,83 0,55 1,24 2,21 3,46 4,98 6,78 8,85 11,2 13,83 19,92 

 3-9 14,68 0,59 1,32 2,35 3,67 5,28 7,19 9,4 11,89 14,68 21,14 

 3-10 16,39 0,66 1,48 2,62 4,1 5,9 8,03 10,49 13,28 16,39 23,6 

 3-11 34,25 1,37 3,08 5,48 8,56 12,33 16,78 21,92 27,74 34,25 49,32 

 3-12 64,29 2,57 5,79 10,29 16,07 23,14 31,50 41,15 52,07 64,29 92,58 

 4-6 13,01 0,52 1,17 2,08 3,25 4,68 6,37 8,33 10,54 13,01 18,73 

 4-7 13,87 0,55 1,25 2,22 3,47 4,99 6,8 8,88 11,23 13,87 19,97 

 4-8 14,72 0,59 1,32 2,36 3,68 5,3 7,21 9,42 11,92 14,72 21,2 

 4-9 15,58 0,62 1,4 2,49 3,9 5,61 7,63 9,97 12,62 15,58 22,44 

 4-10 17,29 0,69 1,56 2,77 4,32 6,22 8,47 11,07 14,0 17,29 24,9 

 4-11 37,15 1,49 3,34 5,94 9,29 13,37 18,2 23,78 30,09 37,15 53,5 

 4-12 71,19 2,85 6,41 11,39 17,8 25,63 34,88 657,6 57,66 71,19 102,51 

 
 

Гидравлическое сопротивление калориферов КСк 3 – КСк 4
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КалориФеры БиМеТалличеСКие:  КСк 3 - КСк 4
 :  2 –  4  

     3 
  , / 2/ ,       w, /     

   
, (Vp) , / 2  0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,2  

 Pa,  
1,5 26,69 28,58 29,98 31,14 32,11 32,96 33,69 34,35 34,98 36,07 12,73 
2,0 30,27 32,41 34 35,31 36,42 37,37 38,2 38,96 39,67 40,9 21,56 
2,5 33,36 35,72 37,46 38,91 40,13 41,18 42,1 42,93 43,72 45,07 32,43 
3,0 36,13 38,68 40,58 42,14 43,47 44,6 45,6 46,5 47,35 48,82 45,3 
3,5 38,65 41,39 43,42 45,09 46,51 47,72 48,79 49,75 50,66 52,23 60,08 
4,0 40,98 43,88 46,03 47,8 49,3 50,59 51,72 52,74 53,71 55,37 76,73 
4,5 43,12 46,18 48,44 50,3 51,89 53,24 54,43 55,5 56,52 58,27 95,2 
5,0 45,16 48,35 50,72 52,68 54,33 55,75 57 58,12 59,19 61,02 115,47 
5,5 47,08 50,41 52,88 54,92 56,65 58,13 59,42 60,6 61,71 63,62 137,5 
6,0 48,91 52,38 54,94 57,06 58,85 60,39 61,74 62,95 64,11 66,1 161,26 
6,5 50,66 54,24 56,9 59,09 60,95 62,54 63,93 65,2 66,39 68,45 186,73 
7,0 52,32 56,03 58,77 61,03 62,95 64,6 66,04 67,34 68,58 70,7 213,89 

 
     4  

  , / ,       w, /     
   

, (Vp) , / 2  0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,2  
 Pa,  

1,5 24,11 25,73 26,94 27,91 28,72 29,44 30,09 30,66 31,19 32,12 17,68 
2,0 27,79 29,66 31,06 32,18 33,11 33,94 34,7 35,34 35,96 37,03 28,88 
2,5 31,05 33,13 34,7 35,94 36,99 37,91 38,76 39,48 40,16 41,37 42,24 
3,0 33,98 36,27 37,98 39,35 40,49 41,5 42,42 43,21 43,96 45,28 57,65 
3,5 36,68 39,15 41 42,47 43,71 44,8 45,79 46,65 47,46 48,88 74,97 
4,0 39,21 41,84 43,82 45,39 46,71 47,88 48,94 49,86 50,72 52,24 94,15 
4,5 41,57 44,37 46,65 48,13 49,53 50,77 51,9 52,87 53,78 55,39 115,08 
5,0 43,8 46,74 48,96 50,71 52,18 53,49 54,68 55,7 56,66 58,36 137,73 
5,5 45,91 49 51,31 53,15 54,7 56,06 57,31 58,38 59,39 61,17 162,03 
6,0 47,94 51,16 53,58 55,5 57,12 58,54 59,84 60,96 62,02 63,88 187,94 
6,5 49,87 53,22 55,74 57,74 59,42 60,9 62,26 63,42 64,52 66,45 215,42 
7,0 51,74 55,22 57,83 59,91 61,65 63,19 64,59 65,8 66,94 68,95 244,45 

: 
      ,     : 
   , t(w) = 150ºC; 
   , t(w) = 70ºC; 
   (    ) 1,2 ; 
   (    )  180º .   

 

2/

 :  2 –  4  
     3 

  , / 2/ ,       w, /     
   

, (Vp) , / 2  0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,2  
 Pa,  

1,5 26,69 28,58 29,98 31,14 32,11 32,96 33,69 34,35 34,98 36,07 12,73 
2,0 30,27 32,41 34 35,31 36,42 37,37 38,2 38,96 39,67 40,9 21,56 
2,5 33,36 35,72 37,46 38,91 40,13 41,18 42,1 42,93 43,72 45,07 32,43 
3,0 36,13 38,68 40,58 42,14 43,47 44,6 45,6 46,5 47,35 48,82 45,3 
3,5 38,65 41,39 43,42 45,09 46,51 47,72 48,79 49,75 50,66 52,23 60,08 
4,0 40,98 43,88 46,03 47,8 49,3 50,59 51,72 52,74 53,71 55,37 76,73 
4,5 43,12 46,18 48,44 50,3 51,89 53,24 54,43 55,5 56,52 58,27 95,2 
5,0 45,16 48,35 50,72 52,68 54,33 55,75 57 58,12 59,19 61,02 115,47 
5,5 47,08 50,41 52,88 54,92 56,65 58,13 59,42 60,6 61,71 63,62 137,5 
6,0 48,91 52,38 54,94 57,06 58,85 60,39 61,74 62,95 64,11 66,1 161,26 
6,5 50,66 54,24 56,9 59,09 60,95 62,54 63,93 65,2 66,39 68,45 186,73 
7,0 52,32 56,03 58,77 61,03 62,95 64,6 66,04 67,34 68,58 70,7 213,89 

 
     4  

  , / ,       w, /     
   

, (Vp) , / 2  0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,2  
 Pa,  

1,5 24,11 25,73 26,94 27,91 28,72 29,44 30,09 30,66 31,19 32,12 17,68 
2,0 27,79 29,66 31,06 32,18 33,11 33,94 34,7 35,34 35,96 37,03 28,88 
2,5 31,05 33,13 34,7 35,94 36,99 37,91 38,76 39,48 40,16 41,37 42,24 
3,0 33,98 36,27 37,98 39,35 40,49 41,5 42,42 43,21 43,96 45,28 57,65 
3,5 36,68 39,15 41 42,47 43,71 44,8 45,79 46,65 47,46 48,88 74,97 
4,0 39,21 41,84 43,82 45,39 46,71 47,88 48,94 49,86 50,72 52,24 94,15 
4,5 41,57 44,37 46,65 48,13 49,53 50,77 51,9 52,87 53,78 55,39 115,08 
5,0 43,8 46,74 48,96 50,71 52,18 53,49 54,68 55,7 56,66 58,36 137,73 
5,5 45,91 49 51,31 53,15 54,7 56,06 57,31 58,38 59,39 61,17 162,03 
6,0 47,94 51,16 53,58 55,5 57,12 58,54 59,84 60,96 62,02 63,88 187,94 
6,5 49,87 53,22 55,74 57,74 59,42 60,9 62,26 63,42 64,52 66,45 215,42 
7,0 51,74 55,22 57,83 59,91 61,65 63,19 64,59 65,8 66,94 68,95 244,45 

: 
      ,     : 
   , t(w) = 150ºC; 
   , t(w) = 70ºC; 
   (    ) 1,2 ; 
   (    )  180º .   

 

2/

Данные для подбора калориферов КСк 3

Данные для подбора калориферов КСк 4
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КалориФеры ТиПа КСк для ПриТочныХ КаМер  KLG
D 

  
 

ó 
  

 B 
  

 

A    

b 
  

 

2    2    0    

C 
  

 

3    6    

Â 
  

 
1 

  
 

b 
  

 
C 

  
 

H

                                                                                                                                                             
                                                                                 

                                                                                 

                                                                                                                                 
                                                                                                                         

 
 
 
 
 

                                                                                   
 

                 
 

 
 
 

              

  
            

 
 
 

 

 -    
 

  
 -

 d ,  

 
 
 

fn, 2 
KLG 

2 3 4 2 3 4 
025 6/3 13 20 28 
040 6/6 
063 9/6 
080 12/6 

29 44 58 

100 9/9 
130 12/9 
150 15/9 

43 65 86 

0,000804 

160 12/12 
200 15/12 

57 84 114 

250 15/15 71 107 142 

0,0136 

0,001963 
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КалориФеры ТиПа КСк для ПриТочныХ КаМер  KLG       KLG 
 

 

,     
 
  

 , 2 

,   
 2 ÷  4 ,  

 
 

 2 ÷  4  2 
 3 

÷  
4 

 
KLG 

 2
 

 3
  4
 

  B1   

 
  

 
  

 
, 

2 

 2
 

 3
 

 4
 

b C Dy 

-
  

 
 

 

 2
 

 3
 

 4
 

025 6/3 289 333 0,175 4,54 6,98 9,77 225 54 4/2 17,5 26,8 31 

040 6/6 
604 

0,376 10,12 15,35 20,24 32,7 47,1 54,9 

063 9/6 905 0,562 15,54 23,58 31,08 45,5 65,8 78,3 

080 12/6 1204 

621 635 

0,748 20,96 31,8 41,93 

557 39 6 

56,0 82,8 99,4 

100 9/9 905 0,824 23,04 34,83 46,09 63,7 122 154,7 

130 12/9 1204 1,098 31,08 46,99 62,17 79,5 141 179,4 

150 15/9 1504 

911 931 

1,371 39,12 59,14 78,25 

847 42 

32 

86,0 161,8 205 

160 12/12 1198 1,440 41,03 60,46 82,06 86,0 161,8 205 

200 15/12 
1202 1232 

1,808 51,86 76,43 103,72 
1098 67 

129,8 181,6 230 

250 15/15 
1504 

1496 1530 

150 180 

2,250 64,6 97,36 129,2 1392 69 

50 

4 

144,0 201 255 
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КалориФеры ТиПа КСк для ПриТочныХ КаМер  KLG 
 

  P ( )   = 970 / 2       
 

KLG 2  0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 
025 6/3 6.99 0.28 0.63 1.12 1.75 2.52 3.42 4.47 5.66 6.99 10.07 
040 6/6 11.466 0.459 1.03 1.83 2.87 4.13 5.62 7.34 9.29 11.47 16.51 
063 9/6 13.52 0.54 1.22 2.16 3.38 4.87 6.62 8.65 10.95 13.52 19.47 
080 12/6 15.56 0.62 1.40 2.49 3.89 5.60 7.62 9.96 12.60 15.56 22.41 
100 9/9 20.12 0.8 1.81 3.22 5.03 7.24 9.86 12.88 16.30 20.12 28.97 
130 12/9 21.486 0.86 1.93 3.44 5.37 7.73 10.53 13.75 17.40 21.49 30.94 
150 15/9 22.7 0.91 2.04 3.63 5.68 8.17 11.12 14.53 18.39 22.7 32.69 
160 12/12 24.01 0.96 2.16 3.84 6.0 8.64 11.76 15.37 19.45 24.01 34.57 
200 15/12 25.4 1.016 2.29 4.06 6.35 9.14 12.45 16.62 20.57 25.4 36.58 
250 15/15 33.86 1.35 3.05 5.42 8.46 12.19 16.59 21.67 27.43 33.86 48.76 

 
 
 

KLG 3  0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 
025 6/3 8,6 0,344 0,774 1,380 2,150 3,100 4,220 5,510 6,970 8,600 12,390 
040 6/6 16,26 0,650 1,460 2,600 4,070 5,850 7,970 10,410 13,170 16,260 23,420 
063 9/6 18,31 0,730 1,650 2,930 4,580 6,590 8,970 11,720 14,830 18,310 26,370 
080 12/6 20,36 0,810 1,830 3,260 5,090 7,330 9,980 13,030 16,490 20,360 29,320 
100 9/9 36,71 1,470 3,300 5,870 9,180 13,220 17,990 23,500 29,740 36,710 52,860 
130 12/9 38,08 1,520 3,430 6,090 9,520 13,710 18,660 24,370 30,840 38,080 54,830 
150 15/9 39,45 1,580 3,550 6,310 9,860 14,200 19,330 25,250 31,950 39,450 56,800 
160 12/12 41,23 1,650 3,710 6,600 10,310 14,840 20,200 26,390 33,400 41,230 59,370 
200 15/12 42,63 1,710 3,840 6,820 10,660 15,350 20,890 27,280 34,530 42,630 61,380 
250 15/15 62,40 2,500 5,620 9,980 15,600 22,460 30,580 39,940 50,540 62,400 89,860 

 
 
 
 
 
 
 

Гидравлическое сопротивление P (кПа) при  = 970 кг/м2 и скорости движения теплоносителя по трубкам
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КалориФеры ТиПа КСк для ПриТочныХ КаМер  KLG

2/

Гидравлическое сопротивление P (кПа) при  = 970 кг/м2 и скорости движения теплоносителя по трубкам

Данные для расчета калориферов КСк2 для приточных камер KLG
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КалориФеры ТиПа КСК для ПриТочныХ КаМер KLG

2/

2/

Данные для расчёта калориферов КСк3 для приточных камер KLG

Данные для расчёта калориферов КСк4 для приточных камер KLG
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КалориФеры (воЗдуХонаГреваТели) С ТеПлоноСиТелеМ Пар:
КПЗ 6 ÷ КПЗ 12; КП4 6 ÷ КП4 12

 ( )   : 
 3 6 ÷ 3 12; 4 6 ÷ 4 12 

 4863 – 038 – 11865045 – 2006  
 

     -      
             

12.1.005     0,5 / 3,          
,     . 

   ( )    190º ,     1,2 . 
  

           ,   3  
 15150. 

 
 .  1 2 3  1 2  1 Dy n n1 

3 6 
4 6 530 574±5 602 816 36 4 

3 7 
4 7 655 699±5 727 941 40 5 

3 8 
4 8 780 854±5 852 1066 44 6 

3 9 
4 9 905 949±5 977 1191 48 7 

3 10 
4 10 

1 

1155 1199±5 1227 1441 

- - - - - 50 

56 9 

3 11 
4 11 1003 1051±3 1075 493 538 65 88 7 

3 12 
4 12 

2 - - - - 
1503 1551±3 1575 743 788 80 104 11 

 
   3 

  , /( 2 0 ),      
   ( ) ,  / ( 2 )  

1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 
3 6 37,24 41,86 45,81 49,32 52,52 55,42 58,14 60,67 63,08 65,31 67,47 69,53 
3 7 36,73 41,28 45,18 48,64 51,79 54,66 57,34 59,83 62,20 64,42 66,54 68,56 
3 8 36,31 40,81 44,66 48,08 51,19 54,03 56,68 59,15 61,49 63,68 65,77 67,78 
3 9 35,95 40,41 44,22 47,61 50,69 53,5 56,13 58,57 60,89 63,05 65,13 67,11 
3 10 35,38 39,76 43,52 46,85 49,88 52,65 55,23 57,63 59,92 62,05 64,09 66,04 
3 11 34,55 38,83 42,5 45,75 48,71 51,41 53,93 56,28 58,51 60,59 62,59 64,49 
3 12 34,55 38,83 42,5 45,75 48,71 51,41 53,93 56,28 58,51 60,59 62,59 64,49 

Назначение

Условия эксплуатации

Коэффициент теплопередачи  КПЗ
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КалориФеры (воЗдуХонаГреваТели) С ТеПлоноСиТелеМ Пар:
КПЗ 6 ÷ КПЗ 12; КП4 6 ÷ КП4 12

 ( )   : 
 3 6 ÷ 3 12; 4 6 ÷ 4 12 

 4863 – 038 – 11865045 – 2006  
                                                  . 1                                                                                             . 2 
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КалориФеры (воЗдуХонаГреваТели) С ТеПлоноСиТелеМ Пар:
КПЗ 6 ÷ КПЗ 12; КП4 6 ÷ КП4 12 

 ( )   : 
 3 6 ÷ 3 12; 4 6 ÷ 4 12 

 
 4863 – 038 – 11865045 – 2006  

 
 
 

  
  

 , 2 

  
  

, 2 

   
 

, 2 

 
 

,  
,  

3 6 10,68 0,267 0,530 36,8 
3 7 13,41 0,329 0,655 42,7 
3 8 16,14 0,392 0,780 48,9 
3 9 18,86 0,455 0,905 55,8 
3 10 24,32 0,581 

0,005082 

1,155 66,6 
3 11 71,46 1,66 0,0103 154,8 
3 12 107,69 2,488 0,0155 1,655 231,5 
4 6 14,05 0,267 0,530 44,0 
4 7 17,63 0,329 0,655 51,55 
4 8 21,21 0,392 0,780 59,57 
4 9 24,80 0,455 0,905 68,0 
4 10 31,36 0,581 

0,00668 

1,155 81,7 
4 11 95,6 1,66 0,0136 212,0 
4 12 142,92 2,488 0,0206 1,655 312,0 

 
   4 

 
  , /( 2 0 ),       , /  

 
1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 

4 6 32,39 37,14 41,31 45.05 48.47 51.67 54.63 57.44 60,11 62,65 65,1 67,43 
4 7 32,14 36,86 41 44.71 48.1 51.28 54.22 57 59,65 62,17 64,61 66,91 
4 8 31,94 36,63 40,74 44.43 47.8 50.96 53.88 56,65 59,28 61,78 64,2 66,5 
4 9 31,77 36,44 40,52 44.19 47.54 50.69 53.59 56,34 58,96 61,45 63,86 66,14 

4 10 31,5 36,12 40,17 43.80 47.13 50.24 53.12 55,85 58,45 60,91 63,3 65,56 
4 11 31,09 35,65 39,65 43.24 46.52 49.6 52.44 55,13 57,7 60,13 62,49 64,72 
4 12 31,09 35,65 39,65 43.24 46.52 49.6 52.44 55,13 57,7 60,13 62,49 64,72 

 
 

Коэффециент теплопередачи КП4



50 Оборудование для систем вентиляции и кондиционирования воздуха

КалориФеры ЭлеКТричеСКие Серии:  СФо

Назначение:

Электрокалориферы предназначены для комплектации отопительно - вентиляционных  z
установок, применяемых при нагреве проточного воздуха в производственных, склад-
ских и других помещений в зданиях промышленного, коммунального или бытового 
назначения. 

Окружающая среда должна быть неагрессивная и невзрывоопасная. z

Условия эксплуатации:

Электрокалориферы должны эксплуатироваться в макроклиматических районах с уме- z
ренным климатом категории размещения УХЛ4 по ГОСТ 15150.

Наименование параметра
Норма для типа

СФО - 16 СФО - 25 СФО - 40 СФО-60 СФО-100 СФО-160 СФО-250

1. Установленная мощность, кВт 15 22,5 45 67,5 90,0 157,5 247,5
2. Производительность по воздуху, м3/ч, не менее 1500 2000 3000 4000 5000 7500 11500
3. Перепад температур выходящего и входящего воздуха ºС, не более 30 45 55 60 75 80 90
4. Температура выходящего воздуха ºС, не более 100 100 100 100 100 100 100
5. Температура на поверхности нагревателей ºС, не более 190 190 190 190 190 190 190
6. Аэродинамическое сопротивление по воздуху, Па , не более 200 250 250 250 250 250 250
7. Число секций электрических 2 3 3 3 3 3 3
8. Мощность секции, кВт 7,5 7,5 15 22,5 30 52,5 82,5
9. Напряжение питающей сети, В 380 380 380 380 380 380 380
10. Напряжение на нагревателе, В 220 220 220 220 220 220 220
11. Частота, Гц 50 50 50 50 50 50 50
12. Число фаз 3 3 3 3 3 3 3
13. Схема соединения нагревателей Y Y Y Y Y Y Y
14. Масса, кг не более 10 12 18 30 32 61 90



Оборудование для систем вентиляции и кондиционирования воздуха 51

КалориФеры ЭлеКТричеСКие Серии:  СФо

Электрическая схема соединения ТЭНов
-16

15

-25
22,5

-40
45

-60
67,5

    *     5     2     1     *     5     2     1
    0     9     4
    5     3     5
    0     1     7

b
    x

    b
t=

AHA 1H 1

  11
    .     â     ò     î     n

   4     2 0

ø

Тип электро- 
калорифера А А1 b t n H H1

СФО - 16 100 185 100
1 20

140 220

СФО - 25 125 215

125

170 250

СФО - 40
250

350
2 24

305 385

СФО - 60 491 446 526

СФО - 100 500 630 4 32 585 665

СФО - 160 875 1045 7 44 1000 1080

СФО - 250 1250 1610 250 5 32 1565 1645
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ÑÔÎ - 100
90 êÂò

ÑÔÎ - 160
157,5 êÂò
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À
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247,5 êÂò

КалориФеры ЭлеКТричеСКие Серии:  СФо  :  
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                            ,    . 
 



Оборудование для систем вентиляции и кондиционирования воздуха 53

ЭлеКТроКалориФерные уСТановКи:  СФоц :  
 

          , , 
               . 

                            ,    . 
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ЭлеКТроКалориФерные уСТановКи:  СФоц
 :  

 
  

 
  – 16  – 25  – 40  – 60  – 100 

 ,  15 22.2 45 67.5 90 
   3.15 4 5 

 , 
/ /  

0.25/1500 0.75/1500 0.75/1000 2.2/1500 

     
  , º  

15-40 15-45 15-45 15-55 15-50 

, 3/  2100 2500 4800 5600 9200 
   2 3 3 3 3 

 ,  7.5 7.5 15 22.5 36 
  ,  220 

 
 
 

    
 

,    1 L L1 H h h1 
,  

 – 16  140 120 
 – 25 710 540 1405 1165 170 362 130 
 – 40 740 650 1505 

1250 
1280 305 417 180 

 – 60 445 200 
 – 100 1055 850 1720 1660 1600 585 514 230 

 

Габаритные и присоединительные размеры 

Технические характеристики 
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ЭлеКТроКалориФерные уСТановКи:  СФоц

Управление электрокалориферными установками СФОЦ

   Щит управления электрокалориферными установками СФОЦ предназначен для включения вентилятора, электронагревательных элементов  z
и обеспечения автоматических защит. 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ

Включение\отключение 3-х фазного напряжения 380В автоматическим 1. 
выключателем: 
приводом ручным поворотным (ПРП) - на двери щита управления
Индикация 3-х фаз2. 
Включение, отключение вентилятора: кнопка «ПУСК», кнопка «СТОП»3. 
Индикация работы установки: лампочка «РАБОТА’4. 
Включение 1 ступени электрического калорифера: клавиша с лампочкой - 1 СТУПЕНЬ5. 
Включение 2 ступени электрического калорифера: клавиша с лампочкой - 2 СТУПЕНЬ6. 
Включение 3 ступени электрического калорифера: клавиша с лампочкой - 3 СТУПЕНЬ7. 

ЗАЩИТЫ  АВТОМАТИЧЕСКИЕ

От замыкания силовых цепей1. 
От замыкания цепей управления2. 
От перегрузки двигателя3. 
От коротких замыканий в двигателе4. 
От включения ступеней электрического калорифера без включения вентилятора5. 
От короткого замыкания ТЭНов 1 ступени6. 
От короткого замыкания ТЭНов 2 ступени7. 
От короткого замыкания ТЭНов 3 ступени8. 
От перегрева, перегорания ТЭНов при превышении допустимой температуры по 9. 

термостату
От неправильной последовательности включения\отключения ступеней10. 
От запинания контакторов при отключении ступеней11. 
От залипания контакторов ступеней при отключении вентилятора12. 
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аГреГаТы воЗдушно - оТоПиТельные:  ао2-2,8  ао2-10

Общие сведения:

Воздушно-отопительный агрегат включает осевой вентилятор, теплообменник (водяной кало- z
рифер КСк) с поворотными лопатками для регулирования направления воздушного потока, 
заключенные в общем корпусе, с коллектором и жалюзийной решеткой.
Может комплектоваться вентилятором во взрывозащищенном исполнении, из разнородных  z
металлов (ВК).
В стандартном варианте АО изготавливается правого исполнения (по ходу движения  z
воздуха).

Возможно изготовление левого исполнения (по спец. заказу) z

Назначение:

Предназначены для рециркуляционного обогрева промышленных зданий, складских, гараж- z
ных и других подобных помещений.

Условия эксплуатации:

Умеренный климат 3 -я категория размещения z

ТУ 4863 - 033 - 11865045 - 2007

Наименование изделия Подводка Кол-во, 
шт.

А02-2,8-30 справа (слева) 1

Пример заказа:
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аГреГаТы воЗдушно - оТоПиТельные:  ао2-2,8  ао2-10  – : 2 – 2,8  ÷ 2 – 10 
 

  
 

 2– 
2,8 - 30 

2 – 
2,8 - 35 

2 – 
3,2 - 40 

2 – 
3,2 - 50 

2 – 
5 - 60 

2 – 
5 - 70 

2 – 
10 - 90 

2 – 
10 - 100 

  , 3/  2800 2800 3200 3200 5200 5200 8500 8500 
 ,   130  - 70  31,0 36,3 38,0 44,5 60,5 70,1 91,9 102,5 
 ,   105  - 70  25,7 29,8 31,0 36,2 54,6 62,8 83,4 93,0 
 ,   95  - 70  23,9 28,0 28,8 35,0 50,8 61,0 77,6 90,0 

    ,  
t =+5º  

 130º – 70º 
 105º – 70º 
 95º – 70º 

 
 

51 
48 
46 

 
 

54 
48 
47 

 
 

50 
47 
46 

 
 

61 
55 
53 

 
 

50 
47 
45 

 
 

62 
57 
53 

 
 

47 
44 
43 

 
 

55 
53 
52 

  , 2 10,68 14,05 13,41 17,63 16,68 21,5 23,58 31,08 

   3-6  4-6  3-7  4-7  3 
7/6 

 4 
7/6 

 3 
9/6 

 4 
9/6 

  
 6-300 

4 
0,25/1500 

 6-300 
4 

0,25/1500 

 6-300 
4 

0,37/1500 

 6-300 
4 

0,37/1500 

 6-300 
5 

0,37/1500 

 6-300 
5 

0,37/1500 

 6-300 
6,3 

0,75/1000 

 6-300 
6,3 

0,75/1000 
 

  
 

,   
 h D H H1 H2 B B1 B2 L 

, 
 

2-2,8-30 92,5 
2-2,8-35 610 660 470 97,5 
2-3,2-40 106 
2-3,2-50 

402,5 412 735 430 516 
735 790 595 

810 

112 
2-5-60 132,6 
2-5-70 432,5 505 795 586 805 960 665 145,6 

2-10-90 162,7 
2-10-100 465 636 860 

557 
660 985 1140 840 

915 

185,7 
 

Габаритные размеры 

Технические характеристики 



58 Оборудование для систем вентиляции и кондиционирования воздуха

Агрегат Калорифер Вентилятор, кВт/об/мин
Размеры, мм

Масса, кгА В A1 B1 А2 В2 В3 D L I1

АО 2-20
КСк 3 №12/12

ВО 6-300 № 8 0,75/1000 1270
1274 843 992

1420
1410 1098 805 1580 320

400
КСк 4 №12/12 440

АО 2-25
КСк 3 №15/12

ВО 6-300 № 8 3/1500 1576 1725
420

КСк 4 №15/12 470

АО 2-30
КСк 3-12

ВО 6-300 № 10 3/1000
1727

1575 1396 1238
1832 1710

1390

1005 1660 400
555

КСк 4-12 605

СТД 300

КСк 3-12

ВО 6-300 № 8 3/1500 805 1580 320

525
КСк 4-12 575
КСк 3 №15/15

1576 1725 1700
500

КСк 4 №15/15 550

аГреГаТы воЗдушно - оТоПиТельные:  ао2 - 2о÷ао2-30

Габаритные размеры
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Технические характеристики

Характеристика АО 
2-20-245

АО 
2-20-300

АО 
2-25-350

АО 
2-25-440

АО 
2-30-460

АО 
2-30-640

СТД 300П СТД 300 СТД 300Э СТД 300М

Производительность по воздуху, м3/ч 16500 24600 29000 24600

Тепловая мощность, кВт при 130° -70° 245 300 354 437 461 637 386 472 425 533

Тепловая мощность, кВт при 105° -70° 226 276 327 402 428 512 364 434 393 468

Тепловая мощность, кВт при 95°-70° 222 270 321 393 396 502 357 424 382 454

Температура на выходе из агрега та, при 
tвх=+5°С

при 130° -70° 
при 105° -70° 

при 95°-70°

49 
45
 44

58 
54 
52

47 
44 
43

57 
53
 52

51 
46 
45

69 
57 
55

51 
48 
47

61 
56 
55

55 
52 
50

68 
61 
59

Скорость воздуха на выходе из агрегата, 
м/с 4,5 4,0 5,0 4,0 4,0

Площадь поверхности нагрева, м2 60,46 82,06 76,43 103,72 107,69 142,92 97,36 129,2 107,69 142,92

Устанавливаемый калорифер КСк3  
№ 12/12

КСк4  
№ 12/12

КСкЗ  
№ 15/12

КСк4  
№ 15/12 КСк3 - 12 КСк4 - 12 КСк3  

№ 15/15
КСк4  

№ 15/15 КСк3-12 КСк4-12

Устанавливаемый вентилятор ВО 6-300, 
кВт/об/мин

№8
 0,75/1000

№8 
 3/1500

№10
 3/1000

№8 
3/1500

№8
 3/1500

аГреГаТы воЗдушно - оТоПиТельные:  ао2 - 2о÷ао2-30
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аГреГаТы воЗдушно - оТоПиТельные:  ао2 - 2,8П÷ао2-10П

Общие сведения:

Воздушно-отопительный агрегат с поворотными лопатками для регулирования направления  z
воздушного потока. Агрегат состоит из осевого вентилятора, парового калорифера, заключен-
ных в общем корпусе, с коллектором и жалюзийной решеткой. 

Назначение

Предназначены для рециркуляционного обогрева промышленных зданий , складских, гараж- z
ных и других подобных помещений.

Условия эксплуатации:

Умеренный климат 3 – я категория размещения z
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аГреГаТы воЗдушно - оТоПиТельные:  ао2 - 2,8П÷ао2-10П

Наименование изделия
Размеры, мм Масса,

кгh Д Н Н1 В В1 В2 В3 L

АО2 – 2,8 – 70П 395
405

749 500
650 710 508 410 875

91,5

АО2 – 3,2 – 80П 458 872 582 105

АО2 – 5 - 100П 493 505 940 664
790 850 648 557 980

131,6

АО2 – 10 - 140П 583 634 1110 828 161,7

Характеристика АО2 – 2,8 -70П АО2 – 3,2 -80П АО2– 5-100П АО2 – 10 -140П

Производительность по воздуху, м3/час 2800 3200 5200 8500

Тепловая мощность, кВт при 100оС *
и давлении пара ≤ 0,03 МПа 69,484 82,152 102,032 137,618

Температура на выходе из агрегата, при tвх = + 5оС*
при температуре пара 100оС, и при давлении пара ≤ 0,03 МПа 79 81,4 63,7 53,4

Скорость воздуха на выходе из агрегата 3,5 3,25 3,85 5,0

Площадь поверхности теплообмена, м2 10,68 13,41 21,5 23,58

Сопротивление по воздуху, Ра 66 65 88 126

Устанавливаемый калорифер КП 3 6 - СК КП 3 7 - СК КП 4 №7/6- СК КП 3 №9/6- СК

Устанавливаемый вентилятор
ВО 6 300

№ 4
0,25/1500

ВО 6 300
№ 4

0,37/1500

ВО 6 300
№ 5

0,37/1500

ВО 6 300
№ 6,3

0,75/1000

Технические характеристики

Габаритные и присоединительные размеры

* При использовании пара с другими параметрами необходимо пересчитать тепловую мощность и температуру на выходе из 
агрегата.
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аГреГаТы воЗдушно - оТоПиТельные:  ао2 - 20П÷ао2-30П
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Габаритные и присоединительные размеры

Агрегат Калорифер Вентилятор,
кВт/об/мин

Размеры,мм Масса,
кгА А1 А2 В В1 В2 D L l d

АО 2 – 20-420П КП 3 № 12/12- СК ВО 6-300 №8 0,75/1000
1280 843 1098

1270
992

1575
805

1580
320

77,5 400

АО 2 – 25-700П КП 3 № 15/12- СК ВО 6-300 №8 3/1500 1576 1882
88,5

420

АО 2 – 30-800П КП 3 – 12 - СК ВО 6-300 №10 3/1000 1575 1396 1392 1727 1238 1992 1005 400 555

Характеристика АО 2 – 20 - 420П АО 2 – 25-700П АО 2 – 30-800П

Производительность по воздуху, м3/ч 16500 24600 29000
Тепловая мощность, кВт при температуре пара 100оС и давлении пара ≤ 0,03 МПа* 422,5 717,6 814,6

Температура на выходе из агрегата, при tвх = + 5оС *
при температуре пара 100оС, и при давлении пара ≤ 0,03 МПа 81,4оС 92оС 71оС

Скорость воздуха на выходе из агрегата, м/с 3,8 4,5 3,9
Площадь поверхности нагрева, м2 60,46 76,43 107,69

Устанавливаемый калорифер КП 3 № 12/12- СК КП 3 № 15/12- СК КП 3 - 12-СК

Устанавливаемый вентилятор ВО 6-300, кВт/об/мин № 8
0,75/1000

№ 8
3/1500

№10
3/1000

Технические характеристики

* При использовании пара с другими параметрами необходимо пересчитать тепловую мощность и температуру на выходе из 
агрегата.



Оборудование для систем вентиляции и кондиционирования воздуха 63

аГреГаТы ПриТочные:  аПр, аП

Общие сведения:
Агрегаты применяются в качестве вентиляционных и отопительно-вентиляционных установок при работе на наружном воздухе. z

Условия эксплуатации:
Умеренный климат 3 – я категория размещения. z

Назначение:
Предназначены для промышленного и гражданского строительства и могут применяться в качестве вентиляционных и отопительно – вен- z
тиляционных установок.
В агрегатах может осуществляться очистка и нагрев воздуха. z
Могут работать на наружном или рециркуляционном воздухе, либо на их смеси. Раздача воздуха может осуществляться как по сети воздухо- z
водов, так и непосредственно в помещении.
Расположение вентиляторных блоков, входных и рециркуляционных клапанов, ввод теплоносителя может быть развернут на 180º.  z

Габаритные и присоединительные размеры

Тип агрегата № Высота,
мм

Ширина,
мм Длина, мм А,

мм
Н,

мм
В1,
мм

В2,
мм

С,
мм

Е,
мм

D,
мм

Масса,
кг

Кол-во
клапанов

АП
2 1590 750 750 580 330 1050 450 975 1275 240 200

1
АПР 2
АП

3,15 2190 750 1050 580 630 1350 750 1275 1692 300 275
1

АПР 2
АП

5 2190 750 1050 580 630 1350 750 1275 1692 300 275
1

АПР 2
АП

6,3 2190 1050 1050 880 630 1350 750 1275 1823 361 372
1

АПР 2
АП

10 2490 1050 1350 880 630 1350 1050 1275 1823 463 460
1

АПР 2
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аГреГаТы ПриТочные:  аПр, аП

Пример заказа:

Наименование Тип выхлопа Кол-во, шт.

АПР №5-3 А 1

АП №3,15-4 В 1

Тип А Тип В
АА

А

АПР и АП могут комплектоваться системами автоматики:
САЗМ - с защитой калориферов от замораживания (без регулирования температуры); z

СА-1- с регулировкой температуры; z

СА-2- с регулировкой температуры и рециркуляцией. z

Применяемый фильтрующий материал марки ФРНК-ПТ, имеет класс очистки G4 z

Описание смотреть часть 4 - раздел автоматики.
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Технические характеристики

Тип агрегата 
№

Расход
воздуха

м3/ч

Давление 
вентилятора Тип 

вентиля-
тора

Двигатель
380V Кало-

рифер
№

Тепловая 
мощность при 
теплоносителе 

95-700С, кВт 

Воздушный клапан
(входной) с эл. подогревом

Воздушный клапан для 
АПР 

(рециркуляционный)

Полное Св. 
напор кВт об/

мин
Приме-
няется

Тип 
привода
Gruner

Мощ-
ность
ТЭН, 
кВт

Применя-
ется

Тип
привода

 АП, 
АПР

2-1 1000 445 300

 TLZ 180

0.37 1500 КСк2 
№6/6

19,1

 KLG025

22
8-

23
0-

05
 (5

 Н
м

)

 1,2  KLG025

Ручной*

2-2 1500 513 350 0.55 1500 28,64
2-3 2000 486 300 0.75 1500 38,19
2-4 1000 445 300 0.37 1500 КСк3 

№6/6

24,79
2-5 1500 513 350 0.55 1500 37,19
2-6 2000 486 300 0.75 1500 49,58

 АП, 
АПР

3,15-1 2000 459 300

 TLZ 225

0.75 1500 КСк2 
№9/6

38,19

 KLG040  2,0  KLG040

3,15-2 2500 474 300 0.75 1500 47,74
3,15-3 3000 494 300 1.1 1500 57,29
3,15-4 2000 459 300 0.75 1500 КСк3 

№9/6

49,58
3,15-5 2500 474 300 0.75 1500 61,98
3,15-6 3000 494 300 1.1 1500 74,37

 АП, 
АПР

5-1 3000 494 300

 TLZ 250

1.1 1500 КСк2 
№9/6

57,29

 KLG040  2,0  KLG040

5-2 4000 594 350 1.5 1500 76,38
5-3 5000 633 300 2.2 1500 95,48
5-4 3000 494 300 1.1 1500 КСк3 

№9/6

74,37
5-5 4000 594 350 1.5 1500 99,16
5-6 5000 633 300 2.2 1500 123,95

 АП, 
АПР

6,3-1 5000 660 450

 TLZ 280

2.2 1500 КСк2 
№9/9

95,48

 KLG063

23
8-

23
0-

15
 (1

5 
Н

м
)

 2,0  KLG040

6,3-2 6000 643 400 2.2 1500 114,57
6,3-3 7000 681 400 3.0 1500 133,67
6,3-4 5000 660 450 2.2 1500 КСк3 

№9/9

123,95
6,3-5 6000 643 400 2.2 1500 148,74
6,3-6 7000 681 400 3.0 1500 173,53

 АП, 
АПР

10-1 7000 570 350

 TLZ 355

2.2 1500 КСк2 
№12/9

133,67

 KLG063  2,0  KLG040

10-2 8500 662 400 3.0 1500 162,31
10-3 10000 886 550 5.5 1500 190,95
10-4 7000 570 350 2.2 1500 КСк3 

№12/9

173,53
10-5 8500 662 400 3.0 1500 210,72
10-6 10000 886 550 5.5 1500 247,9

* Возожна установка исполнительного механизма на рециркуляционном клапане

аГреГаТы ПриТочные:  аПр, аП
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По типу серии 5.904-75.94

КаМеры ПриТочные венТиляционные:  2ПКТ

  В состав установки входят два модуля: первый модуль включает в себя фильтр и секцию обслуживания с воздухозаборными клапанами,  z
второй - калориферную секцию и соединительную; вентилятор (или два – один резервный). На рисунке приведены схемы компоновки камер 
вентиляторами, воздухозаборными и рециркуляционными клапанами. Присоединительные размеры даны в прилагаемых таблицах.

 Конструкция камеры: каркас выполнен из алюминиевого профиля; панели тепло-звукоизолирующие из оцинкованной стали. Тол- z
щина панели в 2ПКТ10÷31,5 равна 35 мм,а в 2ПКТ40÷125 равна 50 мм. Клапан воздухозаборный изготавливается из оцинкованной стали  
с электроподогревом лопаток, а рециркуляционный – из алюминиевых профилей. Камеры могут быть выполнены правого и левого исполне-
ния (обслуживание справа или слева по ходу воздуха). Положение вентилятора выбирается заказчиком.

 В калориферных секциях применены калориферы типа КСк3, КСк4 , компоновка выполняется по расчету заказчика. В качестве теплоно- z
сителя применяется перегретая или горячая вода.

В модуле с фильтром применяется фильтрующая ткань ФРНК-ПГ. z

 Транспортирование камер осуществляется по-модульно для камер 2ПКТ10÷31,5. Остальные типоразмеры камер поставляются в разо- z
бранном виде.

Тип камеры Тип вентилятора Кол-во вентиляторов
Размеры, мм

В Н Нv L1 L2 l1 h Толщина 
стенки

2ПКТ10
ВР85-77(ВР80-75)-5

1 1350 1350
765

1465 1240 300 655

35
ВР85-77(ВР80-75)-6,3 810

2ПКТ20
ВР85-77(ВР80-75)-8

1 1350 1650
1123

1465 1240 300 430
ВР85-77 (ВР80-75)-10 1273

2ПКТ31,5 ВР85-77 (ВР80-75)-10 1 1875 1650 1213 1465 1240 300 90
2ПКТ40 ВР85-77 (ВР80-75)-12,5 1 2095 2695 1770 1495 1240 300 935

50
2ПКТ63

ВР85-77 (ВР80-75)-12,5
1 2695 3180

1770
1495 1270 500 765

ВЦ4-76-16 1250
2ПКТ80 ВЦ4-76-16 1

3595
2695 1250 1495 1270 500

295
2ПКТ125

ВЦ4-76-16
1 4195

1250
1495 1270 500

ВЦ4-76-20 1490 765

Присоединительные размеры
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По типу серии 5.904-75.94

КаМеры ПриТочные венТиляционные:  2ПКТ

1-Вентилятор; 2-Гибкая вставка; 3-Конфузор; 4-Соединительнная секция; 5- Калориферная 
секция; 6- Секция фильтра; 7-Рециркуляционный клапан; 8- Клапан воздухозаборный КВУ; 9-Присоеди-
нительный патрубок*; 10-Виброоснование; 11-Приемная секция. 
 
* -изготавливается заказчиком индивидуально. 
 
Камеры могут комплектоваться системами автоматики:

САЗМ - с защитой калориферов от замораживания (без регулировании температуры); z
СА -1- с регулировкой температуры; z
СА -2 - с регулировкой температуры и рециркуляцией; z
СА -3 -с резервным вентилятором.  z
Описание работы системы автоматики см. 4 часть каталога раздел автоматики.

Схема установки
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Наимено-
вание

Приемный модуль Соединительный модуль Вентилятор

КВУ

П
р

ие
м

на
я 

се
кц

и
я

(с
 д

ве
р

ью
), 

ш
т.

Клапан 
воздушный 

рециркуляци-
оннный

Секция 
фильт-

ров 
ФРНК, 

м
2

Вес, 
кг

Секция кало-
риферная

С
ое

ди
ни

те
лн

ая
 

се
кц

и
я

(с
 д

ве
р

ью
), 

ш
т.

Вес**, 
кг

Наименование Исп. Вес, кг

2ПКТ10 Для KLG080

1

600х800 4.8 185
Кск3, Кск4 

8,10*

1

126

ВР85-77 (ВР80-75) 
№5

1

96

ВР85-77 (ВР80-75) 
№6,3

159

2ПКТ20 Для KLG160 600х1200 6,0 218
Кск3, Кск4 

8,10*
162

ВР85-77 (ВР80-75) 
№8

256

ВР85-77 (ВР80-75) 
№10

382

2ПК 31,5 1600х1000 600х1200 9,0 271
Кск3, Кск4  

12
210

ВР85-77 (ВР80-75) 
№10

382

2ПКТ40 1800х1400
600х1000

(2шт.)
16,0 628

Кск3, Кск4  
11, 12

368
ВР85-77 (ВР80-75) 

№12,5
867

2ПКТ63 1800х1000 (2шт.)
600х1200

(2шт.)
26,0 843

Кск3, Кск4  
12

405

ВР85-77 (ВР80-75) 
№12,5

5

867

ВЦ4-76 №16 2825

2ПКТ80
2400х1000

(2шт.)
600х1700

(2шт.)
28,0 1291

Кск3, Кск4 
11,12*

591 ВЦ4-76 №16 2825

2ПКТ125
2400х1400

(2шт.)
600х1700

(2шт.)
45,5 1534

Кск3, Кск4 
11,12*

804
ВЦ4-76 №16 2825

ВЦ4-76 №20 4070

* - по расчету;
** - без калориферов.

По типу серии 5.904-75.94

КаМеры ПриТочные венТиляционные:  2ПКТ

Комплектация камер типа 2ПКТ
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Установочные размеры КВУ относительно проема в форкамере

Тип камеры
Величина проема, мм

h, мм
а в

2ПКТ10
1180

630 655
2ПКТ20 1230 430

2ПКТ31,5 1000 1600 90
2ПКТ40 1400

1800
935

2ПКТ63 2700 765
2ПКТ80

3600 2400
295

2ПКТ125 765
*- с двумя рециркуляционными клапанами.

КаМеры ПриТочные венТиляционные:  2ПКТ

По типу серии 5.904-75.94

Установка воздухозаборных утепленных клапанов с электронагревом
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КаМеры ПриТочные венТиляционные:  2ПКТ

По типу серии 5.904-75.94

Таблица установленных воздухозаборных клапанов на 2ПКТ

Тип камеры Тип клапана
Тип исполнительного 

механизма
Gruner

Кол-во, 
шт.

Мощность ТЭНов, кВт
ПримечаниеМощность одного 

ТЭНА, кВт Кол-во, шт. Общая мощность, 
кВт

2ПКТ10 КВУ для KLG080

238-230-15 (15 Нм)

1
0,4

5 2 См. стр.11
2ПКТ20 КВУ для KLG160 9 3,6 См. стр.11
2ПК 31,5 КВУ 1600х1000 9 3,6 См. стр.7, 8, 9
2ПКТ40 КВУ 1800х1400 0,63 10 6,3 См. стр.7, 8, 9
2ПКТ63 КВУ 1800х1000

2
0,4

20х2 8,0 См. стр.7, 8, 9
2ПКТ80 КВУ 2400х1000 13х2 10,4 См. стр.7, 8, 9

2ПКТ125 КВУ 2400х1400 0,63 13х2 16,38 См. стр.7, 8, 9

Клапаны рециркуляционные

Установочные размеры клапанов на камеры 2ПКТ

Тип камеры
Размеры, мм Тип исполнитель-

ного механизма 
Gruner

Кол-
во, 
шт.X1 Y1 Х Y 

2ПКТ10 858

661,5

788

611,5

227-230-05 (5 Нм)
12ПКТ20 1278 1208

227-230-08 (8Нм)

2ПКТ31,5
2ПКТ40 978 908

22ПКТ63 1278 1208
2ПКТ80 1728 16582ПКТ125
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КаМеры ПриТочные венТиляционные:  2ПКТ

По типу серии 5.904-75.94

Секция с резервным вентилятором

В установке резервного вентилятора следует применять  z
меры, исключающие перетекание воздуха через неработающий 
вентилятор.
Возможность комплектации резервным вентилятором   z
номера 2ПКТ63, 2ПКТ80, 2ПКТ125 просчитываются индивидуально, 
для каждого случая, по заданию заказчика.

Присоединительные размеры

2ПКТ20 2ПКТ10; 2ПКТ31,5; 2ПКТ40

Наименование
секции

Размеры,мм

A D B C Dв H L

2ПКТ10 880
500

620

100
- 1500 2480

630 - 1740 2850

2ПКТ20 880 700 300
814 2100 3080

1000
2400

3940

2ПКТ31,5 1270
814

900
300

- 4100

1000 -
2800 5300

2ПКТ40 1410 1250 1000 -
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ГлушиТели шуМа венТиляционныХ уСТановоК

По типу серии 5.904- 17

Глушители предназначены для снижения шума, создаваемого вентиляторами, кондиционерами, отопительными агрегатами, воздухоре-
гулирующими устройствами, а также шума, возникающего в элементах воздуховодов и распростроняющегося по возду ховодам.

Приведенные в каталоге глушители предназначены для сред, не содержащих взрывоопасные и радиоактивные примеси. При наличии 
агрессивных примесей детали глушителей должны быть выполнены из соответствующего антикоррозийного мате риала.

ГлушиТели шуМа ТруБчаТые КруГлые A7E 186

* Глушители шума изготавливаются для нипельного, бандажного и фланцевого соединений
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ГлушиТели шуМа ТруБчаТые КруГлые:  A7E 186

По типу серии 5.904- 17

Обозначение по 
серии 5.904-17

Шифр по се-
рии 5.904-17

Площадь 
свободного 
сечения, м2

Размеры, мм
Масса, кг

D D1 L

А7Е.186.000 
-01

 -02
 -03
 -04
 -05

ГТК 1 - 1 
ГТК 1 - 2 
ГТК 1 - 3 
ГТК 1 - 4 
ГТК 1 - 5 
ГТК 1 - 6

0,0123 
0,0314 
0,0491 
0,0779 
0,1260 
0,1960

125 
200 
250 
315 
400 
500

315 
400 
450 
560 
710 
800

980

9,7 
12,9
 16,0
 22,1
 31,3
 37,2

А7Е.186.000
-06
 -07
 -08
 -09
 -10
 -11

ГТК 2-1
 ГТК 2-2
 ГТК 2-3
 ГТК 2-4 
ГТК 2-5 
ГТК 2- 6

0,0123
0,0314 
0,0491
0,0779 
0,1260 
0,1960

125 
200 
250 
315 
400 
500

315 
400 
450 
560 
710 
800

480

5,7 
7,7 
9,6 

13,2 
19,5
 23,1

Обозначение по 
серии 5.904-17 

Шифр по се-
рии 5.904-17 

Размеры,мм 
Акустические характеристики

31 Гц 62 Гц 125 Гц 250 Гц 500 Гц 1000 Гц 2000 Гц 4000 Гц 8000 Гц 
D0/D1/L

А7Е.186.000 ГТК 1-1 125/315/980 1.5 3.7 8 14 20.2 38 37 34 19
-01 ГТК 1-2 200/400/980 3 5 8.8 16 28 25 23 17 10
-02 ГТК 1-3 200/450/980 2 4 6.4 8.6 18 20 18 12 8.8
-03 ГТК 1-4 315/560/980 2.1 3.5 7 7.7 16.6 14.3 12.7 7 7
-04 ГТК 1-5 400/710/980 2.7 4.4 7.9 13.7 55.5 11.4 8.5 5.5 5.5
-05 ГТК 1-6 500/800/980 2.5 4 7.7 13 10.8 10 7.2 4.4 4.4

А7Е.186.000 -06 ГТК 2-1 125/315/480 0.6 1.5 3.4 6.51 8.8 16.5 17.3 13 11
-07 ГТК 2-2 200/400/480 1.3 2.2 3.8 6.9 12.2 11.1 10.4 8 5
-08 ГТК 2-3 250/450/480 0.9 1.7 2.8 3.7 7.8 8.9 7.8 4.5 3.8
-09 ГТК 2-4 315/560/480 0.9 1.5 3 3.3 7.3 5.5 5.2 2.6 2.6
-10 ГТК 2-5 400/710/480 1.2 1.9 3.4 5.9 5.5 5.2 4 2.5 2.5
-11 ГТК 2-6 500/800/480 1.1 1.7 3.4 5.6 5.1 4.7 3.4 1.9 1.9

Пример заказа

Наименование 
изделия Шифр

Размеры, мм
Кол-во, 

шт.
Примеча-

ниедиа метр длина

Глушители шума 
A7E 186.000 ГТК 1 - 1 125 980 1

По типу 
серии 

5.904-17
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ГлушиТели шуМа ТруБчаТые ПряМоуГольные:  A7E 188

Обозначение по серии 
5.904-17 Шифр по серии 5.904-17 Площадь свободного 

сечения, м2

Размеры, мм

Масса, кг
В B1 H H1 L

А7Е.188.000 
-01 
-02 
-03 
-04

ГТП1 - 1 
ГТП1 -2 
ГТП1 -3 
ГТП1 -4 
ГТП1 -5

0,02 
0,06 
0,08 
0,12 
0,16

200 
300 
400 
400 
400

400
500 
500 
600 
600

100 
200 
200 
300 
400

300 
400 
400 
500 
600

980

18,8 
26,2 
29,6 
33,7 
37,3

А7Е.188.000 -05 
-06 
-07 
-08 
-09

ГТП2- 1
ГТП2- 2 
ГТП2- 3 
ГТП2-4 
ГТП2- 5

0,02
0,06 
0,08 
0,12 
0,16

200
300 
400 
400 
400

400
500 
600 
600 
600

100
200 
200 
300 
400

300
400 
400 
500 
600

480

11,2
15,6 
18,1 
20,4 
22,2
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Обозначение по 
серии 5.904-17 

Шифр по серии 
5.904-17 

Размеры, мм 
Акустические характеристики

31 Гц 62 Гц 125 Гц 250 Гц 500 Гц 1000 Гц 2000 Гц 4000 Гц 8000 Гц 
D0/D1/L

А7Е.188.000 

ГТП1 - 1 100/200/980 2 3,5 7 13,5 27,6 40 40,9 32,2 19,9

ГТП1 -2 200/300/980 1,9 3,9 7,8 15,1 21 23 25,6 10,3 8,8

ГТП1 - 3 200/400/980 1,8 3,5 6,7 13,7 19,6 20,8 16 9,8 7

ГТП1 -4 300/400/980 1,2 2,6 5,2 10 15,6 17 14 9 7

ГТП1 -5 400/400/980 0,6 2,3 5,5 9,9 12 13 10,2 5,5 5,5

ГТП2- 1 100/200/480 0,8 1,5 3 5,8 12 17,5 20 14,5 9,3

ГТП2- 2 200/300/480 0,8 1,7 3,1 6,3 9,4 10,4 10,4 4,8 3

ГТП2 - 3 200/400/480 0,8 1,5 2,9 5,9 8,6 9,7 7,3 4,6 2,5

ГТП2- 4 300/400/480 0,5 1,1 2,2 4,3 6,8 8,5 6,3 3,9 2,3

ГТП2- 5 400/400/480 0,3 1 2,4 4,2 5,3 6,9 5 2,5 2,3
 

Пример заказа 

Наименование изделия Шифр 
Размеры, мм

Кол-во, шт. Примечание 
сечение длина

Глушитель шума A7E188.000 ГТП 1 - 1 100 × 200 980 1 Фланцевое

 

ГлушиТели шуМа ТруБчаТые ПряМоуГольные:  A7E 188
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ГлушиТели шуМа ПлаСТинчаТые:  A7E 178 ÷ A7E 184

По типу серии 5.904 - 17
Глушитель шума пластинчатый предназначен для снижения аэродинамического шума, создаваемого вентиляторами, дросселями, 

диафрагмами и т.д. Шумоглушитель представляет собой сборную секцию, состоящую из металлического кожуха с размещенными внутри него 
пластинами, зафиксированными при помощи направляющих.

Обозначение по 
серии 5.904-17

Шифр по 
серии 

5.904-17

Ширина 
В, мм

Высота Н, 
мм

Длина L, 
мм

Площадь 
живого 
сечения 

F, м2

Кол-во 
пластин 

П2-1 
L=750

Кол-во 
пластин 

П2-2 
L=1000

Масса, кг

А7Е178.000 
-01 
-02 
-03 
-04 
-05 
-06 

ГП 1 -1 
ГП 1 -2 
ГП 1 -3 
ГП 2-1 
ГП 2-2 
ГП 2-3 
ГП 2-4 

800
1200
1600
800

1200
1600
2000

500

1000 

0,2
0,3
0,4

2
3
4

68,2
95,8

123,4

1000

0,4
0,6

0,10
1,0

4
6
8

10

105,3
145,2
185,1
225,1

А7Е179.000 
-01 
-02

ГП 3-1 
ГП 3-2 
ГП3-3

800
1200
1600

1500
0,6
0,9
1,2

6
9

12

149,1
204,1
259,2

А7Е180.000 
-01 
-02

ГП4-1 
ГП4-2 
ГП4-3

800
1200
1600

2000
0,8
1,2
1,6

8
12
16

185,2
252,1
318,9

А7Е181.000 
-01 
-02

ГП 5-1 
ГП 5-2 
ГП 5-3

800
1200
1600

500

1500 

0,2
0,3
0,4

4
6
8

98,9
140,1
181,3

А7Е182.000 
-01 
-02 
-03

ГП 6-1 
ГП 6-2 
ГП6-3 
ГП 6-4

800
1200
1600
2000

1000

0,4
0,6
0,8
1,0

6
9

12
15

151,5
211,5
271,0
330,0

А7Е183.000 
-01 
-02

ГП 7-1 
ГП 7-2 
ГП 7-3

800
1200
1600

1500
0,6
0,9
1,2

12
18
24

216,0
298,0
381,0

А7Е184.000 
-01 
-02

ГП8-1 
ГП8-2 
ГП8-3

800
1200
1600

2000
0,8
1,2
1,6

12
18
24

268,2
368,8
469,3

L
B

200200100

H
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Обозначение по 
серии 5.904-17

Шифр по серии 
5.904-17 Размеры, мм D/D/L

Акустические характеристики

31 Гц 62 Гц 125 Гц 250 Гц 500 Гц 1000 Гц 2000 Гц 4000 Гц 8000 Гц

А7Е178.000 
-01 
-02 
-03 
-04 
-05 
-06

ГП 1 -1 
ГП 1 - 2 
ГП 1 - 3 
ГП 2- 1 
ГП 2- 2 
ГП 2-3 
ГП 2-4

500/800/1000 
500/1200/1000 
500/1600/1000 

1000/1800/1000 
1000/1200/1000 
1000/1600/1000 
1000/2000/1000

0 2 5,6 10,2 17 21,6 18,7 14,2 10
А7Е179.000 

-01 
-02

ГП 3-1 
ГП3-2 
ГП3-3

1500/800/1000 
1500/1200/1000 
1500/1600/1000

А7Е180.000 
-01 
-02

ГП4-1 
ГП4-2 
ГП4-3

2000/800/1000 
1000/1200/1000 
2000/1600/1000

А7Е181.000 
-01 
-02

ГП 5-1 
ГП 5-2 
ГП5-3

500/800/1500 
500/1200/1500 
500/1600/1500

0 3 8,4 15,3 23,5 28,4 23 16,3 10

А7Е182.000 
-01 
-02 
-03

ГП6-1 
ГП6-2 
ГП6-3 
ГП6-4

1000/800/1500 
1000/1200/1500 
1000/1600/1500 
1000/2000/1500

А7Е183.000 
-01 
-02

ГП7-1 
ГП7-2 
ГП7-3

1500/800/1500 
1500/1200/1500 
2000/1600/1500

А7Е184.000 
-01 
-02

ГП8 -1 
ГП8-2 
ГП8-3

2000/800/1500 
2000/1200/1500 
2000/1600/1500

ГлушиТели шуМа ПлаСТинчаТые:  A7E 178 ÷ A7E 184



78 Оборудование для систем вентиляции и кондиционирования воздуха

L
B

H

Â
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По типу серии 5.904 - 17
Шумоглушители и обтекатели предназначаются для снижения аэродинамического шума, создаваемого вентиляторами, диафрагмами  

и т.д. и распространяющегося по воздуховодам систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

ПлаСТины шуМоГлушиТеля, оБТеКаТели

Пример заказа

Наименование изделия Шифр
Размеры ,мм Кол-во, 

шт. Примечание
Сечение (длина х ширина х высота)

Пластина шумоглушителя П 1 - 1 750 × 100 × 500 1 По типу серии 5.904 - 17

Обозначение
по серии 5.904-17

Шифр
по серии 
5.904-17

Ширина, В
мм

Высота, Н
мм

Длина, L
мм Масса, кг

А7Е 177.000 П 1 – 1
100

500 750 8,1
-01 П 1 - 2 1000 10,4
-02 П 1 - 3 1000 19,2
-03 П 2 - 1

200
500 750 11,1

-04 П 2 - 2 1000 14,1
-05 П 2 - 3 1000 25,9
-06 П 3 - 1

400
500 750 17,2

-07 П 3 - 2 1000 21,4
-08 П 3 - 3 1000 39,2

Шифр Обозначение
Размеры, мм

Масса, кг
В Н r

ОП1-1 А7Е 185.000
100

500
50

0,59
ОП1-2 -01 750 0,88
ОП1-3 -02 1000 1,17
ОП2-1 -03

200
500

100
1,08

ОП2-2 -04 750 1,62
ОП2-3 -05 1000 2,16
ОП3-1 -06

400
500

200
2,07

ОП3-2 -07 750 3,1
ОП3-3 -08 1000 4,13
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ГлушиТели шуМа К КанальныМ венТиляТораМ:  ГшвКП

4 îòâ.

50

1000

50

À À

À

Ôëàíöû äëÿ ïîäñîåäèíåíèÿ
âåíòèëÿòîðîâ ÂÊÐï 1,6 ÷ ÂÊÐï 4,5

□B
□A

□D

Ø 10Ø 10
4 îòâ.

1000

À À

À

Ôëàíöû äëÿ ïîäñîåäèíåíèÿ
âåíòèëÿòîðîâ ÂÊÐï 5 ÷ ÂÊÐï 6,3

□Ñ

□B
□A

□D

Обозначение
Площадь жи-
вого сечения, 

м2
А В D С Рис. Применяемая 

шина Вес, кг

ГШВКп 2,0 0,12 350 370 390 545

2
Ш №20

24,9

ГШВКп 2,5 0,16 400 420 440 595 28,2

ГШВКп 2,8 0,11 450 470 490

-

35,8

ГШВКп 3,15 0,15 500 520 540

1

38,6

Ш №30

ГШВКп 3,55 0,19 550 580 610 47,4

ГШВКп 4,0 0,24 600 630 660 51,2

ГШВКп 4,5 0,35 700 730 760 57,9

ГШВКп 5,0 0,48 800 830 860 64,7

ГШВКп 5,6 0,63 900 930 960 71,5

ГШВКп 6,3 0,8 1000 1030 1060 78,7

Пример заказа

Наименование изделия Размеры, 
мм

Кол-во, 
шт.

Глушитель шума к канальному 
вентилятору ГШВКп 2,0 350 × 350 1

Рис. 1 Рис. 2
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ГлушиТели шуМа К ПряМоуГольныМ КанальныМ венТиляТораМ:  ГшПТ
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Потери давления воздуха

Габаритные и присоединительные размеры

Акустические характеристики

Пример заказа

Наименование
Размеры, мм Вес,

кгА1 А2 В1 В2 С1 С2 L
ГШПт 40 - 20 400 200 420 220 440 240 950 23,6
ГШПт 50 - 25 500 250 520 270 540 290 950 27,2
ГШПт 50 - 30 500 300 520 320 540 340 950 29,4
ГШПт 60 - 30 600 300 630 330 660 360 950 35,7
ГШПт 60 - 35 600 350 630 380 660 410 950 38,1
ГШПт 70 - 40 700 400 730 430 760 460 950 42,3
ГШПт 80 - 50 800 500 830 530 860 560 950 49,7

ГШПт 100 - 50 1000 500 1030 530 1060 560 950 53,2

Наименование
Звукопоглащение дБ по частотам Гц

125 250 500 1000 2000 4000 8000
ГШПт 40 - 20 5 9 15 23 16 12 10
ГШПт 50 - 25 10 15 25 25 20 15 12
ГШПт 50 - 30 8 15 20 31 17 14 11
ГШПт 60 - 30 8 15 20 31 17 14 11
ГШПт 60 - 35 7 13 17 18 13 10 8
ГШПт 70 - 40 7 11 14 14 10 8 6
ГШПт 80 - 50 6 8 10 11 8 6 3

ГШПт 100 - 50 6 8 10 11 8 6 3

Наименование Обозначение Кол-во, шт.
Глушители шума ГШПт 70 - 40 1
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Таблица сравнения гибких вставок по типовой серии, 
выпускаемых ООО НЭМЗ «Тайра»

Номер
вентилятора

Гибкая вставка на всасе венти-
лятора тип «В»

Гибкая вставка на нагнетании 
(выхлопе) вентилятора

«В» Обозначение по 
типовой серии «Н» Обозначение по 

типовой серии

2,5 В-2,5 В.00.00 - 03 Н-2,5 Н.00.00-03

3,15 В-3,15 В.00.00 - 05 Н-3,15 Н.00.00-07

4,0 В-4,0 В.00.00 - 08 Н-4,0 Н.00.00-08

5,0 В-5,0 В.00.00 - 09 Н-5,0 Н.00.00-11

6,3 В-6,3 В.00.00-12 Н-6,3 Н.00.00-15

8,0 В-8,0 В.00.00-14 Н-8,0 Н.00.00-17

10,0 В-10,0 В.00.00-15 Н-10,0 Н.00.00-19

12,5 В-12,5 В.00.00-16 Н-12,5 Н.00.00-21

16,0 В-16,0 В.00.00-17 Н-16,0 Н.00.00-22

20,0 В-20,0 В.00.00-19 Н - 20,0 Н.00.00 - 23

вСТавКи ГиБКие ТиПа «н» и «в» К ценТроБежныМ венТиляТораМ

по типу серии 5.904 - 38

Гибкие вставки к центробежным вентиляторам предназначены для предотвращения передачи вибраций от вентилятора к воздуховодам, 
а также для снижения уровня шума.

Гибкая вставка состоит из двух оцинкованных фланцев с отверстиями, которые соединены между собой лентой для гибких вставок.
Применяются при перемещении воздуха не содержащего агрессивных примесей. Вставки можно применять при температуре окружа-

ющего воздуха от - 50 °С до + 50 °С.



82 Оборудование для систем вентиляции и кондиционирования воздуха

вСТавКи ГиБКие ТиПа «н» и «в» К ценТроБежныМ венТиляТораМ

по типу серии 5.904 - 38
Вставка гибкая типа «В» Вставка гибкая типа «Н»                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L

n îòâ. d

D

A
1 A

Â1

Â

4 îòâ.  10

L

                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

,    - , 
.  

  -2,5 Ø250 150 1    5.904-38 
  -2,5 190 190 152 1    5.904-38 

 

,   
D D1 L d 

n , 
 

 – 2,5 250 280 1,6 
 – 3,15 315 348 3,3 

 – 4 400 435 
6,5 12 8 

4,1 
 – 5 500 535 5,0 

 – 6,3 630 665 

150 

9 6,3 
 – 8 800 840 

16 
9,3 

 – 10 1000 1035 180 10,5 20 24 13,8 
 

,   
 1 1 L 

,  

–2,5 190 210 1,6 
-3,15 235 255 1,9 

-4 295 315 2,2 
-5 363 383 2,5 

-6,3 455 475 

152 

3,1 
-8 570 600 4,0 
-10 720 750 182 6,3 

 10

Пример заказа 
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вСТавКи ГиБКие К КанальныМ венТиляТораМ:  врКп, вКПт
ВРКп ВКПт

Вставка гибкая типа «Н»Вставка гибкая типа «В»                             
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1 A
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   ,  1  1, L,  
 

 2,0 320 320 370 370 
 2,5 370 370 420 420 
 2,8 420 420 470 470 
 3,15 470 470 520 520 
 3,55 530 530 580 580 
 4,0 580 580 630 630 
 4,5 680 680 730 730 

 20 

 5,0 780 780 830 830 
 5,6 880 880 930 930 
 6,3 980 980 1030 1030

152 

 30 

,  
1 2 1 2 1 2 

  
 

 40-20 400 200 420 220 440 240
 50-25 250 270 290
 50-30 500 520 320 540 340

  20 

 60-30 300 330 350
 60-35 600 350 630 380 650 400
 70-40 700 400 730 430 750 450
 80-50 800 830 850 

 100-50 1000 500 1030 530 1050 550

  30 

,      - , . 

  
 2,0 320 320 152 1 

,     - , . 

  
 50-25 500 250 1 

Пример заказа Пример заказа 
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наСадКи С водооТводящиМ КольцоМ:  нвК

По типу серии 3.904.2 - 26   :  
 

   3.904.2-26 
 

                    
                           . 
 

 
 

 
 

,    D D1 D2  1 
,  

 00. 00  – 280 280 310 330 1000 13,0 
   - 01  – 315 315 348 365 1100 17,0 

- 02  – 355 355 385 405 1100 19,0 
- 03  – 400 400 435 450 1200 20,0 
- 04  – 450 450 480 500 1300 27,0 
- 05  – 500 500 535 550 1400 32,0 
- 06  – 560 560 590 610 1400 35,0 
- 07  – 630 630 630 680 1500 

20 

42,0 
- 08  – 710 710 740 760 1600 50,0 
- 09  – 800 800 830 864 1700 62,0 
- 10  – 900 900 940 964 1800 73,0 
- 11  – 1000 1000 1040 1064 2000 89,0 
- 12  – 1120 1120 1165 1192 2300 114,0 
- 13  – 1250 1250 1290 1322 2500 

30 

136,0 

   :  
 

   3.904.2-26 
 

                    
                           . 
 

 
 

 
 

,    D D1 D2  1 
,  

 00. 00  – 280 280 310 330 1000 13,0 
   - 01  – 315 315 348 365 1100 17,0 

- 02  – 355 355 385 405 1100 19,0 
- 03  – 400 400 435 450 1200 20,0 
- 04  – 450 450 480 500 1300 27,0 
- 05  – 500 500 535 550 1400 32,0 
- 06  – 560 560 590 610 1400 35,0 
- 07  – 630 630 630 680 1500 

20 

42,0 
- 08  – 710 710 740 760 1600 50,0 
- 09  – 800 800 830 864 1700 62,0 
- 10  – 900 900 940 964 1800 73,0 
- 11  – 1000 1000 1040 1064 2000 89,0 
- 12  – 1120 1120 1165 1192 2300 114,0 
- 13  – 1250 1250 1290 1322 2500 

30 

136,0 



Оборудование для систем вентиляции и кондиционирования воздуха 85

Показатель ФяВБ ФяПБ ФяУБ ФяРБ

Фильтрующий материал
Перфорированная 
сетка винипласта 
(ГОСТ 15976 – 81)

Пенополиуретан
(ТУ 6-55-21-89)

Материал 
ФРНК - 1

Стальная сетка
(ГОСТ 3826-82)

Площадь рабочего сечения, м2 0,22

Номинальная пропускная спо-
собность ячейки, м3/ч 1540

Номинальное сопротивление, Па 60 40 50

Пылеемкость (при увеличении 
сопротивления на 1000Па), г/м2 2400 400 550 2300

Эффективность очистки, %  
(по методике СТНИИП) 80

Глубина фильтра Н, мм 32

Масса, кг 4,2 3,4 2,8 6

ФильТры ячеЙКовые:  Фя

Предназначены для эффективной очистки атмосферного воздуха  z
в системах вентиляции и кондиционирования воздуха помеще-
ний различного назначения (административных, общественных, 
бытовых и промышленных зданий), а также для многоступенчатой 
очистки воздуха в чистых производственных помещениях в ме-
дицине, фармации, микробиологии, микроэлектронике и других 
отраслях промышленности.
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Шифр Обозначение Компоновка 
ячеек в панели

Количество 
ячеек в панели

Пропускная 
способность, 

тыс. м3/ч

Размеры, мм

Г Д И К

Ус39А1×2 Ус 39А.00.000 1 × 2 2 3 – 3,5 522 1040 566 1084
Ус39A2×2 -01 2 × 2 4 4 – 7 1040 1040 1084 1084
Ус39A2×3 -02 2 × 3 6 7 – 10 1040 1558 1084 1602
Ус39A3×3 -03 3 × 3 9 10 – 15 1558 1558 1602 1602
Ус39A3×4 -04 3 × 4 12 15 – 20 1558 2076 1602 2120
Ус39A3×5 -05 3 × 5 15 20 – 25 1558 2594 1602 2638
Ус39A4×4 -06 4 × 4 16 25 – 28 2076 2076 2136 2136
Ус39A4×5 -07 4 × 5 20 28 – 35 2076 2594 2136 2654
Ус39A4×6 -08 4 × 6 24 35 – 37 2076 3112 2136 3172
Ус39A5×5 -09 5 × 5 25 37 - 40 2594 2594 2654 2654

Панели усФя для уСТановКи ячеЙКовыХ ФильТров ТиПа Фя 
в СТроиТельныХ КонСТруКцияХ и ценТральныХ СеКционныХ КондиционераХ
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ФильТры для ПряМоуГольныХ КанальныХ венТиляТоров:  ФКПТ

Корпус и крышка изготовлены из оцинкованной стали. Фильтры могут быть установлены на горизонтальных и вертикаль-
ных участках воздуховодов. Фильтрующий материал выполнен в виде кассеты с фильтрами из синтетического волокна и имеет 
класс очистки G3.
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1    0    0    0    

2    0    0    0    

3    0    0    0    
4    0    0    0    

5    0    0    0    

6    0    0    0    

7    0    0    0    

8    0    0    0    

9    0    0    0    

1    0    0    0    0    1    0    0    -    5    0    

8    0    -    5    0    
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5    0    -    2    5    
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4    0    0    0    

5    0    0    0    

6    0    0    0    

7    0    0    0    

8    0    0    0    
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5    0    -    3    0    
5    0    -    2    5    
4    0    -    2    0    

V    ï    î    ò    .    (    ì    /    ñ    )    

Габаритные и присоединительные размеры

Наименование
Размеры, мм Применя-

емая шинаА1 А2 В1 В2 С1 С2 L

ФКПт 40 - 20 400 200 420 220 440 240 242

Ш №20
ФКПт 50 - 25 500 250 520 270 540 290 242

ФКПт 50 - 30 500 300 520 320 540 340 242

ФКПт 60 - 30 600 300 630 330 640 350 242

ФКПт 60 - 35 600 350 630 380 640 400 242

Ш №30
ФКПт 70 - 40 700 400 730 430 740 450 242

ФКПт 80 - 50 800 500 830 530 840 550 242

ФКПт 100 - 50 1000 500 1030 530 1040 530 242

Графики зависимости скорости потока воздуха от расхода воздуха
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СеКция ФильТровальная:  Фр 1-3 :  1 – 3  
 

 
 

     1 – 3    ,   ,    
     1 / 3     10 / 3.    
     . 

 
,  
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 1–3   – 01 876 625 900 588 63 6 10 115 
– 02 1301 1745 1250 432 9 20 165 
– 03 2051 2640 2000 15 31,5 276 
– 04

1703 
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1250 1727 1420 
3140 2500 

13
19 40 333 

– 06 2051 2640 2000 15 63 536 
– 08 3453 2551 1500 3477 3200 3140 2500 
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27 19 80 644 
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   - . 

 
 
 
 
 

Назначение
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по типу серии 1.494-10

Назначение:

Решетки предназначены для подачи и удаления воздуха системами вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования воздуха  z
в производственных, административных, жилых и общественных зданий с пониженными требованиями к параметрам воздуха рабочей 
зоны, в неответственных помещениях.

Решетки изготавливаются из углеродистой стали с полимерным покрытием (PAL), из оцинкованной стали, из нержавеющей стали.   z
Стандартный цвет белый.

решёТКи венТиляционные:  р; рв

Обозначение Размер окна в 
воздуховоде, мм

Габаритные раз-
меры решетки 

Н×Н, мм

Площадь живого 
сечения, м2 Масса, кг

Р150 150 × 150 200 × 200 0,014 0,3

Р200 200 × 200 250 × 250 0,023 0,5

Обозначение Размер  
 решетки

Площадь живого 
сечения, м2 Масса, кг

РВ150 × 200 150 × 200 0,005 0,24

РВ200 × 200 200 × 200 0,007 0,32

РВ200 × 250 200 × 250 0,009 0,4

РВ200 × 300 200 × 300 0,011 0,48

РВ200 × 400 200 × 400 0,013 0,65

H

H

Типа РТипа РВТипа РВ Типа Р
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Пример заказа

Наименование изделия
Размеры, мм Кол-во, 

шт. Примечание
сечение длина

Решетка вентиляционная Р150 150 × 150 - 1 Серия 1.494-27

Решетка вентиляционная РВ 150×200 150 × 200 - 1 Серия 1.494-27

Решетка вентиляционная СТД 301 150 × 490 - 1 Серия 1.494-27

решёТКи венТиляционные:  СТд 301, СТд 302

по типу серии 1.494-27

Обозначение
Размеры, мм Площадь жи-

вого сечения, 
м2

Масса, 
кг

L n I В

СТД 301 490 15 420 22 0,0336 2,5

СТД 302 580 18 504 25 0,038 2,9

40

20

6,2
6 îòâ.

B

nx
28

=I

L

150

Пример заказа

решёТКи венТиляционные:  СТд 301, СТд 302

по типу серии 1.494-27
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решеТКи воЗдуХоЗаБорные «ТаЙра»
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Поддон К КрышныМ венТиляТораМ:  П

                

                Пример заказа
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Воздуховоды (прямые и фасонные части) прямоугольного и круглого сечения изготавливаются по видам и размерному ряду принятому в :
- ВСН 353 - 86 «Проектирование и применение воздуховодов из унифицированных деталей»;
- СНиП 11 - 33 - 75 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»
- ТУ 4863 - 018 - 11865045 - 02 «Воздуховоды»
- СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция, кондиционирование».
В зависимости от условий эксплуатации систем вентиляции воздуховоды могут быть изготовлены из различных материалов. Для транс-

портировки воздуха с температурой до 80°С и относительной влажностью до 60% воздуховоды изготавливаются из: 
- тонколистовой холоднокатаной оцинкованной стали толщиной 0,5 - 1,0 мм, ГОСТ 14198-80;
- тонколистовой горячекатаной стали толщиной 0,5 - 1,0 мм, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 19903 - 74 (сталь без покрытия). Предпочтительнее для 

указанных условий эксплуатации применять оцинкованную сталь.
При транспортировке воздуха с температурой и относительной влажностью выше указанных пределов используют также оцинкованную 

сталь и, кроме того, углеродистую сталь толщиной до 1,5 - 2,0 мм.
Для перемещения особо агрессивных сред воздуховоды изготавливаются из тонколистовой коррозионно-стойкой, жаростой кой 

сталей.
В настоящем каталоге содержатся сведения о конструктивных размерах воздуховодов и деталей к ним, изготавливаемых на предприя-

тии, что является источником информации для проектирования и заказа систем вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования 
воздуха.

воЗдуХоводы КруГлоГо Сечения

Сеть воздуховодов комплектуется из унифицированных деталей: прямых участков, переходов, отводов, тройников,крестовин и заглушек. 
Следует применять воздуховоды и фасонные части наружным диаметром 100, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 
710, 800, 900, 1000, 1120, 1250 мм. Воздуховоды на бандажном соединении изготавливаются диаметром до 710 мм включительно.

Толщину листовой стали для воздуховодов, по которым перемещается воздух с температурой не выше 80°С, следует применять: 
 до D = 355 мм - 0,55 мм; от D = 355 мм до D = 500 мм - 0,7 мм; от D = 560 мм до D = 800 мм - 0,8 мм, свыше D = 900 мм - 1,0 мм.

Прямые участки следует применять длиной 2500, 3000, 4000, 5000, 6000 мм. По конструктивным и технологическим условиям допускается 
изменение длины прямого участка.

Воздуховоды могут изготавливаться d до 500 мм, L до 6000 м, d до 710 мм L до 4000 м, d до 1000 мм, L до 3000 м.
Воздуховоды больших размеров с d до 710 до d 1000 мм при транспортировании автотранспортом предусматривать макси мальной 

длинной 2500 мм.
Воздуховоды могут изготавливаться на фланцевом соединении из уголка или полосы.

воЗдуХоводы
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d, мм t, мм
Площадь 

поверхности
1 п.м., м2

Площадь 
живого,  

сечения, м2

Вес
1 п.м., кг

100

0,55

0,32 0,008 1,4
125 0,39 0,012 1,7
140 0,44 0,015 1,9
160 0,50 0,020 2,2
180 0,57 0,025 2,5
200 0,63 0,031 2,7
225 0,71 0,040 3,1
250 0,79 0,049 3,4
280 0,88 0,062 3,8
315 0,99 0,078 4,3
355

0,7

1,11 0,099 6,1
400 1,26 0,126 6,9
450 1,41 0,159 7,7
500 1,57 0,196 8,6
560 1,76 0,246 11,1
630 1,98 0,312 12,3
710 2,23 0,396 14,0
800

1,0
2,51 0,501 19,7

900 2,83 0,636 22,2
1000 3,14 0,786 24,6

воЗдуХоводы КруГлоГо Сечения

Прямой участок на бандажном соединении

Воздуховоды могут изготавливаться:
 d до 500 мм; 
 L до 6000 мм d до 710 мм; 
 L до 4000 мм d до 1000 мм; 
 L до 3000 мм.
Воздуховоды больших размеров с d 710 до d 1000 при транспортировании авто-

транспортом предусматривать максимальной длинной 2500 мм. Воздуховоды могут изго-
тавливаться на фланцевом соединении из уголка или полосы.

Условные обозначения:
d - диаметр, мм
L - длина, мм
S - площадь поверхности, м2

t - толщина стали, мм

d

L

t
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Типы отводов

Угол поворота 90° 60° 45° 30°

Радиус d, мм t, мм L,
мм

S,
м2/шт.

m, 
кг/шт.

L,
мм

S,
м2/шт.

m, 
кг/шт.

L,
мм

S,
м2/шт.

m, 
кг/шт.

L,
мм

S,
м2/шт.

m, 
кг/шт.

R=
l,5

*d

100

0,55

200 0,14 0,59 137 0,10 0,44 112 0,09 0,39 90 0,07 0,30
125 238 0,19 0,84 158 0,14 0,62 128 0,12 0,53 100 0,10 0,41
140 260 0,23 1,01 171 0,17 0,74 137 0,15 0,63 106 0,11 0,48
160 290 0,29 1,25 189 0,21 0,92 149 0,18 0,77 114 0,17 0,58
180 320 0,35 1,52 206 0,26 0,11 162 0,21 0,92 122 0,16 0,69
200 350 0,42 1,82 223 0,31 1,32 174 0,25 1,09 130 0,19 0,81
225 388 0,52 2,23 245 0,37 1,60 190 0,230 1,31 140 0,23 0,97
250 425 0,62 2,69 267 0,44 1,92 205 0,36 1,56 150 0,27 1,15
280 470 0,76 3,28 292 0,54 2,33 224 0,44 1,88 163 0,32 1,38
315 523 0,94 4,05 323 0,66 2,86 246 0,53 2,29 177 0,39 1,67

R=
d

355

0,7

405 0,84 4,63 255 0,6 3,31 197 0,49 2,70 145 0,36 2,00
400 450 1,04 5,71 281 0,74 4,06 216 0,60 3,29 157 0,44 2,42
450 500 1,28 7,05 310 0,91 4,98 236 0,73 4,01 171 0,53 2,92
500 550 1,55 8,52 339 1,09 6,00 257 0,87 4,80 184 0,63 3,48
560 610 1,91 11,97 373 1,34 8,39 282 1,06 6,67 200 0,77 4,81
630 680 2,41 15,13 414 1,68 10,53 311 1,32 8,31 219 0,95 5,96
710 760 2,99 18,80 460 2,08 13,06 344 1,63 10,26 240 1,17 7,32
800

1,0 
850 3,74 29,33 512 2,58 20,28 381 2,02 15,85 264 1,43 11,25

900 950 4,66 36,56 570 3,21 25,20 423 2,50 19,59 251 1,76 13,84
1000 1050 5,68 44,57 627 3,90 30,63 464 3,02 23,72 318 2,13 16,69

воЗдуХоводы КруГлоГо Сечения

Отводы на бандажном соединении

Условные  
обозначения:

d - диаметр, мм
а° - угол поворота,
R - радиус поворота, мм
t - толщина стали, мм
S - площадь поверхности, м2

Дополнительные  
возможности:

- Любой радиус поворота
- Любой угол поворота
- Угол поворота менее 15°  
не желателен
- Любая длина шейки
- Переходный отвод
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Тройник на бандажном соединении

воЗдуХоводы КруГлоГо Сечения
 d    2    

d 
  

 
1  

  

L    

Í 
  

 

d    2    

d 
  

 
1  

  

L    

Í 
  

 

d1,мм d2,мм L, мм H, мм S, м2/шт Масса, кг d1 ,мм d2 ,мм L, мм H, мм S, м2/шт Масса, кг

100 100 300 150 0,14 0,60 200 160 360 200 0,29 1,27

125 100 300 162,5 0,16 0,71 200 400 0,33 1,42
125 325 0,18 0,79

250

100 300

225

0,29 1,25

160
100 300

180
0,20 0,86 125 325 0,32 1,36

125 325 0,22 0,95 160 360 0,35 1,52
160 360 0,25 1,07 200 400 0,39 1,70

200 100 300 200 0,24 1,03 250 450 0,45 1,92
125 325 0,26 1,13 280 100 300 240 0,32 1,38

d1 ,мм d2 ,мм L, мм H, мм S, м2/шт Масса, 
кг d1 ,мм d2 ,мм L, мм H, мм S,

м2/шт
Масса, 

кг d1 ,мм d2 ,мм L, мм H, мм S, м2/шт Масса, 
кг

280

125 325

240

0,35 1,50

400

280 480

300

0,70 3,85

560

100 300

380

0,60 3,77
160 360 0,39 1,67 315 515 0,75 4,12 125 325 0,65 4,08
200 400 0,43 1,86 355 555 0,81 4,43 160 360 0,72 4,52
250 450 0,49 2,10 400 600 0,87 4,49 200 400 0,80 5,0
280 480 0,52 2,25

450

100 300

325

0,49 2,71 250 450 0,89 5,59

315

100 300

257,5

0,35 1,53 125 325 0,54 2,95 280 480 0,95 5,94
125 325 0,39 1,66 160 360 0,59 3,26 315 515 1,01 6,35
160 360 0,43 1,85 200 400 0,66 3,62 355 555 1,09 6,81
200 400 0,48 2,06 250 450 0,74 4,05 400 600 1,17 7,33
250 450 0,54 2,31 280 480 0,79 4,31 450 650 1,26 7,89
280 480 0,57 2,47 315 515 0,84 4,62 500 700 1,35 8,47
315 515 0,62 2,66 355 555 0,90 4,96 560 760 1,46 9,18

355

100 300

275,5

0,39 2,17 400 600 0,97 5,34

630

100 300

415

0,67 4,21
125 325 0,43 2,35 450 650 1,05 5,78 125 325 0,73 4,55
160 360 0,48 2,61

500

100 300

350

0,54 2,99 160 360 0,80 5,04
200 400 0,53 2,90 125 325 0,59 3,24 200 400 0,89 5,57
250 450 0,59 3,26 160 360 0,65 3,59 250 450 0,99 6,24
280 480 0,63 3,48 200 400 0,72 3,98 280 480 1,05 6,62
315 515 0,68 3,72 250 450 0,81 4,46 315 515 1,13 7,08
355 555 0,73 4,01 280 480 0,86 4,74 355 555 1,21 7,59

400

100 300

300

0,44 2,41 315 515 0,92 5,06 400 600 1,30 8,16
125 325 0,48 2,62 355 555 0,99 5,43 450 650 1,40 8,79
160 360 0,53 2,90 400 600 1,06 5,84 500 700 1,50 9,41
200 400 0,59 3,22 450 650 1,15 6,31 560 760 1,62 10,17
250 450 0,66 3,62 500 700 1,24 6,79 630 830 1,76 11,07



Оборудование для систем вентиляции и кондиционирования воздуха 97

Тройник на бандажном соединении

воЗдуХоводы КруГлоГо Сечения

d1 ,мм d2 ,мм L, мм H, мм S, м2/шт Масса, 
кг d1 ,мм d2 ,мм L, мм H, мм S,

м2/шт
Масса, 

кг d1 ,мм d2 ,мм L, мм H, мм S, м2/шт Масса, 
кг

710

100 300

455

0,75 4,71

800

355 555

500

1,51 11,85

900

710 910

550

2,66 20,85

125 325 0,81 5,10 400 600 1,62 12,74 800 1000 2,90 22,77

160 360 0,90 5,63 450 650 1,75 13,71 900 1100 3,18 24,97

200 400 0,99 6,24 500 700 1,84 14,67

1000

100 300

600

1,04 8,02

250 450 1,11 6,97 560 760 2,02 15,82 125 325 1,13 8,84

280 480 1,18 7,40 630 830 2,19 17,16 160 360 1,24 9,76

315 515 1,26 7,91 710 910 2,38 18,69 200 400 1,37 10,79

355 555 1,35 8,48 800 1000 2,61 20,46 250 450 1,54 12,06

400 600 1,45 9,11

900

100 300

550

0,94 7,39 280 480 1,63 12,81

450 650 1,56 9,80 125 325 1,02 7,99 315 515 1,74 13,67

500 700 1,67 10,51 160 360 1,12 8,82 355 555 1,87 14,66

560 760 1,81 11,34 200 400 1,24 9,76 400 600 2,01 15,75

630 830 1,96 12,31 250 450 1,39 10,90 450 650 2,16 16,96

710 910 2,12 13,34 280 480 1,48 11,58 500 700 2,31 18,14

800

100 300

500

0,84 6,60 315 515 1,58 12,36 560 760 2,49 19,55

125 325 0,91 7,14 355 555 1,69 13,26 630 830 2,70 21,18

160 360 1,0 7,88 400 600 1,82 14,25 710 910 2,94 23,04

200 400 1,11 8,72 450 650 1,95 15,32 800 600 3,20 25,12

250 450 1,24 9,75 500 700 2,09 16,40 900 1100 3,50 27,44

280 480 1,32 10,35 560 760 2,25 17,68 1000 1200 3,80 29,83

315 515 1,41 11,06 630 830 2,44 19,16
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Переходы на бандажном соединении

d 

L 

1 
d 

C 

1 

d 2
 

d 2
 

L 

d 1
 

d 2
 

L 

Центральный Односторонний

Со смещением

воЗдуХоводы КруГлоГо Сечения
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d1, 
мм

d2, 
мм

L, 
мм

центральный
d1, 
мм

d2, 
мм

L, 
мм

центральный
d, 

мм
d1, 
мм

L, 
мм

центральный

S,  
м2/шт.

Вес, 
 кг/шт.

S,  
м2/шт.

Вес, 
кг/шт.

S, м2 

/шт.
Вес,  

кг/шт.

125 100 300 0,12 0,35

315

160 400 0,32 1,40

450

200 400 0,46 2,51

160
100 300 0,14 0,41 200 300 0,27 1,15 250 400 0,48 2,64
125 300 0,15 0,44 250 300 0,9 0,86 280 300 0,39 2,12

200
100 300 0,16 0,68 280 300 0,31 0,90 315 300 0,40 2,19
125 300 0,17 0,73

355

160 400 0,36 1,95 355 300 0,41 2,27
160 300 0,19 0,55 200 400 0,38 2,08 400 300 0,43 2,38

250

100 300 0,19 0,80 250 300 0,31 1,72

500

200 500 0,60 3,31
125 300 0,20 0,84 280 300 0,33 1,24 250 500 0,64 3,50
160 300 0,21 0,64 315 300 0,35 1,29 280 400 0,54 2,96
200 300 0,24 0,69

400

160 400 0,39 2,14 315 400 0,56 3,06

280

125 300 0,21 0,92 200 400 0,41 2,27 355 300 0,45 2,45
160 300 0,23 0,99 250 400 0,44 2,42 400 300 0,46 2,54
200 300 0,25 0,74 280 300 0,35 1,93 450 300 0,49 1,83
250 300 0,28 0,81 315 300 0,37 2,02

560
250 500 0,70 4,38

315 125 400 0,30 1,31 355 300 0,39 1,46 280 500 0,72 4,51

560

315 400 0,61 3,82

710

355 500 0,93 5,82

900

450 600 1,42 11,13
355 400 0,63 3,94 400 500 0,95 5,99 500 600 1,45 11,40
400 300 0,50 3,15 450 500 0,99 6,23 560 500 1,27 9,97
450 300 0,52 3,26 500 400 0,84 5,25 630 500 1,31 10,25
500 300 0,55 3,38 560 400 0,86 5,41 710 400 1,10 8,64

630

250 500 0,77 4,86 630 3000 0,69 4,32 800 400 1,14 8,95
280 500 0,79 4,97

800

400 600 1,25 9,78
315 500 0,81 5,11 450 600 1,28 10,06

1000

500 700 1,82 14,27
355 400 0,69 4,34 500 500 1,12 8,79 560 700 1,87 14,65
400 400 0,71 4,47 560 500 1,15 9,06 630 600 1,67 13,14
450 400 0,73 4,61 630 400 0,97 7,65 710 600 1,73 13,56
500 300 0,58 3,67 710 400 1,01 7,96 800 500 1,51 11,87
560 300 0,61 3,81 900 500 1,57 12,34

Переходы на бандажном соединении

воЗдуХоводы КруГлоГо Сечения
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Соотношение размеров d1, d2, L, Н – любое с учетом  Соотношение размеров d1, d2, d3, l, L, Н1, Н2 – любое 
технологических ограничений.  с учетом технологических ограничений.
Проконсультируйтесь при заказе. Проконсультируйтесь при заказе.

Условные обозначения:

d – диаметр, мм d1 – диаметр корневой, мм
L – длина, мм d2, d3 - диаметр, мм
Н – высота, мм L – длина, мм
Размер L ≥ 3Н l – расстояние между врезками, мм

УТКА 

d

L 

1

d

H

2

d 
I 

L 

2 

d 1
 

d 3 

H 1
H 2

воЗдуХоводы КруГлоГо Сечения

КРЕСТОВИНА ПЛОСКАЯ
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воЗдуХоводы КруГлоГо Сечения на ниППельноМ Соединении

Сеть воздуховодов компонуется из унифицированных деталей: прямых участков, переходов, отводов, тройников, крестовин  
и заглушек.

Следует применять воздуховоды размерами наружных сечений:

100 × 150 100 × 200 100 × 250 150 × 150 150 × 200 150 × 200
200 × 200 200 × 250 200 × 300 200 × 400 200 × 500 250 × 250
250 × 300 250 × 400 250 × 500 250 × 600 300 × 1000 300 × 300
300 × 400 300 × 500 300 × 600 300 × 800 400 × 1200 400 × 400
400 × 500 400 × 600 400 × 800 400 × 1000 500 × 1600 500 × 500
500 × 600 500 × 800 500 × 1000 500 × 1200 600 × 1600 500 × 2000
600 × 600 600 × 800 600 × 1000 600 × 1200 800 × 2000 600 × 2000
800 × 800 800 × 1000 800 × 1200 800 × 1600 1200 × 1600 1000 × 1000

1200 × 1200 1000 × 1600 1000 × 2000 1200 × 2000 1200 × 2000 1600 × 1600
1600 × 2000

Толщину листовой стали для воздуховодов прямоугольного сечения размерами большей стороны следует применять:  
до 250 мм – 0,55 мм; от 300 мм до 600 мм – 0,7 мм; от 600 мм до 1000 мм – 0,8 мм; от 1200 мм до 2000 мм – 1,0 мм.

Прямые участки следует применять длиной 2500 мм. По конструктивным и технологическим условиям допускается изменение длины 
прямого участка. Номенклатура, основные размеры воздуховодов соответствуют строительным нормам и правилам.

воЗдуХоводы ПряМоуГольноГо Сечения

Воздуховоды ниппельного соединения – это бесфланцевые воздуховоды с большим и разнообразным числом фасонных частей, позво-
ляющих создавать любые конфигурации вентиляционных сетей.

Фасонные части воздуховодов имеют отличительную особенность: при изготовлении в них заделываются прокладки из резины для 
герметизации мест соединения.

Сеть воздуховодов монтируется из прямых участков и фасонных частей просто и быстро. Для их соединения достаточно, слегка по-
ворачивая из стороны в сторону, небольшим усилием вдвинуть фасонную часть в прямой участок. Герметизация стыка, при этом, произойдет 
автоматически. 3 – 4 заклепки или самонарезающих винта, поставленных по периметру стыка, сделают его надежным и более плотным.

Следует применять воздуховоды диаметром 100, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800 мм.
Прямые участки следует применять длиной 2500, 3000, 4000, 5000, 6000 мм. По конструктивным и технологическим условиям допускается 

изменение длины прямого участка. Фасонные части воздуховодов изготавливаются с прокладками из резины для герметизации мест соединения. 
Допускается соединение без прокладки.
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,   D D1 d D2 D3 
n n1 

,
 

- 01 200 230 4 16 
      -02 250 280 31,4 
      -03 280 310 33,1 
      -04 315 348 

 
472 

 
390 

34,8 
      -05 400 435 

6,5 12 8 

38,7 
      -06 450 480 40,8 
     -07 500 535 42,5 
     -08 630 665 

772 710 

65 
     -09 710 740 

16 

67,1 
     -10 800 840 

9 

1072 1010 94,8 
     -11 900 940 1290 1210 128,5 
     -12 1000 1035 141,4 
     -13 1250 1290 

10,5 20 1522 1410 

8 

24 

148,7 

  -
 

    : -02 D 250 1 
   ,  

 -02 D 250 1 

уЗлы ПроХода венТиляционныХ шаХТ череЗ ПоКрыТия ЗданиЙ

Узлы прохода предназначены для установки в ме-
стах прохода стальных вентиляционных шахт на покрыти-
ях зданий различного назначения. 

Узлы прохода общего назначения устанавливаются  
на стаканы серии 1,494-24

*-Размер взят из типовой серии 1,494-24 и может 
уточняться при проектировании и монтаже .

Пример заказа 
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КлаПан К уЗлу ПроХода венТиляционныХ шаХТ череЗ ПоКрыТия ЗданиЙ

Клапан к узлу прохода разработан в универсальном корпусе и имеет одинаковые габариты для всех исполнений. Лопатка 
клапана во всех исполнениях изготовлена  утепленной. 

 В общепромышленном исполнении (аналог Серии 5.904-45)  клапан изготавливается в двух вариантах: с ручным управле-
нием и с исполнительным механизмом типа Gruner.

Во взрывозащищенном исполнении (аналог Серии 5.904-11) клапаны изготавливаются только с ручным управлением. 

Клапан с ручным управлением Клапан с электроприводом Схема подключения электропривода Gruner
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D Do d n , 
  5.904-45 

, 
  5.904-11

  
5.904-45 Gruner 

200 230  – 01    –  01  – 01 
250 280 - 02 - 02 - 02 
280 310 - 03 - 03 - 03 

227-230-05 
 (5 ) 

315 348 - 04 - 04 - 04 
400 435 

6,5 12 
 
 

8 
- 05 - 05 - 05 

450 480 - 06 - 06 - 06 
500 535 - 07 - 07 - 07 
630 665 

9 
- 08 - 08 - 08 

710 740 - 09 - 09 - 09 

 
227-230-08 

 (8 ) 
 

800 840 

 
 

16
- 10 - 10 - 10 

900 940 - 11 - 11 - 11 
1000 1035 - 12 - 12 - 12 
1250 1290 

10,5 20 
 

24
- 13 - 13 - 13 

231-230-20 
(20 ) 
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дроССель КлаПаны

Дроссель - клапаны предназначены для регулирования воздуха, проходящего по воздуховодам. Устанавливаются на воздуховоде.   z
Положение клапана фиксируется через каждые 15°. 

Дроссель - клапаны изготавливаются в климатическом исполнении У и УХЛ категории размещения 3 и 4 для эксплуатации в микроклимати- z
ческих районах с умеренным и холодным климатом по ГОСТ 15150 – 69.

d d 

A ×
B 

L L L 

 ДК, ДКСк

Рекомендуется использовать при d < 630. При больших размерах используется клапан воздушный регулировочный.

В стандартных деталях L = A. 
Рекомендуется использовать при А, В < 630 мм. При больших размерах использовать воздушный регулировочный клапан.

Обозначение
Размеры, мм

Обозначение
Размеры, мм

Обозначение
Размеры, мм

А В А В А В L

ДКСп 200 200 ДКСп - 08 300 300 ДКСп -16 500 500 550

-01 250 200 -09 400 300 -17 600 500 550

-02 300 200 -10 500 300 -18 800 500 550

-03 400 200 -11 600 300 -19 600 600 650

-04 250 250 -12 400 400 -20 800 600 650

-05 300 250 -13 500 400 -21 800 800 800

-06 400 250 -14 600 400

-07 500 250 -15 800 400

 ДКСп 

ДК, ДКСк
d, мм 100 125 160 200 250 280 315 355 400 450 500 560 630

L, мм 140 140 160 200 250 280 315 355 400 450 500 560 630
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деФлеКТоры

По типу серии 5.904 - 51

Диаметр 
воздухово-

да D, мм

Высота
Н, мм

Диаметр 
цилиндра

 D1, мм

Высота
цилинд-
ра H1, мм

Масса, кг Обозначение

315 450 510 300 8,0 Д 315.00.000
400 640 730 430 16,7 - 01
500 840 950 550 31,8 - 02
630 980 1190 680 46,5 - 03
710 1027 1320 780 74,8 Д 710.00.000
800 1285 1530 920 104,2 - 01
900 1542 1750 1060 139,4 - 02

1000 1764 2000 1220 178,6 - 03

Пример заказа

Наименование изделия
Размеры ,мм Кол-во, 

шт. Примечание
D Н

Дефлектор 200 340 1 По типу серии 
1.494-32 

D    

H 
  

 
1  

  

H 
  

 

D    1    

D    2    

1    0    ,    5    õ    2    0    
n    

По типу серии 1.494 - 32

Диаметр 
воздуховода 

D, мм

Высота
 Н, мм

Диаметр
цилиндра

D1, мм
D2

Высота
цилиндра

H1, мм
n Масса, 

кг

100 170 200 130 120

4

1,6
125 210 250 155 150 2,2
140 240 280 170 170 2,6
160 270 320 190 190 3,1
180 300 360 210 215 3,8
200 340 400 230 240

8

4,7
250 425 480 280 285 6,4
280 450 530 310 320 7,5
315 540 615 348 370 10,4
400 640 750 430 450 15,5
450 740 870 480 510

16

20,1
500 840 990 530 575 27,6
630 1010 1190 665 685 41,7
710 1120 710 740 790 67,0
800 1320 1550 840 930 90,0
900 1500 1770 940 980

24
111,3

1000 1705 2020 1035 1230 153,6
1250 2125 2500 1285 1260 230,0
1400 2072 2800 1430 1290 324,0
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ЗонТы венТиляционныХ СиСТеМ

Зонты применяются в системах вытяжной вентиляции с естественным механическим побуждением с целью защиты шахт от попадания в них  z
атмосферных осадков.

Размеры зонта выбираются в зависимости от поперечного сечения вентиляционной шахты. Изготовление зонтов предусматривается по  z
конфигурации колпака - круглые и прямоугольные. Все присоединительные размеры соответствуют нормализованному ряду воздуховодов 
и присоединительным размерам узлов прохода вентиляционных.

По типу серии 5.904-51

Обозначение
Размеры, мм

Масса, кг Обозначение
Размеры, мм

Масса, кг
t Do D Н H1 t Do D Н H1

ЗК.00.000 0,7 200 350 240 2,0 ЗК.00.000-06 1,0 630 1130 523 300 14,0
-01 1,0 250 450 257 150 2,85 -07 1,0 710 1300 550 17,7
-02 1,0 315 550 275 4,0 -08 1,0 800 1450 820 538 33,7
-03 1,0 400 700 400 250 7,1 -09 1,0 1000 1800 970 48,3
-04 1,0 450 800 415 8,4 -10 1,0 1250 2250 1055 638 71,6
-05 1,0 500 900 480 10,1

Пример заказа

Наименование изделия Сечение, мм Кол-во, шт. Примечание

Зонт вентиляционный круглый Ø 200 1 По типу серии 5.904 - 51

H

H 1

D 0

D

t
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ЗонТы венТиляционныХ СиСТеМ

По типу серии 5.904-51

исполнение 1 исполнение 2

Обозначение Исп.
Размеры, мм Масса, 

кг Обозначение Исп.
Размеры, мм Масса,  

кгА* Б* Б1* Б2* Н* H1* t А* Б* Б1* Б2* Н* H1* t

ЗП.00.000 1 250 450 240 150 1,0 4,5 ЗП.00.000-04 1 1000 1800 811 538 1,0 58,6

-01 1 400 720 376 250 1,0 8,7 -05 2 250 450 400 720 400 250 1,0 7,2

-02 1 500 900 400 250 1,0 12 -06 2 500 900 800 1440 930 638 1,0 27,0

-03 1 800 1440 763 538 1,0 31,5 -07 2 800 1440 1000 1800 995 638 1,0 53,5

H

Á

Á

*

À

À Á À

*

Á*2

Á*1

* *

H 1

H

H 1
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Габаритные размеры

двери для венТиляционныХ КаМер

По типу серии 5.904-4
Общие сведения:

Применяются для установки в вентиляционных камерах, центральных кондиционерах и каналах. Изготавливаются из оцинкованной стали, 
утепленными. Утепленные двери (ДУ) имеют теплоизоляцию из пенополиуритана толщиной 32 мм. Крепление дверей к стенам осуществляется 
механическим способом, по месту установки.

Условия эксплуатации:
Двери и люки изготавливаются в климатических исполнениях У и УХЛ категории размещения 3 и 4 для эксплуатации в макроклимати-

ческих районах с умеренным и холодным климатом по ГОСТ 15150-69.

 

Í 
  

 

Â    

Í 
  

 
1  

  

Â    1    

Обозначение Н х В Н1 х В1

Размер проема в 
стене, мм Масса, кг

ДУ 0,9 х 0,4 900 х 400 988 х 490 905 х 405 13,6

ДУ 1,25 х 0,5 1255 х 500 1338 х5 90 1255 х 505 21,2
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Назначение:

Местный вентиляционный отсос устанавливается над электроплитами в горячих цехах предприятий общественного питания и предназна- z
чен для подачи чистого воздуха и очистки удаляемого воздуха от жировых и маслянистых аэрозолей.

МеСТныЙ венТиляционныЙ оТСоС

МВО 420

1 - кожух, 2 - фильтр типа ФяРБ, 3 - поддон, 4 - решетка АМН 400х100

Наименование показателя Значение
Расход приточного воздуха Lпр., м3/ч 900
Расход вытяжного воздуха Lвыт., м3/ч 900
Эффективность очистки фильтра, % 45÷48

Аэродинамическое сопротивление на вытяжке, Па 140
Аэродинамическое сопротивление на притоке при положении жалюзи решетки 0о, Па 20

Аэродинамическое сопротивление на притоке при положении жалюзи решетки 45о, Па 100
Масса, кг 12,1
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Панели равномерного всасывания предназначены для удаления вредных выделений при сварке мелких и средних изделий как на стационар- z
ных рабочих местах и при сварке крупных изделий так и не на стационарных рабочих местах.

Коэффициент сопротивления  z ξ = 1,0

Панели равноМерноГо вСаСывания:  1П6; 1П9

Технические характеристики

Тип
панели

Скорость воздуха в живом сечении, м/сек
Живое

сечение, м2  
Ширина  

и высота, мм
2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Расход воздуха, м3/час

1П6 620 930 1200 1550 1860 0,11 600 × 645

1П9 935 1400 1870 2340 2810 0,13 900 × 645

Обозначение
Размеры, мм Масса,

кгА В D Н

1П6 645 600 280 1000 24,2

1П9 645 900 315 1000 33,9

Í

À

Â

D



Оборудование для систем вентиляции и кондиционирования воздуха 111

воЗдуХораСПределиТель ЭжеКционныЙ ПанельныЙ шТаМПованныЙ

Обозначение 
воздухораспределителя

Схема
исполнения

Расчётная 
воздухораспределяющая

поверхность,                           

Размеры, мм
Масса, 

кгА Б Н d

ВЭПш11 А
0,5 600 500 1100 - 39ВЭПш11Гб Б

ВЭПш11Гв В 1100 600 560 37
ВЭПш12, ВЭПш12Гб Б 1,0 1100 600 1100 - 69

ВЭПш12Гв В 800 72
ВЭПш13, ВЭПш13Гб Б 1,5 1600 600 1100 - 97

ВЭПш13Гв В 1000 99
ВЭПш14, ВЭПш14Гб Б 2,0 2100 600 1100 - 115

ВЭПш14Гв В 1200 1120 120
ВЭПш21 А 1,0 600 500 2100 - 69

ВЭПш22, ВЭПш22Гб Б 2,0 1100 600 2100 - 129
ВЭПш22Гв В 1000 136

ВЭПш23, ВЭПш23Гб Б 3,0 1600 600 2100 - 168
ВЭПш23Гв Б 1120 176

ВЭПш24, ВЭПш24Гб Б 4,0 2100 600 2100 - 205
ВЭПш24Гв В 1400 212

Технические характеристики

Воздухораспределитель состоит из: панели и короба
А - ВЭПш - напольный
Б - ВЭПшГб – потолочный с боковым подводом
В - ВЭПшГв – потолочный с вертикальным подводом

 

À    
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Á  
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À  
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воЗдуХораСПределиТель ЭжеКционныЙ ПанельныЙ шТаМПованныЙ

 Lо 
 Fп

Lо м3/ч количество воздуха, подаваемого одним ВЭПш

0,5 м2 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000

1,0 м2 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000 9500 10000

1,5 м2 3750 4500 5250 6000 6750 7500 8250 9000 9750 10500 11250 12000 12750 13500 14250 15000

2,0 м2 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000 16000 17000 18000 19000 20000

3,0 м2 7500 9000 10500 12000 13500 15000 16500 18000 19500 21000 22500 24000 25500 27000 28500 30000

4,0 м2 10000 12000 14000 16000 18000 20000 22000 24000 26000 28000 30000 32000 34000 36000 38000 40000

∆ Рп,
Па 25 36 49 64 81 100 121 144 169 196 225 256 289 324 361 400

Fп - условно принятая расчетная площадь воздухораспределяющей панели, в м2

∆ Рп, Па - потери полного давления в воздухораспределителе

Технические характеристики



Оборудование для систем вентиляции и кондиционирования воздуха 113

воЗдуХораСПределиТели ПряМоСТруЙные:  вСП  
для СоСредоТоченноЙ Подачи воЗдуХа

Назначение:

Воздухораспределители ВСП предназначены для подачи воздуха системами вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования воздуха  z
в производственные и вспомогательные помещения, не загроможденные оборудованием, а также для душирования группы рабочих мест.

Bоздухораспределители ВСП рекомендуется применять для сосредоточенной подачи воздуха компактными прямоточными струями выше  z
рабочей зоны, когда рабочая зона омывается обратным потоком.

Воздухораспределитель состоит из неподвижного патрубка прямоугольного сечения с фланцем для присоединения к воздуховоду, поворот- z
ного патрубка, имеющего горизонтальные и вертикальные полки и заслонки.

Патрубок благодаря шарниру, находящемуся в центре тяжести поворотной части, имеет возможность поворачиваться вверх и вниз от гори- z
зонтали на угол 10°С и 35°С соответственно.

Условия эксплуатации:

Воздухораспределители ВСП предназначены для эксплуатации в климатическом исполнении УХЛЗ ГОСТ 15150-69. z

По типу серии 5.904 - 47

Обозначение

Размеры, мм 
Расчетная  
площадь,  

F0, м2

Расход воздуха 
L0, м3/ч

Масса, 
кг

Сечение, мм
Неподвижного 

патрубка А × А, мм

Длина, 
В,мм

ВСП 1 500 × 500 279 0,25 3600-10800 11,0
ВСП 2 1000 × 1000 480 1,0 14400-43200 46,1
ВСП 3 1250 × 1250 585 1,66 24000-71600 74,7
ВСП 4 1600 × 1600 745 2,56 36900-110700 114,2
ВСП 5 2000 × 2000 930 4,0 57600-172800 165,0

ξ m n

1,25 6,3 4,5

Коэффициент сопротивления
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Обозначение Расход воздуха  
L0, м3/ч

Расчетная пло-
щадь F0,м2

Размер, мм Масса, 
кгD В d0

ВРк2,5 710-2120 0,049 325 180 250 2,5

ВРк3 1120-3360 0,078 410 193 315 3,3

ВРк5 2820-8470 0,196 650 265 500 6,12

ВРк7 5700-17100 0,396 923 325 710 7,1

ВРк10 11300-33910 0,785 1300 397 1000 16,5

ВРк14 22180-66530 1,54 1820 495 1400 20,0

BоЗдуХораСПределиТели ПряМоТочные реГулируеМые:  вр

По типу серии 5.904-46

Назначение:

Воздухораспределители ВР предназначены для подачи воздуха в верхнюю зону  z
помещений общего назначения системами вентиляции, кондиционирования 
воздуха и воздушного отопления веерными и псесимметричными струями. Пря-
моточные регулируемые воздухораспределители устанавливаются на вы соте от 
3х и более метров.

Воздухораспределитель состоит из каркаса, поворотных заслонок и механизма  z
поворота.

β 0о 30о 35о 40о 45о

Вид струи Веерная настилающая Коническая

Полный угол раскрытия 180о 120о 100о 80о 60о

m 1,1 1,0 1,3 1,9 2,7

n 0,9 0,9 1,2 1,7 2,5

ξ 2,1 1,7 1,6 1,55 1,5

Коэффициент сопротивления



Оборудование для систем вентиляции и кондиционирования воздуха 115

для ЗаМеТоК


