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Полное наименование организации – общество с ограниченной ответственностью 
  новосибирский энергомашиностроительный 
  завод «ТаЙра»

Сокращенное наименование организации – ооо нЭМЗ «ТаЙра»

Почтовый адрес – 630056, новосибирск, Софийская, 2а
Телефакс – (383) 334-71-63, 334-75-30,
 334-70-63, 334-69-29

Электронная почта – E-mail: ta@tayra.ru

адрес в «internet» – http: \\ www.tayra.ru

расчетный счет – № 40702810144050100365 в
 Сибирском банке СБ рФ
 г. новосибирск

БиК 045004641

инн 5408109388

Код оКПо 11865045

Код оКонХ  14711
 
Генеральный директор               Грохотов Борис анатольевич

Продажа вентиляторов   (383) 334-71-63, 334-75-30,
Контактные телефоны   334-70-63, 334-69-29

адреСная КарТочКа
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наши уСлуГи

Изготовление типовых вентиляторов: радиальных, осевых, крышных, пылевых, канальных z

Разработка и изготовление любого типа вентиляторов по техническим требованиям заказчика z

Оказание помощи в подборе и поставке вентиляторов по заявке заказчика z

Изготовление и поставка отдельных узлов вентиляторов z

ООО НЭМЗ «Тайра» имеет сертификаты соответствия на выпускаемые вентиляторы, сертификаты пожарной безопасности на выпускаемые 
вентиляторы для дымоудаления, разрешение на применение вентиляторов во взрывозащищенном исполнении.

По комплектации и условиям работы вентиляторов

Аэродинамические параметры и характеристики вентиляторов приведены для нормальных условий (плотность 1,2 кг/м3, барометри-
ческое давление 101,34 кПа, температура плюс 20°С и относительная влажность 50%).

Для вентиляторов, перемещающих воздух или газ, который имеет плотность, отличающуюся от 1,2 кг/м3, аэродинамические характерис-
тики должны пересчитываться по ГОСТ 10616-90.

В данном каталоге размещена таблица новых обозначений вентиляторов по ГОСТ 5976-90.
В данном каталоге приведена комплектация вентиляторов двигателями обычного исполнения серий 5А, А, АИР и взрывозащищенными 

серий В, АИМ.
Конструктивные исполнения радиальных вентиляторов даны по ГОСТ 5976-90.
Конструктивные исполнения осевых вентиляторов – по ГОСТ 11442-90.
Конструктивные исполнения крышных вентиляторов – по ГОСТ 24814-81.

Категории размещения – по ГОСТ 15150-69.
Среднее квадратическое значение виброскорости от внешних источников в местах установки вентиляторов не должно превышать 2 мм/с.

OOO НЭМЗ «Тайра» оставляет за собой право:

Вносить конструктивные изменения, не ухудшающие аэродинамические и шумовые характеристики,  z
в изделия, указанные в каталоге;
Комплектовать вентиляторы другими типами двигателей, имеющих аналогичные технические характеристики. z
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Исполнение Материалы Условное
обозначение

Условное
обозначение 
применяемое 

ранее

Максималь-
ная темпера-

тура пере-
мещаемой 
среды, °С

Группы
взрывоопас-

ной
смеси *

Классы
взрывоо-

пасных зон 
помещения**

Назначение Примечание

Общего
назначения

Углеродистая 
сталь

Оцинкованная
сталь

— С 80***

Для перемещения воздуха и других не 
взрывоопасных газопаровоздушных сред, 
не вызывающих ускоренной коррозии уг-
леродистой стали (скорость коррозии не 
выше 0,1 мм в год), с содержанием пыли и 
других твердых примесей не более 0,1г/м3 
для радиальных вентиляторов и не более 
0,01 г/м3 для осевых вентиляторов, не со-
держащих липких веществ и волокнистых 
материалов.

Теплостойкие Углеродистая 
сталь Ж Ж 3 200

Коррозион-
ностойкие

Нержавею-
щая сталь

(12X18Н10Т)
К 80

Для перемещения воздуха с примесью 
паров и газов, не агрессивных к нержаве-
ющей стали, но вызывающих ускоренную 
коррозию обычной углеродистой стали, с 
содержанием пыли и других твердых приме-
сей не более 0,1 г/м3,не содержащих липких 
веществ и волокнистых материалов.

Коррозион-
ностойкие

Теплостойкие

Нержавею-
щая сталь

(12X18Н10Т)
КЖ К1Ж3 200

Взрывозащи-
щенные

Углеродистая 
сталь

латунь
В Р 80*** Т1-Т4****

В-Iа
В-Iб

В-IIа****

Для перемещения газопаровоздушных 
смесей IIА, IIВ категорий, не содержащих 
взрывчатых веществ, не вызывающих ус-
коренной коррозии углеродистой стали и 
латуни (скорость коррозии не выше 0,1 мм в 
год), с содержанием пыли и других твердых 
примесей не более 0,1 г/м3 для радиальных 
вентиляторов и не более 0,01 г/м3 для осе-
вых вентиляторов, не содержащих липких 
веществ и волокнистых материалов.

Не применимы для пере-
мещения газопаровоздушных 
смесей от технологических 
установок, в которых взрывоо-
пасные вещества нагреваются 
выше температуры самовос-
пламенения или находятся под 
избыточным давлением.

иСПолнения ВенТиляТороВ По наЗначению и МаТериалаМ
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Взрывозащи-
щенные

Нержавею-
щая сталь

(12X18Н10Т) 
с латунью

ВК КЗ 80 Т1-Т4
В-Iа
В-Iб
В-IIа

Для перемещения газопаровоз душных 
взрывоопасных смесей IIА, IIВ категорий, 
не содержащих взрывчатых веществ и 
загрязненных примесями агрессивных га-
зов и паров, в которых скорость коррозии 
нержавеющей стали и латуни не превышает 
0,1 мм в год, с содержанием пыли и других 
твердых примесей не более 0,1 г/м3

Не применимы для пере-
мещения газопаровоздушных 
смесей от технологических ус-
тановок, в которых взрывоо-
пасные вещества нагреваются 
выше температуры их самовос-
пламенения или находятся под 
избыточным давлением.

Взрывозащи-
щенные

Алюминие-
вые  

сплавы
ВА КЗ 80 Т1-Т4

В-Iа
В-Iб
В-IIа

Для перемещения газопаровоздушных 
смесей IIА, IIВ категорий  (за исключением 
взрывоопасных смесей с воздухом коксо-
вого газа – IIВТ1, окиси пропилена – IIВТ2, 
окиси этилена – IIВТ2, формальдегида –  
IIВТ2, этилтри-хлор-этилена – IIВТ2, этиле-
на – IIВТ2, винил-трихлор-силена –IIВТ3, 
этилди-хлорсилена – IIВТ3) и других смесей 
по заключению проектных организаций, 
не содержащих взрыв чатых веществ, не 
вызывающих ускоренной коррозии алю-
миниевых сплавов (скорость коррозии не 
выше 0,1 мм в год) с содержанием пыли и 
других твердых примесей не более 0,1 г/м3, 
не содержащих липких веществ и волокнис-
тых материалов.

Вентиляторы из  
алюминиевых сплавов
- не ПриМениМЫ
для перемещения газопаровоз-
душных смесей, содержащих 
окислы железа.

Дымоудале-
ния

Углеродистая 
сталь ДУ-01 400

Для удаления дыма в системах вытяж-
ной вентиляции. Перемещаемая среда не 
должна содержать взрывчатых веществ.

Нержавею-
щая сталь 

(12X18 Н10Т)
ДУ-02 600

иСПолнения ВенТиляТороВ По наЗначению и МаТериалаМ

 * Группы и категории взрывоопасных смесей по ГОСТ Р 51330.5-99 и ГОСТ Р 51330.11-99. 
 ** Классы взрывоопасных зон помещений по ПЭУ. 
 *** Максимальная температура перемещаемой среды для осевых вентиляторов: +50°С. 
 **** Только для радиальных вентиляторов. 
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ПереВод оСноВнЫХ  ПараМеТроВ

Условные обозначения
Q – производительность по воздуху, ............................................................тыс. м3/час;
Pv – полное давление, .........................................................................................Па;
Psv - cтатическое давление, ..............................................................................Па;
Pdv - динамическое давление,  ........................................................................Па;
Ny – мощность установочная, ..........................................................................кВт;
η – коэффициент полезного действия, .........................................................в долях единицы;
U – окружная скорость рабочего колеса, ...................................................м/с;
n – частота вращения рабочего колеса, ......................................................об/мин;
LpА - корректированный уровень звуковой мощности, ......................дБа;
Vвых. - средняя скорость воздуха на выходе из вентилятора  ..........м/сек.

5976 – 73
* – пятикратная величина коэффициента полного давления на режиме ηmax, округлен-
ной до целых чисел.
** – быстроходность на режиме ηmax, округленной до целых чисел.

5976 – 90
* – стократная величина коэффициента полного давления на режиме ηmax, округленной 
до целых чисел.
** – быстроходность на режиме ηmax, округленной до целых чисел.

Соответствие обозначений вентиляторов по ГОСТ 5976-73 и ГОСТ 5976-90

Производительность, Q Давление, Рv Мощность, N

м3/с л/с м3/час Па,
н/м2

мм вод.ст.
кгс/м2 мм рт. ст. кгс/см2,

атм бар Вт кВт л.с.

1 103 3600 1 0,102 7,5×10-3 1,02×10-5 10-5 1 10-3 0,73х10-3

Вентилятор
(ГОСТ 5976 – 73)

Вентилятор
(ГОСТ 5976 – 90)

ВЦ 4* - 70** ВР 80* - 70**
ВЦ 4 – 75 ВР85-77; ВР 80 – 75

ВЦ 14 – 46 ВР 280 – 46; ВР 300 – 45
ВЦ 5 – 35 ВР 100 – 35
ВЦ 5 – 45 ВР 100 – 45
ВЦ 5 – 50 ВР 100 – 50
ВР 12 – 26 ВР 240 – 26
ВР 6 – 28 ВР 120 – 28; ВР 132 – 30
ВР 6 - 45 ВР 120 - 45
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1. Вентиляторы разделяют на вентиляторы низкого, среднего и высокого давления в зависимости от величины полного давления, созда-
ваемого на номинальном режиме.

Вентиляторы низкого давления должны создавать полное давление до 1000 Па,
Вентиляторы среднего давления – свыше 1000 до 3000 Па,
Вентиляторы высокого давления – свыше 3000 до 12000 Па.
2. Вентиляторы разделяются на классы, в зависимости от величины окружной скорости колеса u:
к первому классу относятся вентиляторы с загнутыми вперед лопатками при u ≤ 30 м/с  и вентиляторы с загнутыми назад лопатками 

при u ≤ 50 м/с,
ко второму классу относятся вентиляторы с загнутыми вперед лопатками при u > 30 м/с и вентиляторы с загнутыми назад лопатками 

при u > 50 м/с.
3. Номер вентилятора – это значение, соответствующее номинальному диаметру рабочего колеса Dк, измеренному по внешним кромкам 

лопаток и выраженному в дециметрах. Например, вентилятор с Dк=250 мм обозначается № 2,5; Dк=630 мм – № 6,3.
4. Вентиляторы изготавливаются как правого так и левого вращения. Правого вращения – с колесом, вращающимся по часовой стрелке, 

левого вращения – с колесом, вращающимся против часовой стрелки, если смотреть со стороны всасывающего отверстия вентилятора. Венти-
ляторы от № 2,5 до № 12,5 включительно, изготавливаются с поворотными корпусами, допускающими их установку в любое из положений (см. 
черт.), а номера выше 12,5 изготавливаются с поворотными корпусами по заказу потребителей. Положение спирального корпуса вентилятора 
определяют углом поворота относительно исходного нулевого положения. Углы поворота корпуса отсчитываются по направлению вращения 
рабочего колеса в соответствии с чертежом.

5. Обозначение типа вентилятора состоит:
• буквы В – вентилятор,
• буквы Р(Ц) – радиальный (центробежный),
• пятикратной величины коэффициента полного давления на режиме максимального полного КПД, округленной
до целого числа (ГОСТ 5976-73), стократная, величина коэффициента полного давления (ГОСТ 5976-90).
• величины быстроходности nу на режиме максимального полного КПД, округленной до целого числа.
6. На диаграммах по характеристикам вентиляторов (исп.1) приведены данные для асинхронной частоты вращения двигателя, а для 

исполнения 5 – для реальных частот вращения рабочего колеса.
Напряжение электросети 380 В, частота тока 50 Гц.

ХараКТериСТиКа радиальнЫХ ВенТиляТороВ
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ХараКТериСТиКа радиальнЫХ ВенТиляТороВ

 7. В каталоге приведены аэродинамические характеристики вентиляторов в виде графиков зависимости полного (Рv) давления, развивае-
мого вентилятором, потребляемой мощности (N), полного   КПД от производительности Q при определенной плотности газа перед входом в 
вентилятор и постоянной частоте вращения n его рабочего колеса.

Полное давление вентилятора определяется по формуле: 

Pv = Psv + Pdv

Psv – статическое  давление, Па

 Psv = Pv - Pdv

Pdv – динамическое давление, Па

Fв – площадь выходного отверстия вентилятора, м2

Q – производительность вентилятора, м3/с
8. Перерасчет аэродинамических характеристик. При перерасчете аэродинамических характеристик в интервале температур от минус 40°С до 
плюс 200°С применять следующие зависимости:
а) плотность воздуха при температуре t°C;     

кг/м3, где  н=1,2 кг/м3 — плотность воздуха для нормальных условий при t=20°C

б) давления Pv и Pdv пропорциональны плотности воздуха

Pdv=  1 __ 2   ρ (  Q __ 
FB

  )2

ρ= ρH    
293 _____ 

273+t
  ρ
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ХараКТериСТиКа радиальнЫХ ВенТиляТороВ
иЗГоТаВлиВаеМЫХ ооо нЭМЗ «ТаЙра»

Исполнение 3 Исполнение 5Исполнение 1
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Общие сведения:

Низкого давления z

Одностороннего всасывания z

Корпус спиральный поворотный z

Назад загнутые лопатки z

Количество лопаток – 12 z

Направление вращения – правое и левое z

Назначение:
Системы кондиционирования воздуха z

Системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий z

Другие производственные и санитарно-техни    ческие цели z

Варианты изготовления:
Общего назначения из углеродистой стали, ГОСТ 5976-90 z

Коррозионностойкие из нержавеющей стали, К, ТУ 4861-010-11865045-00 z

Взрывозащищенные из разнородных металлов, В, ТУ 4861-002-11865045-99 z

Взрывозащищенные из разнородных металлов, коррозионностойкие,  z
ВК, ТУ 4861-002-11865045-99
Взрывозащищенные из алюминиевых сплавов, ВА, ТУ 4861-004-11865045-99 z

Коррозионностойкие из титановых сплавов z

Теплостойкие, Ж (по индивидуальному заказу) z

В стандартном варианте вентиляторы №2,5  z ÷ №6,3 изготавливаются без входного па-
трубка. Входной патрубок поставляется по отдельной заявке.

Условия эксплуатации:
Температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С. Умеренный климат,  

2-я и 3-я категории размещения. При защите двигателя от атмосферных воздействий допу-
скается использование вентилятора по 1-й категории размещения.

ВенТиляТорЫ радиальнЫе:  Вр 85-77 иСП. 1 ниЗКоГо даВления
(ВенТиляТорЫ радиальнЫе Вр 80-75)



14 Вентиляторы общего и специального назначения

ВенТиляТорЫ радиальнЫе:  Вр 85-77 иСП. 1 ниЗКоГо даВления
(ВенТиляТорЫ радиальнЫе Вр 80-75)

№ 2,5 ÷ № 6,3
Установочные размерыГабаритные и присоединительные размеры
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 85-77 
(  80-75)  1 h Lmax  1 D1 D2 A1 A2 l n d n1 t 

2,5 530 330 325 487 162,5 280 305 170 210 90,5 8 55 
3,15 633 410 111 425 595 204 348 370 216 255 113 27,5 

4 796 520 557 744 260 435 461 275 315 143 12 6,5 12 8 
57,5 

5 990 650 657 918 324 535 561 345 380 177 16 40 
6,3 1172 750 

109
905 1150 408 665 690 436 475 222 20 9 16 37,5 

 

 85-77 
(  80-75)  1 2 3 4

  
 

. . 
2,5 70 22 230 342 264 63; 71 

3,15 70 32 280 390 336 63 - 80 
4 80 32 400 466,5 366 71 
5 100 40 480 575 380 71 - 90 

6,3 100 40 570 613,5 460 80 - 132 
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№ 
вент С С1 С2 С3 С4

Высота оси 
вращения 
эл. двигат.

8 120 - 810 654 1008 112 - 160

10 150 30 1060 1026 1034 132-200

12,5 150 30 1335
1113

1034
180; 200

1213 225; 250

№ вент. H H1 Lmax B B1 D D1 A1 A2 l n t t1

8 1440 930 1300 1420 512 800 840 560 600 380 16 150 150

10 1730 1200 1450 1790 645 1000 1035 700 750 460 20 150 150

12,5 2135 1350 1755 2225 800 1250 1290 875 925 558 28 125 87,5

ВенТиляТорЫ радиальнЫе:  Вр 85-77 иСП. 1 ниЗКоГо даВления
(ВенТиляТорЫ радиальнЫе Вр 80-75)

№ 8 ÷ № 12,5
Установочные размерыГабаритные и присоединительные размеры
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ВенТиляТорЫ радиальнЫе:  Вр 85-77 иСП. 1 ниЗКоГо даВления
(ВенТиляТорЫ радиальнЫе Вр 80-75)
Аэродинамические характеристики



17Вентиляторы общего и специального назначения

ВенТиляТорЫ радиальнЫе:  Вр 85-77 иСП. 1 ниЗКоГо даВления
(ВенТиляТорЫ радиальнЫе Вр 80-75)

Аэродинамические характеристики



18 Вентиляторы общего и специального назначения

ВенТиляТорЫ радиальнЫе:  Вр 85-77 иСП. 1 ниЗКоГо даВления
(ВенТиляТорЫ радиальнЫе Вр 80-75)
Аэродинамические характеристики



19Вентиляторы общего и специального назначения

ВенТиляТорЫ радиальнЫе:  Вр 85-77 иСП. 1 ниЗКоГо даВления
(ВенТиляТорЫ радиальнЫе Вр 80-75)

Аэродинамические характеристики



20 Вентиляторы общего и специального назначения

ВенТиляТорЫ радиальнЫе:  Вр 85-77 иСП. 1 ниЗКоГо даВления
(ВенТиляТорЫ радиальнЫе Вр 80-75)
Аэродинамические характеристики



21Вентиляторы общего и специального назначения

ВенТиляТорЫ радиальнЫе:  Вр 85-77 иСП. 1 ниЗКоГо даВления
(ВенТиляТорЫ радиальнЫе Вр 80-75)

Аэродинамические характеристики



22 Вентиляторы общего и специального назначения

ВенТиляТорЫ радиальнЫе:  Вр 85-77 иСП. 1 ниЗКоГо даВления
(ВенТиляТорЫ радиальнЫе Вр 80-75)
Аэродинамические характеристики



23Вентиляторы общего и специального назначения

ВенТиляТорЫ радиальнЫе:  Вр 85-77 иСП. 1 ниЗКоГо даВления
(ВенТиляТорЫ радиальнЫе Вр 80-75)

Аэродинамические характеристики



24 Вентиляторы общего и специального назначения

ВенТиляТорЫ радиальнЫе:  Вр 85-77 иСП. 1 ниЗКоГо даВления
(ВенТиляТорЫ радиальнЫе Вр 80-75)
Аэродинамические характеристики



25Вентиляторы общего и специального назначения

ВенТиляТорЫ радиальнЫе:  Вр 85-77 иСП. 1 ниЗКоГо даВления
(ВенТиляТорЫ радиальнЫе Вр 80-75)

Аэродинамические характеристики



26 Вентиляторы общего и специального назначения

ВенТиляТорЫ радиальнЫе:  Вр 85-77 иСП. 1 ниЗКоГо даВления
(ВенТиляТорЫ радиальнЫе Вр 80-75)
Аэродинамические характеристики



27Вентиляторы общего и специального назначения

ВенТиляТорЫ радиальнЫе:  Вр 85-77 иСП. 1 ниЗКоГо даВления
(ВенТиляТорЫ радиальнЫе Вр 80-75)

Общего назначения из углеродистой стали,  коррозионностойкие из нержавеющей стали (К)

  :   85 – 77  .1   
(      80 – 75)   
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,  

63 4 0,25 1500 22,8 0,36 – 0,8 160 – 70  
0,9 

63 2 0,37 3000 22,7 0,7 – 1,6 620 – 280  
63 4 0,25 1500 22,8 0,4 – 1,05 190 – 100  
63 2 0,55 3000 23,4 0,75 – 2,1 780 – 420  

2,5 
1,0 

71 2 0,75 3000 26,7 0,75 – 2,1 780 – 420  
63 4 0,25 1500 28,7 0,72 – 1,6 250 – 110  0,9 71 2 1,1 3000 33,4 1,4 – 3,2 1010 – 460  
63 4 0,25 1500 28,7 0,78 – 2,15 300 – 160  3,15 

1,0 80 2 1,5 3000 36,4 1,6 – 4,4 1320 – 700  

38 4 

71 6 0,37 1000 44,7 0,95 – 2,15 170 – 80  0,9 
71 4 0,55 1500 42,9 1,5 – 3,3 400 – 180  
71 6 0,37 1000 44,7 1,05 – 2,8 225 – 120  
71 4 0,55 1500 42,9 1,6 – 2,5 500 – 465  

4 
1,0 

71 4 0,75 1500 44,2 1,6 – 4,4 500 – 275    

38 5 

71 6 0,55 1000 79 2,3 – 4,8 260 – 140 0,9 
80 4 1,5 1500 80,9 3,6 – 7,5 615 – 340 
71 6 0,55 1000 79 2,2 – 3,6 350 – 315  
80 6 0,75 1000 81,4 2,2 – 5,7 350 – 185  
80 4 1,5 1500 83,1 3,3-4,0 830-820 
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39 5 
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90L6 1,5 1000 111,1 4,4 – 5,9 570 – 550  

100L6 2,2 1000 126,3 4,4 – 11,5 570 – 310  
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112 4 5,5 1500 141,3 6,8 – 12,0 1350 – 1150  
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1,0 

132S6 7,5 1500 153,5 6,8 – 17,8 1350 – 730  
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ВенТиляТорЫ радиальнЫе:  Вр 85-77 иСП. 1 ниЗКоГо даВления
(ВенТиляТорЫ радиальнЫе Вр 80-75)

ВР 85-77(К)
(ВР 80-75(К))

О
тн

ос
ит

ел
ьн

ы
й 

ди
а-

м
ет

р 
ко

ле
са

Двигатель

Ча
ст

от
а 

вр
ащ

ен
ия

, 
об

/м
ин

М
ас

са
, к

г

Параметры в рабочей зоне Виброизолятор

Номер
технических

условий, ГОСТ
Типоразмер Мощность, 

кВт
Производитель-

ность, тыс. м3/час
Полное давление, 

Па Тип Кол-во

№ 8

0,9 АДМ132S6 5,5 1000 201 9,6 – 20,1 670 - 370

ДО41 5

ГОСТ 5976-90 
ТУ4861-010-
11865045-00

0,95 АДМ132S6 5,5 1000 222 9,0 – 19,2 930 - 545
1,0 АДМ132S6 5,5 1000 201 9,7 – 21,1 930 - 580
1,0 АДМ132М6 7,5 1000 214 9,7 - 21,1 930 - 580

1,05 АДМ132М6 7,5 1000 214 11,5 – 24,5 1120 - 660
1,1 АИР160S6 11 1000 258 10,5 – 23,2 1320 - 840

№ 10

0,9 АИР132М8 5,5 750 292 14,5 – 30,2 620 - 340

ДО42 4

0,9 АИР160М6 15 1000 365 19,2 – 40,1 1100 - 600
0,95 АИР132М8 5,5 750 292 13,1 – 27,5 810 - 460
0,95 АИР160М6 15 1000 365 18,0 – 37,6 1520 - 900
1,0 АИР160S8 7,5 750 335 14,6 – 31,7 860 - 530
1,0 АИР160М8 11 750 360 14,6 – 31,7 860 - 530
1,0 АИР160М6 15 1000 364 19,4 – 26,0 1520 - 1590
1,0 А180М6 18,5 1000 383 19,4 – 42,1 1520 - 940

ДО42 5
1,05 АИР160М8 11 750 380 17,0 – 36,6 1020 - 600
1,05 А200М6 22 1000 405 22,5 – 49,3 1800 - 1080
1,1 А180М8 15 750 382 15,5 – 34,1 1170 - 740
1,1 А200L6 30 1000 432 21,0 – 45,0 2010 - 1320

№ 12,5

0,9 А180М8 15 750 720,1 28,2 – 59,0 970 - 540
ДО43 50,95 А200М8 18,5 750 768,2 25,0 – 57,0 1300 – 700

1,0 А200М8 18,5 750 762,6 28,4 – 33,0 1330 – 1410
1,0 А200L8 22 750 892,2 28,4 – 61,8 1330 – 830

ДО44 51,05 А225М8 30 750 917,2 33,0 – 72,0 1640 - 940
1,1 А250S8 37 750 1159,3 30,6 – 67,3 1870 - 1180

Общего назначения из углеродистой стали,  коррозионностойкие из нержавеющей стали (К)
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  :  85 – 77  .1   
(      80 – 75)   
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63 4 0,25 1500 

 
 
 
 28,8 0,36 – 0,8 160 - 70 

0,9 
63 2 0,37 3000  28,8 0,7 – 1,6 620 - 280 
63 4 0,25 1500  28,8 0,4 – 1,05 190 - 100 
63 2 0,55 3000  23,4 0,75 – 2,1 780 - 420 

2,5 
1,0 

71 2 0,75 3000  26,4 0,75 – 2,1 780 - 420 
63 4 0,25 1500  29,3 0,72 – 1,6 250 - 110 0,9 71 2 1,1 3000  39,2 1,4 – 3,2 1010 - 460 
63 4 0,25 1500 28,7 0,78 – 2,15 300 - 160 3,15 

1,0 80 2 1,5 3000 
 

44,0 1,6 – 4,4 1320 - 700 
71 6 0,37 1000  49,1 0,95 – 2,15 170 - 80 0,9 
71 4 0,55 1500  49,1 1,5 – 3,3 400 - 180 
71 6 0,37 1000  49,1 1,05 – 2,8 225 - 120 
71 4 0,55 1500  42,9 1,6 – 2,5 500 – 465  

4 
1,0 

71 4 0,75 1500  50,1 1,6 – 4,4 500 - 275 
71 6 0,55 1000  84,4 2,3 – 4,8 260 - 140 

0,9 
80 4 1,5 1500  91,9 3,6 – 7,5 615 - 340 
71 6 0,55 1000  79 2,2 – 3,6 350 – 315  
80 6 0,75 1000  89,2 2,2 – 5,7 350 - 185 
 80 4 1,5 1500  91,1 3,3 – 4,0 830 - 820 

5 
1,0 

90 L4 2,2 1500  91,9 3,3 – 8,7 830 - 450 
90L6 1,5 1000 118,8 4,6 – 9,6 400 - 220 0,9 100L4 4,0 1500 

 
132,8 7,1 – 14,8 950 - 520 

100L6 2,2 1000  132,8 4,4 – 11,5 570 - 310 
112 4 5,5 1500  140,8 6,8 – 12,0 1350 - 1150 

6,3 

132S4 7,5 1500 224,3 6,8 – 17,8 1350 - 730 

 4
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1-
00
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45
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1,0 

132S6 7,5 1500 197,5 6,8 – 17,8 1350 - 730  

ВенТиляТорЫ радиальнЫе:  Вр 85-77 иСП. 1 ниЗКоГо даВления
(ВенТиляТорЫ радиальнЫе Вр 80-75)

Взрывозащищенные из разнородных металлов (В) 
 Взрывозащищенные из разнородных металлов,  коррозионностойкие (ВК)
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ВР 85-77 В, ВК
(ВР 80-75 В, ВК)

О
тн
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ит
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ле

са

Двигатель

Ча
ст

от
а 

вр
ащ

ен
ия

, 
об

/м
ин

М
ас

са
, к

г Параметры в рабочей зоне
Номер

технических условий, 
ГОСТ

Типоразмер Мощность, кВт Производитель-
ность, тыс. м3/час

Полное давление, 
Па

№8

0,9 ВА132S6 5, 5 1000 226,5 9,6 – 20,1 670 - 370

ТУ 
4861-002-11865045-99

0,95 ВА132S6 5,5 1000 247,2 9,0 – 19,2 930 - 545
1,0 ВА132S6 5,5 1000 226,5 9,7 – 21,1 930 - 580
1,0 ВА132М6 7,5 1000 259,2 9,7 - 21,1 930 - 580

1,05 ВА132М6 7,5 1000 259,2 11,5 – 24,5 1120 - 660
1,1 ВА160S6 11 1000 292 10,5 – 23,2 1320 - 840

№10

0,9 ВА132М8 5,5 750 316 14,5 – 30,2 620 - 340
0,9 ВА160М6 15 1000 424 19,2 – 40,1 1100 - 600

0,95 ВА132М8 5,5 750 316 13,1 – 27,5 810 - 460
0,95 ВА160М6 15 1000 424 18,0 – 37,6 1520 - 900
1,0 ВА160S8 7,5 750 370 14,6 – 31,7 860 - 530
1,0 ВА160М8 11 750 414 14,6 – 31,7 860 - 530
1,0 ВА160М6 15 1000 423 19,4 – 26,0 1520 - 1590
1,0 ВА180М6 18,5 1000 448 19,4 – 42,1 1520 - 940

1,05 ВА160М8 11 750 434 17,0 – 36,6 1020 - 600
1,05 ВА200М6 22 1000 475 22,5 – 49,3 1800 - 1080
1,1 ВА180М8 15 750 427 15,5 – 34,1 1170 - 740
1,1 ВА200L6 30 1000 491 21,0 – 45,0 2010 - 1320

№12,5

0,9 ВА180М8 15 750 765,1 28,2 – 59,0 970 - 540
0,95 ВА200М8 18,5 750 838,2 25,0 – 57,0 1300 – 700
1,0 ВА200М8 18,5 750 832,6 28,4 – 33,0 1330 – 1410
1,0 ВА200L8 22 750 962,2 28,4 – 61,8 1330 – 830

1,05 ВА225М8 30 750 981,2 33,0 – 72,0 1640 - 940
1,1 ВА250S8 37 750 1184,3 30,6 – 67,3 1870 - 1180

Взрывозащищенные из разнородных металлов,  коррозионностойкие (ВК)
Взрывозащищенные из разнородных металлов (В)

ВенТиляТорЫ радиальнЫе:  Вр 85-77 иСП. 1 ниЗКоГо даВления
(ВенТиляТорЫ радиальнЫе Вр 80-75)
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63 4 0,25 1500 22,2 0,4 – 1,05 190 - 100 
 63 2 0,55 3000 22,7 0,75 – 2,1 780 - 420 2,5 
71 2 0,75 3000 23,2 0,75 – 2,1 780 - 420 
 63 4 0,25 1500 24,9 0,78 – 2,15 300 - 160 3,15  80 2 1,5 3000 35,4 1,6 – 4,4 1320 - 700 
 71 6 0,37 1000 41,3 1,05 – 2,8 225 - 120 
 71 4 0,55 1500 53,1 1,6 - 2,5 500 - 465 4 
 71 4 0,75 1500 43,2 1,6 – 4,4 500 - 275 
 71 6 0,55 1000 88,9 2,2 – 3,6 350 - 315 
 80 6 0,75 1000 49,5 2,2 – 5,7 350 - 185 
 80 4 1,5 1500 75,8 3,3 – 4,0 830 - 820 5 

 90 L4 2,2 1500 65,6 3,3 – 8,7 830 - 450 
 90 L6 1,5 1000 74,1 4,4 – 5,9 570 - 550 
 100L6 2,2 1000 90,3 4,4 – 11,5 570 - 310 
 112 4 5,5 1500 103,8 6,8 – 12,0 1350 - 1150 6,3 

132S6 7,5 1500 197,5 6,8 – 17,8 1350 - 730 
132S6 5,5 1000 142,9 9,7 – 21,1 930 - 580  8 132 6 7,5 1000 156,9 9,7 -  21,1 930 - 580 
160S8 7,5 750 242,0 14,6 – 31,7 860 - 530 
160 8 11 750 269,7 14,6 – 31,7 860 - 530 
160 6 15 1000 267,0 19,4 – 26,0 1520 - 1590  10 

180 6 18,5 1000 300,3 19,4 – 42,1 1520 - 940 
200 8 18,5 750 469,0 28,4 – 33,0 1330 – 1410  12,5 

1 

200L8 22 750 510,8 28,4 – 61,8 1330 – 830 

48
61

-0
04

-1
18

65
04

5-
99

 

Взрывозащищенные из алюминиевых сплавов (ВА)

ВенТиляТорЫ радиальнЫе:  Вр 85-77 иСП. 1 ниЗКоГо даВления
(ВенТиляТорЫ радиальнЫе Вр 80-75)
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ВР 85-77
(ВР 80-75) n, об/мин

Значение Lpi, дБ в октавных полосах f, Гц
Lp, Σ дБ

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

№2,5
1500 58 61 69 62 60 58 50 41 66

3000 72 74 76 84 77 76 73 64 84

№3,15 1500 66 68 76 69 67 65 57 48 73

3000 79 82 85 92 84 82 78 70 91

№4
1000 66 68 76 69 67 65 57 46 73

1500 75 76 85 78 76 73 66 57 82

№5
1000 71 73 82 76 72 70 62 53 79

1500 80 84 93 84 83 82 73 64 89

№6,3
1000 79 82 89 82 80 74 70 62 58

1500 90 92 100 93 91 89 82 71 97

№8 1000 89 91 99 92 90 88 80 71 96

№10
750 91 94 90 88 85 88 73 64 90

1000 92 96 99 97 94 91 85 78 99

№12,5 750 98 100 98 93 92 88 81 72 97

Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания на номинальном режиме работы вентилятора

Акустические характеристики

ВенТиляТорЫ радиальнЫе:  Вр 85-77 иСП. 1 ниЗКоГо даВления
(ВенТиляТорЫ радиальнЫе Вр 80-75)
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Общие сведения:
Низкого давления z

Одностороннего всасывания z

Корпус спиральный поворотный z

Назад загнутые лопатки z

Количество лопаток – 12 z

Направление вращения – правое и левое z

Назначение:

Системы кондиционирования воздуха z

Системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий z

Другие производственные и санитарно-технические цели. z

Варианты изготовления:

Общего назначения из углеродистой стали, ГОСТ 5976-90 z

Коррозионностойкие (изготавливаются по специальному заказу) z

Условия эксплуатации:
Температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С. 

Умеренный климат, 2-я категория размещения. При защите двигателя от 
атмосферных воздействий допускается использование вентилятора по 1-й 
категории размещения.

ВенТиляТорЫ радиальнЫе:  Вр 85-77 иСП. 5 ниЗКоГо даВления
(ВенТиляТорЫ радиальнЫе Вр 80-75)



34 Вентиляторы общего и специального назначения

Габаритные, присоединительные и установочные размеры

ВенТиляТорЫ радиальнЫе:  Вр 85-77 иСП. 5 ниЗКоГо даВления
(ВенТиляТорЫ радиальнЫе Вр 80-75)
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Аэродинамические характеристики

ВенТиляТорЫ радиальнЫе:  Вр 85-77 иСП. 5 ниЗКоГо даВления
(ВенТиляТорЫ радиальнЫе Вр 80-75)
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Технические характеристики

Акустические характеристики

ВР 85-77
(ВР 80-75)

Конструк-
тивное

исп.

Двигатель Частота 
вращения 
рабочего 

колеса, 
об/мин

Параметры в рабочей зоне

Масса,
кг

Виброизолятор

Номер ТУ, ГОСТ
Типоразмер

Мощность/
обороты,

кВт/(об/мин)

Производи
тельность, 
тыс. м3/час

Полное 
давление,

Па
Тип Кол-во

№8

5

АДМ132S4 7,5/1500 1065 11,0 -23,8 1170 - 730 409
ДО42 5

ГО
С

Т 
59

76
-9

0

А132M4 11/1500 1200 12,2 – 26,7 1490 - 920 419
АИР160S4 15/1500 1280 13,0 - 28,4 1700 - 1070 452

№10

АИР160S6 11/1000 800 16,0 - 35,0 1020 - 650 657

ДО43 5
АИР160М6 15/1000 950 19,0 - 27,0 1460 - 1470 682

A180M6 18,5/1000 950 19,0 - 41,8 1460 - 900 706
A200M6 22/1000 1055 20,9 - 45,8 1800 - 1130 757

№12,5

АИР160М6 15/1000 670 26,1 - 36,3 1120 - 1185 964 ДО43 6
А180М6 18,5/1000 670 26,1 - 57,2 1120 - 700 980

ДО44 5
А200М6 22/1000 715 27,7 - 60,2 1300-800 1030
А200L6 30/1000 790 31,0-63,6 1590-985 1066
А225М6 37/1000 790 31,0-63,6 1590-985 1129

ВР 85-77
(ВР 80-75) n, об/мин

Значение Lpi, дБ в октавных полосах F, Гц
LpA, ДБА

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

№8

1065 99 100 99 97 96 89 88 93 100

1200 102 103 102 100 99 92 91 96 103

1280 104 105 104 102 101 94 93 98 105

№10

800 95 98 94 92 89 84 77 68 93

950 99 102 98 96 93 88 81 72 98

1055 102 105 101 99 96 91 84 75 101

№12,5

670 97 100 96 94 91 86 79 70 95

715 99 102 98 96 93 88 81 72 97

790 101 104 100 98 95 90 83 74 100

ВенТиляТорЫ радиальнЫе:  Вр 85-77 иСП. 5 ниЗКоГо даВления
(ВенТиляТорЫ радиальнЫе Вр 80-75)
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ВенТиляТорЫ радиальнЫе ниЗКоГо даВления:  ВЦ 4 – 76 иСП. 5

Общие сведения:
Низкого давления z

Одностороннего всасывания z

Корпус спиральный поворотный z

Назад загнутые лопатки z

Количество лопаток – 12 z

Направление вращения – правое и левое z

Назначение:
Системы кондиционирования воздуха z

Системы вентиляции производственных,  общественных и жилых зданий z

Другие производственные и санитарно-технические цели. z

Варианты изготовления:
Общего назначения из углеродистой стали,  ГОСТ 5976-90 z

Коррозионностойкие (изготавливаются по специальному заказу) z

Условия эксплуатации:
Температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С. z

Умеренный климат, 2-я и 3-я категории размещения. z

При защите двигателя от атмосферных воздействий допускается  z
использование вентилятора по 1-й категории размещения.
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ВенТиляТорЫ радиальнЫе ниЗКоГо даВления:  ВЦ 4 – 76 иСП. 5

Габаритные и присоединительные размеры
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 Lpi,     f,   n, / 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 L ,  

510 96 97 101 103 99 95 90 82 104 
580 99 100 104 106 102 98 93 85 107  4 -76  16 
650 102 103 107 109 105 101 96 88 110 
465 101 102 106 108 104 100 95 87 109  4 -76  20 550 104 105 109 111 107 103 98 90 112 
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Акустические характеристики
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650 102 103 107 109 105 101 96 88 110 
465 101 102 106 108 104 100 95 87 109  4 -76  20 550 104 105 109 111 107 103 98 90 112 
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Положение корпуса вентилятора
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ВенТиляТорЫ радиальнЫе ниЗКоГо даВления:  ВЦ 4 – 76 иСП. 5

Технические характеристики

Аэродинамические характеристики

                            4 – 76 . 5 
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200L6 30/1000 510 34 - 95 1020 - 600 2690 
A250S6 45/1000 580 38 - 120 1350 - 750 2760  16 

250 6 55/1000 650 43 - 124 1700 - 960 
45 

 
8 

2825 
250 6 55/1000 465 60 - 170 1350 - 750 3955  20 

5 

280S6 75/1000 525 68 - 195 1750 - 950 45 11 4070 
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ВенТиляТорЫ радиальнЫе:  Вр280-46 (ВЦ 14 – 46) иСП.1 СреднеГо даВления
Общие сведения:

Среднего давления z

Одностороннего всасывания z

Корпус спиральный поворотный z

Вперед загнутые лопатки z

Количество лопаток – 32 z

Направление вращения – правое и левое z

Назначение:
Системы кондиционирования воздуха z

Системы вентиляции производственных,   z
общественных и жилых зданий,
Другие производственные и санитарно-технические цели z

Варианты изготовления:
Общего назначения из углеродистой стали,   z
ГОСТ 5976-90
Взрывозащищенные, из разнородных металлов,  z В,  
ТУ 4861 – 006 – 11865045 – 99
Взрывозащищенные, из разнородных металлов,   z
коррозионностойкие, ВК, ТУ 4861 – 006 – 11865045 – 99
Взрывозащищенные, из алюминиевых сплавов, z  Ва,  
ТУ 4861 – 005 – 11865045 – 99
Коррозионностойкие, из нержавеющей стали, z  К,  
ТУ 4861 – 011 – 11865045 – 00
Коррозионностойкие, из титановых сплавов,  z КТ
Теплостойкие,  z ж (по индивидуальному заказу)
В стандартном варианте вентиляторы №2,5  z ÷ №6,3 изготавливаются 
без входного патрубка. Входной патрубок поставляется по отдельной 
заявке.

Условия эксплуатации:
Температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С.  z
Умеренный климат, 2-я и 3-я категории размещения. При защи-
те двигателя от атмосферных воздействий допускается исполь-
зование вентилятора по 1-й категории размещения.
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ВенТиляТорЫ радиальнЫе:  Вр280-46 (ВЦ 14 – 46) иСП.1 СреднеГо даВления

Габаритные и присоединительные размеры
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ВенТиляТорЫ радиальнЫе:  Вр280-46 (ВЦ 14 – 46) иСП.1 СреднеГо даВления

Габаритные и присоединительные размеры
     280 – 46 ( 14-46) .1   
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ВР 280-46 Н H1 Lmax В B1 D D1 h I A1 A2 d d1 n n Высота оси враще-
ния эл. двигателя

№2 401 250 577 391 130 203 230
111

73 136 170

6,5х12

8,5х20 8 4 63; 80; 90
№2,5 552 330 653 487 162,5 255 280 89 170 210 8,5х20 8 8 71; 80; 90; 100
№3,15 633 410 650 595 204 320 348 113 216 255 8,5х20 8 12 71; 80; 90

№4 796 520 830 744 260 405 435

109

143 275 315 8,5х20 8 12 100; 112; 132

№5 990 650 1060 918 324 505 535 177 345 380 8,5х20 16 16 132
949 610 160; 180

№6,3 1172 750 1254 1150 408 634 665 222 436 475 9 8,5х20 16 20 132; 160
142 720 180; 200

№8 1420 905 1535 1430 512 808 840 415 560 600 10,5х20 12х20 16 16 200;225;250
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ВенТиляТорЫ радиальнЫе:  Вр280-46 (ВЦ 14 – 46) иСП.1 СреднеГо даВления

Аэродинамические характеристики
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ВенТиляТорЫ радиальнЫе:  Вр280-46 (ВЦ 14 – 46) иСП.1 СреднеГо даВления

ВР 280-46
ВР 280-46К

Конструк
тивное

исп.

Двигатель
Частота

вращения, 
об/мин

Параметры в рабочей зоне
Масса, 

кг

Виброизолятор
Номер тех. условий, 

ГОСТовТипоразмер Мощность,
кВт

Производитель
ность, тыс. м3/час

Полное давле-
ние, Па Тип Кол-во

№2 1

АДМ63В4 0,37 1500 0,48-1,43 245-310 19,0 ДО38 4

Общего назначения 
из углеродистой 

стали:
ГОСТ 5976-90.

Коррозионностой-
кие из нержавею-

щей стали:
ТУ 

4861-011-11865045-00

АДМ80А2 1,5 3000 1,0-2,0 1000-1280 26,3 ДО38 4
АДМ80В2 2,2 3000 1,0-2,8 1000-1350 29,3 ДО38 4
АДМ90L2 3,0 3000 1,0-3,0 1000-1360 33,7 ДО38 4

№2,5 1

АДМ71А4 0,55 1500 1,0-2,3 420-500 27,0 ДО38 4
АДМ80В2 2,2 3000 2,0-2,6 1700-1850 34,5 ДО38 4
АДМ90L2 3,0 3000 2,0-3,5 1700-1950 37,0 ДО38 4
АДМ100S2 4,0 3000 2,0-4,3 1700-2000 49,4 ДО38 5
АДМ100L2 5,5 3000 2,0-4,5 1700-2000 54,9 ДО38 5

№3,15 1

АДМ71В6 0,55 1000 1,45-2,6 340-390 34,0 ДО38 4
АДМ80А6 0,75 1000 1,45-3,5 340-375 38,2 ДО38 4
АДМ80В4 1,5 1500 2,2-3,6 740-860 41,0 ДО38 5
АДМ90L4 2,2 1500 2,2-5,3 740-890 44,0 ДО38 5

№4 1

АДМ100L6 2,2 1000 2,7-6,8 550-690 69,3 ДО39 4
АДМ112МА6 3,0 1000 2,7-7,4 550-680 82,7 ДО39 5
АДМ112М4 5,5 1500 4,8-7,9 1590-1800 84,5 ДО39 5
АДМ132S4 7,5 1500 4,8-9,9 1590-1790 97,0 ДО39 5

№5 1

АДМ132S6 5,5 1000 5,6-12,0 860-1160 123,5 ДО40 4
АДМ132М6 7,5 1000 5,6-14,5 860-1195 119 ДО40 4
АДМ132М4 11 1500 8,6-11,8 2100-2380 117 ДО40 4
АИР160S4 15 1500 8,6-15,5 2100-2500 246 ДО41 5
АИР160М4 18,5 1500 8,6-18,3 2100-2520 249 ДО41 5
АИР180S4 22 1500 8,6-21,0 2100-2500 280 ДО42 4

№6,3 1

АИР132М8 5,5 750 7,5-13,0 810-990 186 ДО41 4
АИР160S8 7,5 750 7,5-16,0 810-1050 250 ДО41 5
АИР160М8 11 750 7,5-22,0 810-1040 260 ДО41 5
АИР160S6 11 1000 10,0-14,3 1500-1680 252 ДО41 5
АИР160М6 15 1000 10,0-18,7 1500-1800 256 ДО41 5

А180М6 18,5 1000 10,0-22,0 1500-1830 322 ДО42 4
А200М6 22 1000 10,0-25,0 1500-1850 374 ДО42 5

№8 1

А200М8 18,5 750 14,5-26,2 1300-1600 484,3 ДО43 5
А200L8 22 750 14,5-32,0 1300-1680 503,5 ДО43 5
А225М8 30 750 14,5-38,5 1300-1700 649,4 ДО43 5
А225М6 37 1000 21,0-28,0 2350-2680 641,5 ДО43 5
А250S6 45 1000 21,0-36,5 2350-2910 770,2 ДО43 5

Общего назначения из углеродистой стали, коррозионностойкие из нержавеющей стали
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ВенТиляТорЫ радиальнЫе:  Вр280-46 (ВЦ 14 – 46) иСП.1 СреднеГо даВления

ВР 280-46В
ВР 280-46ВК

Конструк
тивное

исп.

Двигатель
Частота

вращения, 
об/мин

Параметры в рабочей зоне

Масса, кг Номер тех. условий, ГОСТов
Типоразмер Мощность,

кВт
Производитель

ность, тыс. м3/час
Полное давле-

ние, Па

№ 2 1

АИМЛ63В4 0,37 1500 0,48-1,43 245-310 27,3

ТУ 4861-006-11865045-99

АИМЛ80А2 1,5 3000 1,0-2,0 1000-1280 40,6
АИМЛ80В2 2,2 3000 1,0-2,8 1000-1350 41,4
АИМЛ90L2 3,0 3000 1,0-3,0 1000-1360 68,9

№ 2,5 1

АИМЛ71А4 0,55 1500 1,0-2,3 420-500 37,2
АИМЛ80В2 2,2 3000 2,0-2,6 1700-1850 46,3
АИМЛ90L2 3,0 3000 2,0-3,5 1700-1950 72,2
АИМЛ100S2 4,0 3000 2,0-4,3 1700-2000 86,3
АИМЛ100L2 5,5 3000 2,0-4,5 1700-2000 86,4

№ 3,15 1

АИМЛ71В6 0,55 1000 1,45-2,6 340-390 43,9
АИМЛ80А6 0,75 1000 1,45-3,5 340-375 52,7
АИМЛ80В4 1,5 1500 2,2-3,6 740-860 53,8
АИМЛ90L4 2,2 1500 2,2-5,3 740-890 79,6

№ 4 1

АИМЛ100L6 2,2 1000 2,7-6,8 550-690 105,3
АИМЛ112МА6 3,0 1000 2,7-7,4 550-680 119
АИМЛ112М4 5,5 1500 4,8-7,9 1590-1800 119

ВА132S4 7,5 1500 4,8-9,9 1590-1790 164,3

№ 5 1

ВА132S6 5,5 1000 5,6-12,0 860-1160 190
ВА132М6 7,5 1000 5,6-14,5 860-1195 190,2
ВА132М4 11 1500 8,6-11,8 2100-2380 190
ВА160S4 15 1500 8,6-15,5 2100-2500 266
ВА160М4 18,5 1500 8,6-18,3 2100-2520 288
ВА180S4 22 1500 8,6-21,0 2100-2500 316

№ 6,3 1

ВА132М8 5,5 750 7,5-13,0 810-990 241
ВА160S8 7,5 750 7,5-16,0 810-1050 270
ВА160М8 11 750 7,5-22,0 810-1040 304
ВА160S6 11 1000 10,0-14,3 1500-1680 271
ВА160М6 15 1000 10,0-18,7 1500-1800 300
ВА180М6 18,5 1000 10,0-22,0 1500-1830 397
ВА200М6 22 1000 10,0-25,0 1500-1850 524

№8 1

ВА200М8 18,5 750 14,5-26,2 1300-1600 634,3
ВА200L8 22 750 14,5-32,0 1300-1680 668,5
ВА225М8 30 750 14,5-38,5 1300-1700 833,4
ВА225М6 37 1000 21,0-28,0 2350-2680 833,5
АВ250S6 45 1000 21,0-36,5 2350-2910 905,2

Взрывозащищенные из разнородных металлов (В), взрывозащищенные коррозионностойкие из нержавеющей стали (ВК)
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ВенТиляТорЫ радиальнЫе:  Вр280-46 (ВЦ 14 – 46) иСП.1 СреднеГо даВления

ВР 280-46 ВА
Конструк

тивное
исп.

Двигатель Частота
вращения, 

об/мин

Параметры в рабочей зоне
Масса, 

кг
Номер тех. условий, 

ГОСТовТипоразмер Мощность,
кВт

Производитель
ность, тыс. м3/час

Полное давление, 
Па

№ 2,5 1

АИМЛ71А4 0,55 1500 1,0-2,3 420-500 33,2

ТУ 4861-005-11865045-99

АИМЛ80В2 2,2 3000 2,0-2,6 1700-1850 42,3
АИМЛ90L2 3,0 3000 2,0-3,5 1700-1950 41,7
АИМЛ100S2 4,0 3000 2,0-4,3 1700-2000 56,8
АИМЛ100L2 5,5 3000 2,0-4,5 1700-2000 56,9

№ 3,15 1
АИМЛ71В6 0,55 1000 1,45-2,6 340-390 40,9
АИМЛ80А6 0,75 1000 1,45-3,5 340-375 46
АИМЛ80В4 1,5 1500 2,2-3,6 740-860 49,8
АИМЛ90L4 2,2 1500 2,2-5,3 740-890 49,1

№ 4 1
АИМЛ100L6 2,2 1000 2,7-6,8 550-690 75,8

АИМЛ112МА6 3,0 1000 2,7-7,4 550-680 84
АИМЛ112М4 5,5 1500 4,8-7,9 1590-1800 84

ВА132S4 7,5 1500 4,8-9,9 1590-1790 124,3

№ 5 1

ВА132S6 5,5 1000 5,6-12,0 860-1160 149
ВА132М6 7,5 1000 5,6-14,5 860-1195 164,2
ВА132М4 11 1500 8,6-11,8 2100-2380 166
ВА160S4 15 1500 8,6-15,5 2100-2500 283
ВА160М4 18,5 1500 8,6-18,3 2100-2520 298
ВА180S4 22 1500 8,6-21,0 2100-2500 308

№ 6,3 1
ВА132М8 5,5 750 7,5-13,0 810-990 185,4
ВА160S8 7,5 750 7,5-16,0 810-1050 259
ВА160М8 11 750 7,5-22,0 810-1040 289

№8 1
ВА200М8 18,5 750 14,5-26,2 1300-1600 477,7
ВА200L8 22 750 14,5-32,0 1300-1680 502,7
ВА225М8 30 750 14,5-38,5 1300-1700 715,2

Взрывозащищенные из алюминиевых сплавов (ВА)

Вентилятор
n

об/
мин

Значение Lpi, дБ в октавных полосах f, Гц
Lp, Σ

дБ63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

ВР280-46№2
1500 67 68 72 74 76 66 61 53 78
3000 83 84 88 90 86 82 77 69 91

ВР280-46№2,5
1500 73 74 78 80 76 72 67 59 81
3000 92 93 97 99 95 91 86 78 100

ВР280-46№3,15
1000 72 73 77 79 75 71 66 58 80
1500 81 82 86 88 84 80 75 67 89

ВР280-46№4
1000 79 80 84 86 82 78 73 65 87
1500 90 91 95 97 93 89 84 76 98

Вентилятор
n

об/
мин

Значение Lpi, дБ в октавных полосах f, Гц
Lp, Σ

дБ63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

ВР280-46№5
1000 88 87 93 93 91 87 87 74 95
1500 97 98 103 104 101 98 90 83 106

ВР280-46№6,3
750 88 90 92 95 91 88 81 74 96

1000 85 98 100 103 100 96 91 82 105

ВР280-46№8
750 96 97 101 103 99 95 90 82 104

1000 103 104 108 110 109 102 97 89 111

Акустические характеристики
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Общие сведения:
Серию ВЦ 5 составляют вентиляторы трех типов:   z
ВЦ 5 – 35, ВЦ 5 – 45, ВЦ 5 – 50.
Среднего давления z

Одностороннего всасывания z

Корпус спиральный неповоротный z

Назад загнутые лопатки z

Количество лопаток  – 9 (ВЦ 5 – 35, ВЦ 5 – 50)   z
 – 10 (ВЦ 5 – 45)
Направление вращения – правое и левое z

Назначение:
Для пневмотранспорта в размольном отделении мукомольных заводов z

Для стационарных систем вентиляции, кондиционирования и воздушного  z
отопления
Для других санитарно - технологических целей z

Варианты изготовления:
Общего назначения из углеродистой стали,  z
ГОСТ 5976-90
Коррозионностойкие из нержавеющей стали,  z
К, ТУ 4861-013-11865045-00
Взрывозащищенные из разнородных металлов,  z
В, ТУ 4861-012-11865045-00

Коррозионностойкие из титановых сплавов,  z КТ

ВенТиляТорЫ радиальнЫе:  ВЦ 5 – 35, ВЦ 5 – 45, ВЦ 5 – 50 иСП.1, 
СреднеГо даВления

Условия эксплуатации:
Температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С. 

Умеренный климат, 2-я категория размещения. При защите двигателя от 
прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков для 
умеренного климата – 1-я категория размещения.

Не применимы для перемещения газопаровоздушных смесей 
от технологических установок, в которых взрывоопасные вещества на-
греваются выше температуры самовоспламенения или находятся под 
избыточным давлением.
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ВенТиляТорЫ радиальнЫе:  ВЦ 5 – 35, ВЦ 5 – 45, ВЦ 5 – 50 иСП.1, 
СреднеГо даВления

Габаритные и присоединительные размеры
Рис. 1 Рис. 2
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ВенТиляТорЫ радиальнЫе:  ВЦ 5 – 35, ВЦ 5 – 45, ВЦ 5 – 50 иСП.1, 
СреднеГо даВления

Аэродинамические характеристики
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ВенТиляТорЫ радиальнЫе:  ВЦ 5 – 35, ВЦ 5 – 45, ВЦ 5 – 50 иСП.1, 
СреднеГо даВления

Аэродинамические характеристики
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ВенТиляТорЫ радиальнЫе:  ВЦ 5 – 35, ВЦ 5 – 45, ВЦ 5 – 50 иСП.1, 
СреднеГо даВления

Общего назначения из углеродистой стали, коррозионностойкие из нержавеющей стали (К)

Типоразмер
вентилятора

Конструк
тивное

исп.

Двигатель Частота
вращения, 

об/мин

Параметры в рабочей зоне
Масса, 

кг

Виброизолятор
Номер тех. ус-
ловий, ГОСТовТипоразмер Мощность,

кВт
Производитель

ность, тыс. м3/час
Полное дав-

ление, Па Тип Кол-во
ВЦ 5-35 №3,55

ВЦ 5-35 №3,55 К

1

АДМ71А2
АДМ71В2

0,75
1,1

3000
3000

0,41-0,98
0,41-1,8

1900-1600
1900-1250 43,6

ДО38
4

ГОСТ 5976-90
ТУ 4861-012-
11865045-00

ВЦ 5-35 №4
ВЦ 5-35 №4К АДМ80В2 2,2 3000 0,86-2,5 2780-1800 59,5 5

ВЦ 5-35 №8
ВЦ 5-35 №8К АДМ132М4 11 1500 3,9-12,5 3000-2000 331,4

ДО42 5ВЦ 5-35 №8,5
ВЦ 5-35 №8,5К АДМ132М4 11 1500 4,2-10,5 3300-2620 450,5

ВЦ 5-45 №4,25
ВЦ 5-45 №4,25К АДМ100S2 4 3000 1,2-5,0 2750-1700 89,2 ДО39 4

ВЦ 5-45 №8
ВЦ 5-45 №8К АДМ132М4 11 1500 3,8-11,5 2600-2100 488,5

ДО42 6ВЦ 5-45 №8,5
ВЦ 5-45 №8,5К АИР160S4 15 1500 5,2-17,5 3250-2250 572,0

ВЦ 5-50 №8
ВЦ 5-50 №8К АИР160S4 15 1500 7,5-20,0 2800-2000 607,0

ДО43
4ВЦ 5-50 №8-01

ВЦ 5-50 №8К-01 АИР160M4 18,5 1500 8,5-32,0 2800-1320 620,0

ВЦ 5-50 №9
ВЦ 5-50 №9К A180M4 30 1500 10,5-37,5 3300-2100 832,0 5

Вентилятор n,
об/мин

Значение Lpi  в октавных полосах f, Гц LpΣ
дБ63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

ВЦ 5 – 35 № 3,55 3000 92 93 91 92 90 86 83 80 96
ВЦ 5 – 35 № 4 3000 95 96 94 95 93 89 86 83 99
ВЦ 5 – 35 № 8 1500 106 107 105 106 104 100 97 94 110

ВЦ 5 – 35 № 8,5 1500 105 106 104 105 103 99 96 93 109
ВЦ 5 – 45 № 4,25 3000 99 100 98 99 97 93 90 87 103

ВЦ 5 – 45 № 8 1500 109 110 108 109 107 93 90 87 113
ВЦ 5   45№ 8,5 1500 110 111 109 110 108 94 91 88 114
ВЦ 5 – 50 № 8 1500 111 112 110 111 109 95 92 89 115
ВЦ 5 – 50 № 9 1500 112 113 111 112 110 96 93 90 116

Акустические характеристики
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ВенТиляТорЫ радиальнЫе:  ВЦ 5 – 35, ВЦ 5 – 45, ВЦ 5 – 50 иСП.1, 
СреднеГо даВления

Расположение отверстий для крепления вентилятора
Рис. 1 Рис. 2

Взрывозащищенные (В) из разнородных металлов
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ВенТиляТорЫ радиальнЫе СреднеГо даВления:  ВЦ 9 – 55 иСП.5

Общие сведения: 
Среднего давления  z

Одностороннего всасывания z

Корпус спиральный поворотный z

Вперед загнутые лопатки  z

Количество лопаток – 32 z

Направление вращения – левое и правое z

Назначение: 
Умеренный климат, 2-я и 3-я категория размещения z

Системы кондиционирования воздуха z

Системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий z

Другие производственные и санитарно-технические цели z

Варианты изготовления:
Общего назначения из углеродистой и оцинкованной стали ГОСТ 5976 - 90 z

Коррозионностойкие из нержавеющей стали и титановых сплавов (изготавливаются по специальному заказу) z

Условия эксплуатации:
Температура окружающей среды от минус 40 °С до плюс 40 °С При защите двигателя от атмосферных воздействий допускается ис- z
пользование вентилятора по 1-й категории размещения. 

Технические характеристики

ВЦ 9-55 Испол-
нение

Двигатель Частота
вращения

колеса,
об/мин

Параметры в рабочей зоне

Масса, кг Номер
ТУ, ГОСТТипоразмер Обороты,

 об/мин Мощность, кВт
Производи-
тельность, 
тыс.м3/час

Полное давле-
ние, Па

№ 10
5

А200 L6 975 30 715 13,0-37,0 1270-1550 1450

ГОСТ 5976-90
А250М6 986 55 800 14,5-57,0 1580-1950 1685

№ 12
А250S6 986 45 565 18,0-65,0 1150-1380 1645
А250М6 986 55 605 19,0-73,0 1300-1550 1685
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Габаритные, присоединительные размеры

ВенТиляТорЫ радиальнЫе СреднеГо даВления:  ВЦ 9 – 55 иСП.5

ВЦ 9-55
Размеры, мм

A1 A2 B B1 D D1 D2 H H1 L L1 d n n1 t1

№ 10 700 745 2495 649 1000 803 845 1740 1100 1604 505
11

16 20
149

№ 12 840 894 3200 780 1200 964 1010 1832 950 2000 624 20 24

Установочные размеры

ВЦ 9-55
Размеры, мм

C C1 C2 C3 C4 C5 d nотв.

№10 600 395 1000 700 - 1444 20 6
№12 580 470 700 900 1000 1814 24 8
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ВенТиляТорЫ радиальнЫе СреднеГо даВления:  ВЦ 9 – 55 иСП.5

Аэродинамические характеристики
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Общие сведения:
Высокого давления z

Одностороннего всасывания z

Корпус спиральный поворотный z

Вперед загнутые лопатки z

Количество лопаток – 32 z

Направление вращения – правое и левое z

Назначение:
Стационарные системы z

Вентиляции, кондиционирования z

Воздушного отопления z

Технологических линий z

Варианты изготовления:
Общего назначения из углеродистой стали ГОСТ 5976-90 z

Коррозионностойкие из нержавеющей стали,  z К, ТУ 4861-028-11865045-02
Взрывозащищенные из разнородных металлов,  z В, ТУ 4861-027-11865045-02
Взрывозащищенные из разнородных металлов, коррозионностойкие,   z
ВК, ТУ 4861-027-11865045-02
Коррозионностойкие из титановых сплавов,  z КТ

Условия эксплуатации:
Температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С. Умеренный климат; 

2-я категория размещения. При защите двигателя от прямого воздействия солнечного из-
лучения и атмосферных осадков для умеренного климата – 1-я категория размещения.

ВенТиляТорЫ радиальнЫе:  Вр240-26 (Вр 12 – 26) иСП.1 ВЫСоКоГо даВления
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Габаритные и присоединительные размеры

ВенТиляТорЫ радиальнЫе:  Вр 240 - 26  (Вр 12 – 26) иСП.1 ВЫСоКоГо даВления

Установочные размеры

   240-26 (  12-26)  .1   
    

Â    1    

H 
  
 

m
  
  

a 
  
 

x 
  
 

B    

d    
8    î    ò    â    .    

D   
 

2   
 

Í 
  
 

1 
  
 

L    Â    1    

H 
  
 

m
  
  

a 
  
 

x 
  
 

B    

d    
8    î    ò    â    .    

D   
 

2   
 

Í 
  
 

1 
  
 

L    

L    m    a    x    L    m    a    x    

D 
  
 

D 
  
 

1 
  

 

t 
  
 

8    0    

À    1    

À 
  
 

3 
  

 

À    2    

1    0    ,    5    
8    î    ò    â    .    
1    0    ,    5    

À 
  
 

4 
  

 

8    î    ò    â    .    

À 
  
 

3 
  

 

D 
  
 

D 
  
 

1 
  

 

t 
  
 

À 
  
 

4 
  

 

8    0    

À    1    

À    2    

 
,  

 240-26 D Hmax H1 Lmax B D1 D2 A1 A2 t d A3 A4 1 L 
2,5 250 406 250 472 394 200 240 100 135 60 76 110 150 70 

3,15 315 506 330 520 497 252 300 127 172 7 96 140 190 85 
4 400 645 410 663 618 320 370 160 204 80 10 120 164 240 100

 
  

    2    ,    5    

Î 
  
 

ñ 
  
 

ü 
  
 ó 
  
 

ë 
  
 

è 
  
 

ò 
  
 

ê 
  
 

è 
  
 

2 
  
 

5 
  
 

2 
  
 

1    0    ,    5    õ    2    0    
8    ï    à    ç    î    â    

7    0    

1    3    

1    9    0    7    0    

Î 
  
 

ñ 
  
 

ü 
  
 ó 
  

 
ë 

  
 

è 
  
 

ò 
  
 

ê 
  
 

è 
  
 

2 
  
 

6 
  
 

4 
  
 

1    0    ,    5    õ    2    0    
1    1    ï    à    ç    î    â    

7    0    

2    0    

2    3    0    7    0    

7 
  
 

0 
  
 7
  
  

0 
  
 

2    2    

    4        3    ,    1    5    

Î 
  
 

ñ 
  
 

ü 
  

 ó 
  
 

ë 
  
 

è 
  
 

ò 
  
 

ê 
  

 
è 

  
 

3 
  
 

3 
  
 

6 
  
 

1    0    ,    5    õ    4    0   
1    1    ï    à    ç    î    â   

7    0    2    8    0    7    0    
7 

  
 

0 
  
 7
  
  

0 
  
 

5    0    

Î    ñ    ü    â    å    í    ò    è    ë    ÿ    ò    î    ð    à    

3    9    0    

    2    ,    5    

Î 
  
 

ñ 
  
 

ü 
  
 ó 
  
 

ë 
  
 

è 
  
 

ò 
  
 

ê 
  
 

è 
  
 

2 
  
 

5 
  
 

2 
  
 

1    0    ,    5    õ    2    0    
8    ï    à    ç    î    â    

7    0    

1    3    

1    9    0    7    0    

Î 
  
 

ñ 
  
 

ü 
  
 ó 
  

 
ë 

  
 

è 
  
 

ò 
  
 

ê 
  
 

è 
  
 

2 
  
 

6 
  
 

4 
  
 

1    0    ,    5    õ    2    0    
1    1    ï    à    ç    î    â    

7    0    

2    0    

2    3    0    7    0    

7 
  
 

0 
  
 7
  
  

0 
  
 

2    2    

    3    ,    1    5        4    
3    9    0    

Î 
  
 

ñ 
  
 

ü 
  

 ó 
  
 

ë 
  
 

è 
  
 

ò 
  
 

ê 
  

 
è 

  
 

3 
  
 

3 
  
 

6 
  
 

1    0    ,    5    õ    4    0   
1    1    ï    à    ç    î    â   

7    0    2    8    0    7    0    
7 

  
 

0 
  
 7
  
  

0 
  
 

Î    ñ    ü    â    å    í    ò    è    ë    ÿ    ò    î    ð    à    

5    0    
 



58 Вентиляторы общего и специального назначения

Акустические характеристики

ВР 240-26 n,
об/мин

Значение Lpi, дБ октавных полосах f, Гц
LpA, дБА

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

№ 2,5 3000 93 92 91 93 90 87 83 81 95

№ 3,15 3000 96 95 97 99 99 98 88 80 103

6 № 4 3000 97 98 99 104 105 101 98 93 114

Аэродинамические характеристики

ВенТиляТорЫ радиальнЫе:  Вр 240 - 26  (Вр 12 – 26) иСП.1 ВЫСоКоГо даВления
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ВенТиляТорЫ радиальнЫе:  Вр 240 - 26  (Вр 12 – 26) иСП.1 ВЫСоКоГо даВления

Общего назначения из углеродистой стали, коррозионностойкие из нержавеющей стали(К)

ВР 240-26
ВР 240-26К

Конструк-
тивное

исп.

Двигатель Частота
вращения, 

об/мин

Параметры в рабочей зоне
Масса,

кг

Виброизолятор
Номер тех. усло-

вий, ГОСТовТипоразмер Мощность,
кВт

Производитель-
ность, тыс. м3/час

Полное дав-
ление, Па Тип Кол-

во

№ 2,5

1

АДМ80А2 1,5 3000 0,57-1,1 1625-1650 26,4 ДО38 4

ГОСТ5976-90
ТУ4861-028-
11865045-02

№ 3,15 АДМ100S2 4 3000 1,1-2,3 2700-2900 50,7 ДО38 5

№4
АДМ112М2 7,5 3000 2,4-3,3 4000-4800 76 ДО39 5

АДМ132М2 11 3000 2,4-4,5 4400-4800 105 ДО39 5

ВР 240-26 В, ВК 
Конструк

тивное
исп.

Двигатель
Частота

вращения, 
об/мин

Параметры в рабочей зоне
Масса,

кг
Номер тех. усло-

вий, ГОСТовТипоразмер Мощность,
кВт

Производитель-
ность, тыс. м3/час

Полное дав-
ление, Па

№ 2,5

1

АИМЛ80А2 1,5 3000 0,57-1,1 1625-1650 34,2

ТУ4861-027-
11865045-02

№ 3,15 АИМЛ100S2 4 3000 1,1-2,3 2700-2900 58,3

№ 4
АИМЛ112М2 7,5 3000 2,4-3,3 4000-4800 80,2

ВА132М2 11 3000 2,4-4,5 4400-4800 129,6

Взрывозащищенные из разнородных металлов (В), взрывозащищенные коррозионностойкие из нержавеющей стали (ВК)
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ВенТиляТорЫ радиальнЫе:  Вр 120 - 28 (Вр 6 – 28) иСП.1 ВЫСоКоГо даВления

Общие сведения:
Высокого давления z

Одностороннего всасывания z

Корпус спиральный поворотный z

Назад загнутые лопатки z

Количество лопаток – 16 z

Направление вращения – правое и левое z

Назначение:
Системы кондиционирования воздуха z

Системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий z

Технологические процессы и санитарнотехнические цели z

Варианты изготовления:
Общего назначения из углеродистой стали,   z
ГОСТ 5976 - 90
Взрывозащищенные, из разнородных металлов,  z В,  
ТУ 4861 – 008 – 11865045 – 00
Взрывозащищенные, из разнородных металлов, коррозионностойкие,  z
ВК, ТУ 4861 – 008 – 11865045 – 00
Коррозионностойкие (изготавливается по специальному заказу) z

Коррозионностойкие из титановых сплавов,  z КТ

Условия эксплуатации:
Температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С.   z
Умеренный климат, 2-я и 3-я категории размещения. При защите двигателя от прямого 
воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков для умеренного климата 
1-я категория размещения.
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ВенТиляТорЫ радиальнЫе:  Вр 120 - 28 (Вр 6 – 28) иСП.1 ВЫСоКоГо даВления
Габаритные и присоединительные размеры

Установочные размеры

ВР 120-28 D D1 D2 H H1 Lmax l B B1 d a a1 b b1 t1 t2 d1

№ 5 500 250 280 793 490 697 147 782 313 9х20 200 233 150 186 65 50 9х20

№ 6,3 630 316 350 1010 650 930 175 950 380 9х20 252 286 189 223 80 80 9х20

№ 8 800 400 430 1173 705 880 230 1220 484 13х20 320 370 240 292 92,5 100 13х20

№ 10 1000 500 535 1460 855 1040 265 1530 612 13х20 400 458 300 360 114,5 120 13х20

ВР 120-28 С С1 С2 С3

№ 5 100 390 535 75
№ 6,3 120 460 752 112

№5 - №6,3 №8 №10
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ВР 120-28 В, ВК Относительный 
диаметр колеса

Двигатель
Частота

вращения, 
об/мин

Параметры в рабочей зоне

Масса, кг Номер тех. условий, 
ГОСТовТипоразмер Мощность,

кВт

Производи-
тельность, тыс. 

м3/час

Полное давление, 
Па

№ 5 1
АИМЛ112М2 7,5 3000 1,48-4,4 4500-4050 156

ТУ4861-008-
11865045-02

ВА132М2 11,0 3000 1,48-5,4 4500-3700 181

№ 6,3 1

ВА160S2 15,0 3000 3,4-4,9 7500-7550 300
ВА160М2 18,5 3000 3,4-6,4 7500-7250 320
ВА180S2 22,0 3000 3,4-8,0 7500-6800 365
ВА180М2 30,0 3000 3,4-10,5 7500-6000 385

№ 8 1 ВА132М4
ВА160S4

11,0
15,0

1500
1500

3,6-9,5
3,6-10,5

2900-2700
2900-2600

400
455

№ 10 1 ВА180М4 30 1500 6,9-18,5 4300-3800 686

Взрывозащищенные из разнородных металлов (В), взрывозащищенные коррозионностойкие (ВК) из нержавеющей стали

Общего назначения из углеродистой стали, коррозионностойкие из нержавеющей стали (К)

ВенТиляТорЫ радиальнЫе:  Вр 120 - 28 (Вр 6 – 28) иСП.1 ВЫСоКоГо даВления

BР120-28
ВР 120-28 К

Относи-
тельный 
диаметр 
колеса

Двигатель Частота
вра-

щения, 
об/мин

Параметры в рабочей зоне

Масса, кг

Виброизолятор
Номер  

тех. условий, 
ГОСТовТипоразмер Мощность,

кВт

Производи-
тельность, 
тыс. м3/час

Полное давление, 
Па Тип Кол-во

№5 1
АИРМ112М2 7,5 3000 1,48-4,4 4500-4050 100,4

ДО40
4

ГОСТ5976-90
ТУ4861-028-
11865045-02

АИР132М2 11,0 3000 1,48-5,4 4500-3700 133,2 5

№6,3 1

АИР160S2 15,0 3000 3,4-4,9 7500-7550 220
ДО41

5
АИР160М2 18,5 3000 3,4-6,4 7500-7250 234 5
АИР180S2 22,0 3000 3,4-8,0 7500-6800 250 5
АИР180М2 30,0 3000 3,4-10,5 7500-6000 273 ДО42 4

№8 1 АИР132М4
АИР160S4

11,0
15,0

1500
1500

3,6-9,5
3,6-10,5

2900-2700
2900-2600

375
417 ДО42 4

5

№ 10 1 А180М4 30 1500 6,9-18,5 4300-3800 686 - -
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Акустические характеристики

Аэродинамические характеристики

ВенТиляТорЫ радиальнЫе:  Вр 120 - 28 (Вр 6 – 28) иСП.1 ВЫСоКоГо даВления

ВР 120 – 28 n, об/мин
Значение Lpi дБ в октавных полосах f, Гц

LpA, дБА
125 250 500 1000 2000 4000 8000

№ 5 3000 89 98 99 102 96 93 89 105

№ 6,3 3000 93 98 103 104 100 97 92 106

№ 8 1500 95 97 99 99 98 88 80 103

№ 10 1500 99 103 105 101 99 93 82 107
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ВенТиляТорЫ радиальнЫе:  Вр 120 - 28 (Вр 6 – 28) иСП.5  ВЫСоКоГо даВления

Общие сведения:
Высокого давления z

Одностороннего всасывания z

Корпус спиральный поворотный z

Назад загнутые лопатки z

Количество лопаток – 16 z

Направление вращения – правое и левое z

Назначение:
Системы кондиционирования воздуха z

Системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий z

Другие производственные и санитарно - технические цели z

Варианты изготовления:
Общего назначения из углеродистой стали, ГОСТ 5976 - 90 z

Коррозионностойкие (изготавливаются по специальному заказу) z

Коррозионностойкие из титановых сплавов z

Условия эксплуатации:
Температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С z

Умеренный климат; 2-я категория размещения. При эксплуатации вентиляторов  z
в помещении допускается использование двигателей 3-й категории размеще-
ния. При защите двигателя от прямого воздействия солнечного излучения и 
атмосферных осадков для умеренного климата 1-я категория размещения.
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ВенТиляТорЫ радиальнЫе:  Вр 120 - 28 (Вр 6 – 28) иСП. 5 ВЫСоКоГо даВления 

Габаритные и присоединительные размеры

ВР 
120-28

Размеры, мм

D Hmax H1 Lmax B D1 D2 L1 L2 B1 B2 t1 t2 t3 b e L3 B3

№ 8 800 1313 845 1110 2046 400 430 320 240 370 292 92,5 100 96 484 230 750 1700

№ 10 1000 1600 995 1245 2160 500 535 400 300 458 360 114,5 120 120 612 265 750 1880

ВР 120-28
Размеры, мм

С С1 С2 С3 С4

№ 8 500 218 705 1500 30

№ 10 560 262 705 1680 60

ВР 120-28 n, 
об/мин

Значение Lpi, дБ в октавных полосах f, Гц LpA, 
дБА125 250 500 1000 2000 4000 8000

№8 
№10

1500 
1500

90 
100

95 
103

97 
106

991
108

96 
105

94 
102

88 
96

98 
109

Акустические характеристики

Установочные размеры

Ось двигателя

ос
ь 

ва
ла

e

3
3

=С×3

Ось улитки

100
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Общего назначения из углеродистой стали

Аэродинамические характеристики

ВенТиляТорЫ радиальнЫе:  Вр 120 - 28 (Вр 6 – 28) иСП. 5 ВЫСоКоГо даВления 

ВР 120-28 Констр.
исп.

Двигатель Частота 
вращения 

колеса, 
об/мин

Параметры в рабочей зоне Масса 
вентиля- 

тора,
кг

Виброизолятор
Номер
ГОСТа

Типоразмер Мощность
кВт/об/мин

Производитель-
ность, тыс. м3/час Полное давление, Па Тип Кол-во

№ 8

5

А160М4 18,5/1500 1700 4,2 – 11,8 4000 – 3600 720 ДО43 5

ГОСТ 
5976-90

А180М4 30/1500 1915 4,7 – 14,0 5000 – 4500 720 ДО43 5
А200L4 45/1500 2160 5,4 – 15,5 6500 – 5700 840 ДО44 4
А200L4 45/1500 2290 5,6 – 16,5 7200 – 6400 850 ДО44 4
А225М4 55/1500 2320 5,6 – 16,5 7200 – 6400 930 ДО44 5

№ 10

А200 L4 45/1500 1615 8,0 – 19,0 5700 – 5300 980 ДО44 5
А225М4 55/1500 1625 8,0 – 22,0 5700 – 4900 1045 ДО44 5
А225М4 55/1500 1800 9,0 – 19,0 7000 – 6950 1065 ДО44 5
А250S4 75/1500 1800 9,0 – 24,5 7000 – 6000 1170 ДО44 5
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ВенТиляТорЫ радиальнЫе ПЫлеВЫе:  Вр 120-45 (Вр 6-45) иСП. 5

Общие сведения:
Среднего давления z

Одностороннего всасывания z

Корпус спиральный, поворотный z

Радиальные лопатки z

Количество лопаток – 8  z

Направление вращения – правое и левое z

Назначение:
Удаление древесных стружек и опилок z

Отсос металлической пыли от станков z

Системы пневмотранспорта зерна и при производстве круп z

Удаление пыли и шлаков при сварочном производстве z

Другие производственные и санитарно - технические цели z

Варианты изготовления:
Пылевые из углеродистой стали,  z
 ТУ 4861-009-11865045-00;
Пылевые коррозионностойкие из нержавеющей стали  z
 ТУ 4861-009-11865045-00;
Пылевые коррозионностойкие из титановых сплавов. z

Условия эксплуатации:
Температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С (плюс  z
45°С для вентиляторов тропического исполнения).
Умеренный климат, 2-я и 3-я категории размещения. z

При защите двигателя от атмосферных воздействий допускается  z
использование вентилятора по 1-й категории размещения.
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ВенТиляТорЫ радиальнЫе ПЫлеВЫе:  Вр 120-45 (Вр 6-45) иСП. 5

Габаритные и присоединительные размеры

Установочные размеры
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 120-45 D D1 D2 B B1 l L H H1  a1 n 

 
 
 

n1

5 500 405 435 1432 250 250 650 822,5 500 300 342 10 14 
6,3 630 505 535 1740 315 290 760 1020 530 380 420 10 16 
8 800 636 665 2200 400 350 985 1312 810 480 524 12 20 

                
 

       
 
   

 120-45  1 2 3 4

5 100 75 700 205 470 
6,3 120 75 900 275 550 
8 130 155 1080 310 780 
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5 100 75 700 205 470 
6,3 120 75 900 275 550 
8 130 155 1080 310 780 
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ВенТиляТорЫ радиальнЫе ПЫлеВЫе:  Вр 120-45 (Вр 6-45) иСП. 5

ВР 120-45
Положение корпуса Пр 00 Положение корпуса Пр 450

Двигатель слева Двигатель справа Двигатель слева Двигатель справа
H b B H b B H b B H b B

№ 5 823 334 1324 830 435 1426 1036 315 1305 1036 390 1380
№ 6,3 988 424 1617 988 547 1740 1264 399 1592 1264 495 1688
№ 8 1312 921 1990 1312 683 2152 1648 495 1960 1648 616 2085

ВР 120-45
Положение корпуса Пр 900 Положение корпуса Пр 1350 Положение корпуса Пр 2700 Положение корпуса Пр 3150

Двигатель слева Двигатель слева Двигатель справа Двигатель справа
H b B H b B H b B H b B

№ 5 936 323 1312 890 536 1526 834 323 1313 815 536 1526
№ 6,3 1157 378 1571 1102 654 1847 1076 378 1571 1009 654 1847
№ 8 1494 502 1970 1428 838 2307 1332 534 1970 1303 838 2307
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ВенТиляТорЫ радиальнЫе ПЫлеВЫе:  Вр 120 - 45 (Вр 6 – 45) иСП. 5
Аэродинамические характеристики

Акустические характеристики

ВР 120-45 n, об/мин
Значение Lpi, дБ в октавных полосах f, ГЦ

LpA, дБА
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

№ 5

1760 84 87 94 105 93 90 86 82 103

1990 87 90 97 108 96 93 89 85 106

2230 90 93 100 111 99 96 92 88 109

2500 93 96 103 114 102 99 95 91 112

№ 6,3

1425 87 90 97 108 96 93 89 85 106

1685 91 94 101 112 100 97 93 89 110

2000 96 99 106 117 105 102 98 94 115

№ 8

1430 94 97 104 115 103 100 96 92 113

1600 97 100 107 118 106 103 99 95 116

1695 98 101 108 119 107 104 100 96 117
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ВенТиляТорЫ радиальнЫе ПЫлеВЫе:  Вр 120 - 45 (Вр 6 – 45) иСП. 5

Общего назначения из углеродистой стали, коррозионностойкие из нержавеющей стали (К)

ВР 120-45
ВР 120-45К

Конструк
тивное

исп.

Двигатель Частота
вращения 

колеса, 
об/мин

Параметры в рабочей зоне
Масса, 

кг

Виброизолятор
Номер тех. ус-
ловий, ГОСТовТипоразмер Мощность,

кВт
Производитель

ность, тыс. м3/час
Полное дав-

ление, Па Тип Кол-во

№5 5

АИРМ112М4 5,5 1760 2,8-7,2 1400-1100 210 ДО41 4

ТУ 4861-009-
11865045-00

АДМ132S4 7,5 1990 3,2-8,1 1800-1400 220

ДО41 5
АДМ132S4 7,5 2230 3,6-7,6 2300-1950 220
АДМ132M4 11 2230 3,6-9,2 2300-1750 220
АДМ132M4 11 2500 4,0-9,0 2850-2350 220
АИР160S4 15 2500 4,0-10,2 2850-2200 290 ДО41 6

№6,3 5

АДМ132S4 7,5 1425 4,6-11,5 1500-1150 310

ДО42

4
АДМ132M4 11 1685 5,4-13,0 2000-1530 375 4
АИР160S4 15 2000 6,4-10,0 2850-2700 395 5
АИР160М4 18,5 2000 6,4-13,5 2850-2400 395 5

A180S4 22 2000 6,4-16,0 2850-2200 410 5

№8 5

A180S4 22 1430 9,5-16,5 2430-2180 700

ДО43

5
A180M4 30 1430 9,5-24,0 2430-1900 760 5
A200M4 37 1600 10,5-24,5 3050-2500 825 5
A200L4 45 1600 10,5-27,0 3050-2400 855 6
A200L4 45 1695 11,0-27,5 3400-2700 860 6
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Общие сведения:
Низкого давления z
Одностороннего всасывания  z
Назад загнутые лопатки  z
Количество лопаток – 12 z

Варианты изготовления:
Общего назначения из углеродистой оцинкованной стали, ГОСТ 24814-81  z
По заказу потребителя комплектуются самооткрывающимся клапаном.  z

Назначение:
Система вытяжной вентиляции промышленных и общественных  зданий  z
Устанавливается на кровле. z
Предназначены, как правило, для работы без сети воздуховодов.  z

Технические характеристики

Типоразмер  
вентилятора

Двигатель Частота враще-
ния раб. колеса, 

об/мин.

Параметры в рабочей зоне
Масса, 

кгТипоразмер Мощность, кВт Производитель-
ность, тыс. м3/час Статическое давление, Па

ВКР №2,5 R2E-220АВ06-05* 0,085 2700 0,3-0,7 295-0 7,8

ВКР №3,15 R4E-310-AK12-01* 0,105 1400 0,3-1,1 246-0 15

ВКР № 4 АДМ71А6 0,37 1000 0,8-2,8 140-0 52

ВКР № 5 АДМ80А6 0,75 1000 1,7-5,7 240-0 62

ВКР № 6,3 АДМ100L6 2,2 1000 3,4-11,4 400-0 92

ВКР № 8 АДМ112МВ8 3,0 750 5,7-19,1 350-0 335

ВКР № 10 АИР160S8 7,5 750 11,5-38,2 575-0 527,5

ВКР № 12,5 – 01 исп.5 АДМ112МВ6 4,0 370 11,5-38,3 150-0 688

ВКР № 12,5 - 02 исп.1 АИР160М12 5,5 500 14,6-48,7 375-0 744

ВенТиляТорЫ КрЫшнЫе:  ВКр

Условия эксплуатации: 
Температура окружающей среды от минус 40 °С до плюс   z
40°С (45°С – для вентиляторов тропического исполнения). 
Умеренный климат, 1-я категория размещения.

*-мотор-колесо
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ВенТиляТорЫ КрЫшнЫе:  ВКр
Габаритные, присоединительные и установочные  размеры

 ÷  ÷ 

Акустические характеристики
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ВенТиляТорЫ КрЫшнЫе:  ВКр

Габаритные, присоединительные и установочные размеры
№ 8 – №12,5

     
,     

                                        

 
8 - 12,5 

 
 

 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 2 H H1 H2 D1 C D2 b n 
8 840 1220 1275 254 367 800 100 1072 12 18 16 

10 1035 1450 1508 305 440 1000 1272 
12,5 1285 1700 1862 405 585 1250 120 1522 13 18 24 

 
  

 
 Lpi,     f,  

  , 
/  63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

 
LpA,  

 
8 750 84 91 89 90 87 82 73 64 91 
10 750 92 99 97 98 95 90 81 72 99 

500 92 99 97 94 92 82 74 68 96 12,5 370 85 92 90 87 85 75 67 61 89 
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ВенТиляТорЫ КрЫшнЫе:  ВКр

Аэродинамические характеристики
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Общие сведения:
Низкого давления z

Количество лопаток – 3 z

Правого и левого вращения z

Назначение:
Системы вентиляции и воздушного отопления   z
производственных, общественных и жилых зданий
Сельскохозяйственное производство z

Другие санитарно-технические и производственные цели z

Конструктивное исполнение 1 и 2 (по направлению потока) z

Варианты изготовления:
Общего назначения из оцинкованной и углеродистой стали,  z
 ГОСТ 11442-90
Взрывозащищенные, из разнородных металлов  z
 ТУ 4861-007-11865045-00

Условия эксплуатации:
Температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С (до плюс 45°С  для  z
вентиляторов тропического исполнения). Умеренный климат, 2-я и 3-я категории 
размещения.  
При защите двигателя от прямого воздействия солнечного излучения и  
атмосферных осадков для умеренного климата — 1-я категория размещения.

ВенТиляТорЫ оСеВЫе:  Во 6 – 300
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ВенТиляТорЫ оСеВЫе:  Во 6 – 300
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,   6-300 B D D1 D2 D3 d n 
4 260 400 406 435 460    8
5 260 500 506 535 560 

6,3 350 630 636 665 690 
9 20 16 

 Lpi,     f,  n,  
/  63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

LpA,  
 

1500 78 85 76 73 70 65 59 53 76 4 
3000 92 99 95 93 91 86 80 72 96 

5 1500 86 93 84 81 78 73 67 61 84 
6,3 1500 94 101 92 89 86 81 75 69 92 

1000 92 99 90 87 84 79 73 67 90 8 
1500 103 110 101 98 95 90 84 78 101 

10 1000 100 107 98 95 92 87 81 75 98 
750 100 107 98 95 92 87 81 75 98 12,5 

1000 108 115 106 103 100 95 89 83 106 

,  
B B1 B2 b D H H1 C C1 n 

8 370 500 270 25 840 550 991 820 883 16 
10 430 596 290 21 1035 670 1098 1000 1060 

12,5 530 614 380 32 1290 850 1341 1270 1341 24 
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Акустические характеристики

Габаритные, присоединительные размеры
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ВенТиляТорЫ оСеВЫе:  Во 6 – 300
Аэродинамические характеристики
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ВенТиляТорЫ оСеВЫе:  Во 6 – 300
     6 – 300 
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,  
 63 4 0,25 1500 2,1 – 3,4 84 - 39 13,9 

 6 – 300 

 4 71 2 0,75 3000 4,3 – 7,3 350 - 160 18,3 
 5 63 4 0,37 1500 3,5 – 6,5 130 - 68 22,6 

71 6 0,37 1000 5,0 – 9,0 100 – 52,5 24,4  6,3 80 4 1,1 1500 7,3 – 13,5 220 - 115 26,9 
80 6 0,75 1000 10,0 – 17,0 130 - 68 59,0  8 100S4 3,0 1500 15,0 – 26,0 290 - 160 67,5 

 10 112 6 3,0 1000 22,5 – 34,5 205 - 105 104,5 
112 8 3,0 750 31,0 – 55,0 205 - 95 182,0  12,5 132 6 7,5 1000 40,0 - 70,0 350 - 160 187,1 

 11442-90 
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 63 4 0,25 1500 2,1 – 3,4 84 - 39 13,9 

 6 – 300 

 4 71 2 0,75 3000 4,3 – 7,3 350 - 160 18,3 
 5 63 4 0,37 1500 3,5 – 6,5 130 - 68 22,6 

71 6 0,37 1000 5,0 – 9,0 100 – 52,5 24,4  6,3 80 4 1,1 1500 7,3 – 13,5 220 - 115 26,9 
80 6 0,75 1000 10,0 – 17,0 130 - 68 66,8  8 100S4 3,0 1500 15,0 – 26,0 290 - 160 77,9 

 10 112 6 3,0 1000 22,5 – 34,5 205 - 105 140,9 
112 8 3,0 750 31,0 – 55,0 205 - 95 213,3  12,5 132 6 7,5 1000 40,0 - 70,0 350 - 160 267,4 

 4861-007-
11865045-99 

 
 
 

Общего назначения из углеродистой стали

Взрывозащищенные из разнородных металлов (В)
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ВенТиляТор оСеВоЙ:  Во 16 – 280 № 6,3

Общие сведения

Назначение

Варианты изготовления

Условия эксплуатации

Акустические характеристики

Технические характеристики

Гарантийные и присоединительные размеры
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Общие сведения
 Количество лопаток жалюзи: 10 z

 Количество лопаток колеса: 4 z

Назначение
 Для животноводческих и птицеводческих помещений z

 Для перемещения воздуха и других газовых смесей z

Варианты изготовления
 Общего назначения из оцинкованной и углеродистой   z
 стали ТУ 4741-025-11865045-02

Условия эксплуатации
Температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С.  Умерен- z
ный климат, 2-я, 3-я категории размещения.

Технические характеристики

ВенТиляТорЫ оСеВЫе:  Во – Ф 

ВО - Ф Типоразмер 
двигателя Диаметр колеса, мм Производительность, м3/час Установленная мощность, 

кВт
Частота вращения  

колеса, об/мин Масса, кг

№ 5,6 АДМ 2П80О6 560 6000 0,37 1000 28

№ 7,1 АДМ 2П80А6 710 10000 0,55 1000 34

Акустические характеристики

ВО - Ф n,
об/мин.

Значение Lpi дБ в октавных полосах f, Гц
Суммарный уровень, дБА

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

№ 5,6 1000 80 81 80 74 70 66 57 53 76

№ 7,1 1000 88 89 88 82 78 74 65 61 84
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ВенТиляТорЫ оСеВЫе:  Во – Ф 

1 - корпус; 2 - колесо рабочее; 3 - лопатка жалюзи;  
4 - электродвигатель; 5 - решетка ограждающая. ВО - Ф

Размеры, мм

H L L1 I a

№ 5,6 588 750 708 304 236

№ 7,1 748 940 900 304 300

5

4

530 max

I*

2 31

A

A - A à

L

3 õ a=L1

Á - Á

Á

Á

H

A
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ВенТиляТорЫ оСеВЫе:  Во-2,3-130 №8; №10
Общие сведения:

 Количество лопаток – 12 z

Назначение:
 Для перемещения воздуха и других газовых смесей z

Варианты изготовления:
 Общего назначения из углеродистой стали z

Условия эксплуатации:
Температура перемещаемой среды не должна превышать  z
+40°С. Умеренный и тропический климат,  
 2-я категория размещения.

Аэродинамические характеристики

Габаритные и присоединительные размеры
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 ВенТиляТорЫ оСеВЫе:  Во-2,3-130 №8, №10

 
    

 
D D1 D2 D3 H H1 h L A C 1-2,3-130 

8 800 835 805 860 960 495 132 570 377 770 310 

10 1000 1045 1006 1060 1155 595 160 720 475 920 4010 
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8  132 4 1500 27,0-37,0 900-550 157 

10  160S6 
11 

1000 34,0-48,0 630-380 282 

 
  

 

 Lpi,     f,  n, 
/  63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

  
,  -2,3-130 

8 1500 84 86 106 104 101 97 92 82 109 

-2,3-130 

10 1000 82 84 104 102 99 95 90 80 107 

 
 
 

Технические характеристики

Габаритные и присоединительные размеры

Акустические характеристики
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105 310

330

26
0Ïîòîê 

âîçäóõà

Ø 5.5
4 îòâ.

Общие сведения:
 Количество лопаток – 3 z

Назначение:
 Для перемещения воздуха и других  z
газовых смесей

Варианты изготовления:
 Общего назначения из углеродистой  z
стали

Условия эксплуатации:
Температура перемещаемой среды не  z
должна превышать +40°С. Умеренный и 
тропический климат,  
 2-я категория размещения.

 ВенТиляТор оСеВоЙ:  Во-12-285 №2,5

Аэродинамические характеристикиТехнические характеристики

Габаритные и присоединительные размеры

ВО-12-285 

Двигатель
Уровень 
звуковой 

мощности, 
дБА

Параметры в рабочей зоне

Масса, 
кг

Типоразмер Мощн ость, 
Вт

Частота 
враще ния,

об/мин

Производи-
тельность, 

м3/час

Статическое 
давление, Па

№2,5 КДВ8/4-71УЗ 50 1400 57 800 30 2,9

105 310

330

26
0Ïîòîê 

âîçäóõà

Ø 5.5
4 îòâ.
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ВенТиляТорЫ радиальнЫе:  Вр 85-77ду иСП.1 ниЗКоГо даВления, 
(ВенТиляТорЫ радиальнЫе:  Вр 80-75) для дЫМоудаления

Общие сведения:
Низкого давления z

Одностороннего всасывания  z

Корпус спиральный поворотный z

Назад загнутые лопатки  z

Количество лопаток - 12 z

Направления вращения - правое и левое z

Назначение:
Вентиляторы применяются в системах вытяжной вентиляции производственных, адми- z
нистративных, жилых и других зданий, кроме категорий А и Б по НПБ 105-03 ГПС МВД РФ. 
Перемещаемая среда не должна содержать взрывчатых веществ и волокнистых  z
материалов.
Вентиляторы в исполнении 01 предназначены для удаления при пожаре дымовоздуш- z
ных смесей с температурой до 400 °С в течение 120 минут и в исполнении 02 до 600 °С в 
течение 90 мин. 

Условия эксплуатации:
Вентиляторы предназначены для эксплуатации в макроклиматических районах с уме- z
ренным климатом 2–й категории размещения по ГОСТ 15150-69
При защите двигателя от атмосферных воздейсвий и прямого солнечного излучения  z
допускается установка вентилятора в условиях с умеренным климатом 1–й категории 
размещения.
Вентиляторы предназначены для установки в помещении, комплектуются двигателями  z
3-й категории размещения. Температура окружающей среды от -40 °С до +40 °С.

ТУ 4861-029-11865045-03

Варианты изготовления

Исполнение 01: вентилятор изготовлен из уг- z
леродистой стали с покрытием термостойкой 
эмалью.

Исполнение 02: рабочее колесо вентилятора  z
изготовлено из жаропрочной стали с термо-
стойким покрытием. 
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ВенТиляТорЫ радиальнЫе:  Вр 85-77ду иСП.1 ниЗКоГо даВления, 
(ВенТиляТорЫ радиальнЫе:  Вр 80-75) для дЫМоудаления   

Габаритные и присоединительные размеры Установочные размеры



88 Вентиляторы общего и специального назначения

B1

B

H
H1

* 0    2     õ        
    à     ç     à     ï     4     2

Àl
L     x     a     m

B1

B

H
H1

* 0    2     õ        10.5
    à     ç     à     ï     4     2

Àl
L     x     a     m

    à     ë     à     â     ü     ñ     î

    à
    ñ

    ó
    ï

    ð
    î

    ê
    ü

    ñ
    î

    0     2     õ     4     1

                                                

    â     î     ç     à     ï     8

    0     2     1     0     2     1

1
    8

    0
    0

    4     5     6

810

îñü âàëà

    à
    ñ

    ó
    ï

    ð
    î

    ê
    ü

    ñ
    î

654 14õ20
8 ïàçîâ

1
    8

    0
    0

120 120810

Ñ4

    à     ë     à     â     ü     ñ     Î

Î
    ó

    ï
    ð

    î
    ê    ü

    ñ
    à

    ñ

    0     4     õ     4     1
    â     î     ç     à     ï     2     1

Ñ1

    0
    2

    4

Ñ Ñ2 Ñ

Ñ
Ñ

C3

Ñ4

    à     ë     à     â     ü     ñ     Î

Î
    ó

    ï
    ð

    î
    ê    ü

    ñ
    à

    ñ

    0     4     õ     4     1
    â     î     ç     à     ï     2     1

Ñ1

    0
    2

    4

Ñ Ñ2 Ñ

Ñ
Ñ

C3

t

t

À

A1 A2
    0     2     õ     2     1
    â     î     ç     à     ï     n

A1 A2

t1

t1

t1
t

t1 t

D1

D

Габаритные и присоединительные размеры Установочные размеры

ВР 85-
77ДУ

(ВР 80-
75ДУ)

С С1 С2 С3 С4

Высота оси 
вращения 
эл. двигат.

№ 8 120 - 810 654 1008 112 - 160

№ 10 150 30 1060 1026 1034 132-200

№ 12,5 150 30 1335
1113

1034
180; 200

1213 225; 250

ВР 85-77ДУ
(ВР 80-75ДУ) H H1 Lmax B B1 D D1 A1 A2 l n t t1

№ 8 1440 930 1300 1420 512 800 840 560 600 380 16 150 150
№ 10 1730 1200 1450 1790 645 1000 1035 700 750 460 20 150 150

№ 12,5 2135 1350 1755 2225 800 1250 1290 875 925 558 28 125 87,5

№ 8

№ 10 - №12,5

ВенТиляТорЫ радиальнЫе:  Вр 85-77ду иСП.1 ниЗКоГо даВления, 
(ВенТиляТорЫ радиальнЫе:  Вр 80-75) для дЫМоудаления   
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Аэродинамические характеристики

ВенТиляТорЫ радиальнЫе:  Вр 85-77ду иСП.1 ниЗКоГо даВления, 
(ВенТиляТорЫ радиальнЫе:  Вр 80-75) для дЫМоудаления   
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Аэродинамические характеристики

ВенТиляТорЫ радиальнЫе:  Вр 85-77ду иСП.1 ниЗКоГо даВления, 
(ВенТиляТорЫ радиальнЫе:  Вр 80-75) для дЫМоудаления   
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Аэродинамические характеристики

ВенТиляТорЫ радиальнЫе:  Вр 85-77ду иСП.1 ниЗКоГо даВления, 
(ВенТиляТорЫ радиальнЫе:  Вр 80-75) для дЫМоудаления   
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ВР 85-77 ДУ
(ВР 80-75 ДУ)

О
тн

ос
ит

ел
ьн

ы
й 

ди
ам

ет
р 

ко
ле

са

Двигатель

Ча
ст

от
а 

вр
ащ

ен
ия

, 
об

/м
ин

Параметры в рабочей зоне

М
ас

са
, к

г Виброизолятор
Номер

технических 
условий, ГОСТ

Типоразмер Мощность, 
кВт

Производитель-
ность, тыс. м3/час

Полное 
давление, Па Тип Кол-во

№ 4

1,0

АДМ71А6 0,37 1000 1,05 – 2,8 225 - 120 48,9
ДО38 5

ТУ
4861-029-11865045-

2003

АДМ71В4 0,75 1500 1,6 – 4,4 500 – 275 48,4

№ 5
АДМ80А6 0,75 1000 2,2 – 5,7 350 – 185 81,4

ДО39 5
АДМ90 L4 2,2 1500 3,3 – 8,7 830 - 450 86,8

№ 6,3

АДМ100L6 2,2 1000 4,4 – 11,5 570 - 310 126,3

ДО40 5АДМ112М4 5,5 1500 6,8 – 12,0 1350 -1150 141,3

АДМ132S4 7,5 1500 6,8 – 17,8 1350 - 730 153,5

№ 8
АДМ132S6 5,5 1000 9,7 – 21,1 930 - 580 272

ДО42 4
АДМ132М6 7,5 1000 9,7 – 21,1 930 - 580 267

№ 10

АИР160S8 7,5 750 14,6 – 31,7 860 - 530 335

ДО42 5
АИР160М8 11 750 14,6 – 31,7 860 - 530 360

АИР160М6 15 1000 19,4 – 26,0 1520 - 1590 364

АИР180М6 18,5 1000 19,4 – 42,1 1520 - 940 383

№12,5
А200М8 18,5 750 28,4 – 33,0 1330 - 1410 762,6

ДО44 4
А200 L8 22,0 750 28,4 – 61,8 1330 - 830 892,2

ВенТиляТорЫ радиальнЫе:  Вр 85-77ду иСП.1 ниЗКоГо даВления, 
(ВенТиляТорЫ радиальнЫе:  Вр 80-75) для дЫМоудаления   
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ВенТиляТорЫ радиальнЫе:  Вр 280-46ду иСП.1 СреднеГо даВления, 
для дЫМоудаления

Общие сведения:
 Среднего давления z

 Одностороннего всасывания  z

 Корпус спиральный поворотный z

 Назад загнутые лопатки  z

 Количество лопаток - 32 z

 Направления вращения - правое и левое z

Назначение:

Вентиляторы применяются в системах вытяжной вентиляции производственных, адми- z
нистративных, жилых и других зданий, кроме категорий А и Б по НПБ 105-03 ГПС МВД РФ. 

Перемещаемая среда не должна содержать взрывчатых веществ и волокнистых  z
материалов.

Вентиляторы в исполнении 01 предназначены для удаления при пожаре дымовоздуш- z
ных смесей с температурой до 400 °С в течение 120 минут и в исполнении 02 до 600 °С в 
течение 90 мин. 

Условия эксплуатации:

Вентиляторы предназначены для эксплуатации в макроклиматических районах с умерен- z
ным климатом 2–й категории размещения по ГОСТ 15150-69

При защите двигателя от атмосферных воздейсвий и прямого солнечного излучения  z
допускается установка вентилятора в условиях с умеренным климатом 1–й категории 
размещения.

Вентиляторы предназначены для установки в помещении, комплектуются двигателями  z
3-й категории размещения. Температура окружающей среды от -40 °С до +40 °С.

ТУ 4861-029-11865045-2003

Варианты изготовления

Исполнение 01: вентилятор изготовлен из уг- z
леродистой стали с покрытием термостойкой 
эмалью.

Исполнение 02: рабочее колесо вентилятора  z
изготовлено из жаропрочной стали с термо-
стойким покрытием. 
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ВенТиляТорЫ радиальнЫе:  Вр 280-46ду иСП.1 СреднеГо даВления,  
для дЫМоудаления

Установочные размеры
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№ 4 ÷ №6,3 № 8

Габаритные и присоединительные размеры
 

 280-46 H H1 Lmax B B1 D D1 l A1 A2 d d1 n n1 

4 796 520 796 744 260 405 435 218 275 315 6,5x12 8,5 20 8 12 
990 650 5 950 610 1030 918 324 505 535 255 345 380 8,5 20 16 16 

1172 750 6,3 1142 720 1275 1150 408 634 665 352 436 475 
9 

8,5 20 16 20 

8 1420 905 1535 1430 512 808 840 415 560 600 10,5 20 12 20 24 16 

 280-46  1 2 3 4 d 
  

 
. 

 
4 80 32 400 466,5 366 10,5 40 100; 112; 132 

100 40 480 575 380 10,5 40 132 5 100 85 560 712 536 14 20 160; 180 
100 40 570 613,5 460 132; 160 
120 75 634 762 635 14 20 200 6,3 
100 85 654 762 635 10,5 40 180 
120 70 920 970 1028 180; 200 8 130 70 900 970 1028 14 40 225; 250 

 

 280-46 H H1 Lmax B B1 D D1 l A1 A2 d d1 n n1 

4 796 520 796 744 260 405 435 218 275 315 6,5x12 8,5 20 8 12 
990 650 5 950 610 1030 918 324 505 535 255 345 380 8,5 20 16 16 

1172 750 6,3 1142 720 1275 1150 408 634 665 352 436 475 
9 

8,5 20 16 20 

8 1420 905 1535 1430 512 808 840 415 560 600 10,5 20 12 20 24 16 

 280-46  1 2 3 4 d 
  

 
. 

 
4 80 32 400 466,5 366 10,5 40 100; 112; 132 

100 40 480 575 380 10,5 40 132 5 100 85 560 712 536 14 20 160; 180 
100 40 570 613,5 460 132; 160 
120 75 634 762 635 14 20 200 6,3 
100 85 654 762 635 10,5 40 180 
120 70 920 970 1028 180; 200 8 130 70 900 970 1028 14 40 225; 250 
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ВенТиляТорЫ радиальнЫе:  Вр 280-46ду иСП.1 СреднеГо даВления, 
для дЫМоудаления

Аэродинамические характеристики
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ВенТиляТорЫ радиальнЫе:  Вр 280-46ду иСП.1 СреднеГо даВления, 
для дЫМоудаления

ВР 280-46ДУ
Конструк

тивное
исп.

Двигатель
Частота

вращения, 
об/мин

Параметры в рабочей зоне
Масса, 

кг

Виброизолятор
Номер тех. условий, 

ГОСТовТипоразмер Мощность,
кВт

Производитель
ность, тыс. м3/час

Полное давле-
ние, Па Тип Кол-во

№4 1

АДМ100L6 2,2 1000 2,7-6,8 550-690 72,8 ДО39 4

ТУ 4861-029-
11865045-2003

АДМ112МА6 3,0 1000 2,7-7,4 550-680 86,4 ДО39 5
АДМ112М4 5,5 1500 4,8-7,9 1590-1800 88,2 ДО39 5
АДМ132S4 7,5 1500 4,8-9,9 1590-1790 100,5 ДО39 5

№5 1

АДМ132S6 5,5 1000 5,6-12,0 860-1160 132,5 ДО40 4
АДМ132М6 7,5 1000 5,6-14,5 860-1195 128 ДО40 4
АДМ132М4 11 1500 8,6-11,8 2100-2380 126 ДО40 4
АИР160S4 15 1500 8,6-15,5 2100-2500 229,5 ДО41 5
АИР160М4 18,5 1500 8,6-18,3 2100-2520 251,5 ДО41 5
АИР180S4 22 1500 8,6-21,0 2100-2500 265,5 ДО42 4

№6,3 1

АИР132М8 5,5 750 7,5-13,0 810-990 181 ДО41 4
АИР160S8 7,5 750 7,5-16,0 810-1050 236 ДО41 5
АИР160М8 11 750 7,5-22,0 810-1040 261 ДО41 5
АИР160S6 11 1000 10,0-14,3 1500-1680 236 ДО41 5
АИР160М6 15 1000 10,0-18,7 1500-1800 256 ДО41 5

А180М6 18,5 1000 10,0-22,0 1500-1830 302 ДО42 4
А200М6 22 1000 10,0-25,0 1500-1850 351 ДО42 5

№8 1

А200М8 18,5 750 14,5-26,2 1300-1600 515 ДО43 5
А200L8 22 750 14,5-32,0 1300-1680 539 ДО43 5
А225М8 30 750 14,5-38,5 1300-1700 598 ДО43 5
А225М6 37 1000 21,0-28,0 2350-2680 590 ДО43 5
А250S6 45 1000 21,0-36,5 2350-2910 743 ДО43 5
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ВенТиляТорЫ КрЫшнЫе для дЫМоудаления:  ВКр ду

Низкого давления z

Назад загнутые лопатки z

Количество лопаток – 12 z

Сертификат пожарной безопасности № ССПБ.RU.ОП025.В00238 – для 400°  z

Сертификат пожарной безопасности № ССПБ.RU.ОП025.В00239 – для 600°  z

Сертификат соответствия № РОСС RU. АЯ79.ВО4482 z

Вентиляторы применяются в системах дымоудаления вытяжной вентиляции  z
производственных, административных, жилых и других зданий, кроме ка-
тегорий  А и Б по НПБ 105 – 03 ГПС МВД РФ. Перемещаемая среда не должна 
содержать взрывчатых веществ. 
Вентиляторы в исполнении 01 предназначены для удаления дымовоздушной  z
смеси с температурой до 400°С в течении 120 мин. и в исполнении 02 с темпе-
ратурой до 600°С в течении 90 мин.

Исполнение 01:  изготовлен из углеродистой стали с покрытием термостой- z
кой эмалью.
Исполнение 02: рабочее колесо вентилятора изготовлено из жаропрочной  z
стали.

Вентиляторы предназначены для эксплуатации в макроклиматических райо- z
нах с умеренным (У) климатом 1-й категории размещения по ГОСТ 15150 – 69. 
Температура окружающей среды от -40°С до +45°С. Вентиляторы устанавли- z
ваются на кровле зданий.

Общие сведения:

Назначение:

Варианты изготовления:

Условия эксплуатации:

ТУ 4861-036-11865045-2006
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ВенТиляТорЫ КрЫшнЫе для дЫМоудаления:  ВКр ду

ТУ 4861 - 036 - 11865045 - 2006
Габаритные, присоединительные и установочные размеры

№ 4 ÷ №6,3
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ВенТиляТорЫ КрЫшнЫе для дЫМоудаления:  ВКр ду

Аэродинамические характеристики
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ВенТиляТорЫ КрЫшнЫе для дЫМоудаления:  ВКр ду

Аэродинамические характеристики

Технические характеристики
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Общие сведения:
Низкого давления z

Одностороннего всасывания z

Звукоизолированный корпус прямоугольного сечения из оцинкованной  z
стали
Назад загнутые лопатки z

Назначение:
Системы кондиционирования воздуха z

Системы вентиляции и воздушного отопления производственных,   z
общественных и жилых зданий
Других  санитарно-технических целей z

Условия эксплуатации:
Температура окружающей среды от минус 40 °С до плюс 40 °С. z

Умеренный климат, 2 – я категория размещения по ГОСТ 15150 – 69. z

ВенТиляТорЫ радиальнЫе КанальнЫе:  ВрКп
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ВенТиляТорЫ радиальнЫе КанальнЫе:  ВрКп

Габаритные и присоединительные размеры
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ВенТиляТорЫ радиальнЫе КанальнЫе:  ВрКп

Крепление вентилятора к стене Крепление вентилятора к потолку

Крепление вентилятора на горизонтальном основании
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Аэродинамические характеристики

ВенТиляТорЫ радиальнЫе КанальнЫе:  ВрКп
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ВенТиляТорЫ радиальнЫе КанальнЫе:  ВрКп

Аэродинамические характеристики  :   
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ВенТиляТорЫ радиальнЫе КанальнЫе:  ВрКп 
  :   
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 2-4 63 4 0,25 1500 0,5-0,82 120-70 
 2-2 63 2 0,37 3000 0,99-1,64 475-275 

 2,5-4 63 4 0,25 1500 0,5-1,02 160-90 
 2,5-2 63 2 0,55 3000 0,98-2,04 620-350 
 2,8-4 63 4 0,25 1500 0,99-1,64 190-110 
 2,8-2 71 2 1,1 3000 1,98-3,3 755-440 

 3,15-4 63 4 0,25 1500 0,99-2,05 250-135 
 3,15-2 80 2 1,5 3000 1,82-4,01 1020-630 
 3,55-4 71 4 0,55 1500 2,0-3,3 305-190 

 4-6 71 6 0,37 1000 1,2-2,9 175-75 
 4-4 71 4 0,75 1500 1,7-4,3 410-185 

 4,5-6 71 6 0,55 1000 2,6-4,3 210-120 
 4,5-4 80 4 1,5 1500 3,9-6,5 475-275 
 5-6 80 6 0,75 1000 2,15-5,3 295-155 
 5-4 90L4 2,2 1500 3,7-8,0 640-395 

 5,6-6 90L6 1,5 1000 5,2-8,7 330-195 
 5,6-4 100L4 4 1500 7,9-13,1 755-440 
 6,3-6 100L6 2,2 1000 5,1-10,5 440-275 
 6,3-4 132S4 7,5 1500 7,3-15,9 1010-640 

 

Технические характеристики
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Акустические характеристики

На стороне нагнетания

Вентилятор
Значение уровней звуковой мощности  Lрi, дБ в октавных полосах f, Гц Суммарный уровень  

звуковой мощности, 
LрА, дБА125 250 500 1000 2000 4000 8000

ВРКп 2 – 2 74 70 67 67 67 62 56,5 72,5

ВРКп 2,5 – 2 79 77 76 73 73,5 69 65 79,5

ВРКп 2,5 – 4 73 67 65 62,5 58 53 50 67

ВРКп 3,15 – 2 88 82 85 81 77 75 68,5 86,5

ВРКп 3,15 – 4 75 70 66 65 61 56 51 69,5

ВРКп 4 – 4 78 73 67 67 63,5 57 53 72

ВРКп 4 – 6 75 70 66 58 55 50,5 47 67,5

ВРКп 5 – 4 81 88 84 83 80 71 65 87

ВРКп 5 – 6 76 83 76 71 68,5 59 52 78,5

ВРКп 6,3 – 4 93 98 91 89 83 76 76 94,5

ВРКп 6,3 – 6 80 82 80 77 72 64 58 81,5

ВенТиляТорЫ радиальнЫе КанальнЫе:  ВрКп
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ВенТиляТорЫ КанальнЫе:  ВКт

Низкого давления z

Одностороннего всасывания z

Корпус пластиковый, круглого сечения z

Назад загнутые лопатки z

Системы вентиляции различного назначения z

Корпус вентилятора из композитного полимера, способен выдерживать диапазон темпера- z
тур от минус 25°С до плюс 130°С
Возможна комплектация регуляторами по отдельному заказу. z

Температура окружающей среды от минус 25°С до плюс 40°С. Умеренный климат 1-й катего- z
рии размещения по – ГОСТ 15150-69

Низкий уровень шума z

Простота крепления и удобство монтажа в каналах z

Оборудован высококачественным индукционным двигателем с внешним ротором произ- z
водства Германии
Возможность плавного регулирования в диапазоне 100% с помощью трансформаторных и  z
электронных устройств
Простота подключения к электрической сети при помощи  клеммной коробки со степенью  z
защиты IP 54
Повышенная коррозионная стойкость z

Общие сведения:

Назначение:

Варианты изготовления:

Условия эксплуатации:

Достоинства:
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Наименование 
вентилятора

Производитель-
ность, 

м3/ч

Потребляемая 
мощность, 

Вт

Частота 
вращения, 

об/мин

Номинальное 
напряжение, В

Потребляемый 
ток, 

А

Конденсатор,
мкФ/В

ВКт 100 260 58 2500

220

0,26 2,0/400
ВКт 125 380 60 2500 0,26 2,0/400
ВКт 160 700 100 2700 0,45 2,5/400
ВКт 200 950 145 2650 0,63 4,0/400
ВКт 250 1100 180 2600 0,8 5,0/400
ВКт 315 1850 225 2700 1,0 7/400

Наименование Н L D Масса, кг

ВКт-100 251 215 99 2,3
ВКт-125 251 220 124 2,3
ВКт-160 340 229 159 3,4
ВКт-200 339 250 199 4,2
ВКт-250 339 250 249 5,1
ВКт-315 405 284 314 5,5

ВенТиляТорЫ КанальнЫе:  ВКт
D 
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æ    å    ë    ò     î    -    ç    å    ë    å    í    û    é    

ê    î    ë    î    ä    ê    à    ê    ë    å    ì    ì    í    à    ÿ    
Ð    Å    
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Габаритные и присоединительные размеры

Схема подключения к сети переменного тока

Технические характеристики
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ВенТиляТорЫ КанальнЫе:  ВКт
Аэродинамические характеристики

Акустические характеристики

Вентилятор
Значение Lpi, дБ в октавных полосах f, ГЦ

LpA, дБА
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

ВКт-100 77 72 71 65 59 58 51 48 67

ВКт-125 77 75 72 67 60 60 51 50 69

ВКт-160 82 80 77 72 65 65 57 55 74

ВКт-200 81 79 76 71 64 64 56 54 73

ВКт-250 83 80 78 73 66 65 58 55 75

ВКт-315 85 83 80 75 68 68 60 58 77

Акустические характеристики измерены со стороны нагнетения на номинальном режиме работы вентилятора
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ВенТиляТорЫ КанальнЫе ПряМоуГольнЫе:  ВКПт

Одностороннего всасывания z

Корпус прямоугольного сечения z

Назад загнутые лопатки z

С электронно-коммутируемым двигателем z

Системы кондиционирования воздуха z

Системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий z

Для других санитарно-технических целей z

Из оцинкованной стали z

Для плавного изменения оборотов вентилятора электродвигатель ком- z
плектуется переменным резистором 10 кОм. В паспорте вентилятора 
приведены рекомендуемые схемы щита управления для трехфазного и 
однофазного варианта двигателя. Щит для вентилятора изготавливается 
по отдельной заявке.

Температура окружающей среды от -25°С до +40°С z

Общие сведения:

Назначение:

Варианты изготовления:

Условия эксплуатации:
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ВенТиляТорЫ КанальнЫе ПряМоуГольнЫе:  ВКПт
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Ø

Габаритные и присоединительные размеры

Обозначение 
вентилятора

Размеры, мм Масса,
кг

Применяемая 
шинаА В С Н Е F D L

ВКПт 40 – 20/2Е 440 420 400 240 220 200 9 450 14,5
№ 20ВКПт 50 – 25/2Е 540 520 500 290 270 250 9 490 20,6

ВКПт 50 – 30/2Е 540 520 500 340 320 300 9 510 22,8
ВКПт 60 – 30/2Е 660 630 600 360 330 300 11 616 28,7

№ 30
ВКПт 60 – 35/2D 660 630 600 410 380 350 11 700 37,0
ВКПт 70 – 40/2D 760 730 700 460 430 400 11 750 58,6
ВКПт 80 – 50/2D 860 830 800 560 530 500 11 805 69,5

ВКПт 100 – 50/2D 1060 1030 1000 560 530 500 11 900 84,1



Вентиляторы общего и специального назначения 113

ВенТиляТорЫ КанальнЫе ПряМоуГольнЫе:  ВКПт

Тип вентилятора Максимально потребляе-
мая мощность, ВТ

Ток максимальный, 
А

Напряжение пита-
ния, В

Макcимальные 
обороты колеса, 

об/мин

Макcимальная про-
изводительность, 

м3/ч

Максимальный уро-
вень шума,д БА

ВКПт 40 – 20/2Е 139 1,2

220

3000 1270 71

ВКПт 50 – 25/2Е 485 3 3500 2100 80

ВКПт 50 – 30/2Е 425 2,6 2700 2800 80

ВКПт 60 – 30/2Е 500 2,9 2250 3450 75

ВКПт 60 – 35/2D 1000 1,9

380

2640 4700 79

ВКПт 70 – 40/2D 2150 3,3 2800 6200 85

ВКПт 80 – 50/2D 2950 4,8 2550 8500 87

ВКПт 100 – 50/2D 2590 5,1 2150 9500 84

Прямоугольный канальный вентилятор комплектуется рабочим колесом с обратно загнутыми лопатками и встроенным в колесо регу-
лируемым электронно-коммутируемым двигателем с внешним ротором.

Преимущества электронно-коммутируемых вентиляторов:
более высокая, по сравнению с асинхронным двигателем, экономия электроэнергии за счет высокого КПД~90%; z

возможность плавного ручного или автоматического регулирования в широком диапазоне производительности воздуха без при- z
менения дополнительных электронных устройств (напр. частотного преобразователя);
возможность программирования вентилятора на поддержание заданной температуры или давления воздуха (за счет изменения  z
оборотов двигателя);
коммутационная электроника встроена в двигатель вентилятора; z

встроенная защита от механической блокировки, от перегрева, от скачков напряжения в сети, от короткого замыкания, от ошибки  z
при подключении;
возможность управления вентилятором или группой вентиляторов с помощью персонального компьютера; z

компактные размеры (по сравнению с асинхронным двигателем); z

минимальный уровень шума. z

Технические характеристики
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ВенТиляТорЫ КанальнЫе ПряМоуГольнЫе:  ВКПт
Обозначение вентиляторов типа ВКПт

Аэродинамические характеристики

Номер точки на кривой
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

n, об/мин 3000 2700 2300 1900 1500
P, Вт 138 135 105 100 65 62 37 35 19 18

Номер точки на кривой
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

n, об/мин 3500 3150 2700 2300 1750
P, Вт 380 295 280 210 175 135 108 84 48 37

40-20 50-25



Вентиляторы общего и специального назначения 115

ВенТиляТорЫ КанальнЫе ПряМоуГольнЫе:  ВКПт

Номер точки на кривой
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

n, об/мин 2700 2430 2050 1700 1350
P, Вт 370 310 280 225 170 135 95 75 48 40

Номер точки на кривой
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

n, об/мин 2250 2025 1800 1550 1125
P, Вт 400 350 290 255 200 180 130 118 50 42

Номер точки на кривой
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

n, об/мин 2640 2375 2100 1750 1320
P, Вт 820 685 730 530 480 360 306 200 140 90

Номер точки на кривой
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

n, об/мин 2800 2520 2250 1700 1400
P, Вт 1700 1480 1240 1075 900 750 360 340 220 180

Аэродинамические характеристики50-30 60-30

60-35 70-40
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ВенТиляТорЫ КанальнЫе ПряМоуГольнЫе:  ВКПт

Аэродинамические характеристики

Пример подбора вентилятора

Двигатель вентилятора ВКПт позволяет плавно и в широких пределах регулировать скорость  вращения рабочего колеса. Благодаря этому 
обеспечивается прохождение аэродинамической характеристики вентилятора через рабочую точку без регулирования вентиляционной сети.

На графиках аэродинамических характеристик вентиляторов выделена линия зависимости производительности воздуха от статического 
давления при максимальных оборотах двигателя, т.е. линия максимально возможных  аэродинамических параметров. 

В качестве примера приведены также зависимости аэродинамических характеристик и при более низких оборотах колеса. Область 
оптимальной работы, с точки зрения экономичности, ограничена линиями 1-2-10-9-1, хотя вентилятор может работать и вне этой зоны в режиме 
более низкого КПД. 

На аэродинамических характеристиках также указана область рекомендуемой работы вентилятора ограниченная линиями 3-4-10-9-3. 
Рабочая точка должна находиться внутри или на границе этой области. Контур 1-2-4-3-1 – область запаса.

Номер точки на кривой
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

n, об/мин 2550 2295 2000 1650 1275
P, Вт 2520 1700 1830 1250 1220 820 690 480 315 220

Номер точки на кривой
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

n, об/мин 2150 1935 1700 1400 1075
P, Вт 2150 1650 1575 1400 1075 820 595 455 280 200

80-50 100-50
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ВенТиляТорЫ КанальнЫе ПряМоуГольнЫе:  ВКПт

Задача: 
Подобрать канальный вентилятор в прямоугольном корпусе обеспечивающий расход воздуха Q=900 м³/ч при сопротивлении сети 

ΔP=400 Па и температуре воздуха 20 °С.
Решение:
На аэродинамической характеристике вентилятора ВКПт требуемая рабочая точка должна находиться внутри контура 3-4-10-9-3. При 

данных условиях подходят вентиляторы ВКПт 50-25, ВКПт 50-30, ВКПт 60-30, ВКПт 60-35. Дальнейший выбор основывается на стоимости венти-
лятора, габаритных размерах, уровне создаваемого шума.

Для получения требуемого расхода воздуха  возможно применение следующих вариантов:
1. Ручное выставление оборотов двигателя с помощью потенциометра до требуемой производительности. 
2. Автоматическое поддержание постоянной производительности воздуха (либо постоянного давления) вентилятора.  В этом случае 

необходимо программирование вентилятора на требуемые параметры и применение дополнительного оборудования, таких как датчик давле-
ния, регулятор давления (для отдельных типов двигателей). 
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Схемы подключения вентиляторов для регулирования оборотов электродвигателя

Интерфейс RS485 используется для подключения электродвигателя к внешнему управляющему устройству (компьютеру и 
т.п.) Выходы реле сигнализации неисправности используются для индикации исправного состояния электродвигателя(2А, 250В, АС1) 
Вместо резисторов допускается использовать внешний источник сигнала 0-10В с потребляемым током не более 1 мА -(контроллер 
системы автоматики, регулятор давления и т.п.)

ВенТиляТорЫ КанальнЫе ПряМоуГольнЫе:  ВКПт
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Интерфейс RS485 используется для подключения электродвигателя к внешнему управляющему устройству (компьютеру и 
т.д) Выходы реле сигнализации неисправности используются для индикации исправного состояния электродвигателя(2А, 250В, АС1)

Схемы подключения вентиляторов без регулирования оборотов электродвигателя

ВенТиляТорЫ КанальнЫе ПряМоуГольнЫе: ВКПт
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ВиБроиЗоляТорЫ

В

Тип
Нагрузка, кг

Н Но

Деформация пружины  
под нагрузкой, мм

d D Do t А С В d1

m, 
 кг

Рабочая Предельн. Рабочая Предельн.

ДО-38 12,4 15,5 72 68 27 33,7 3 33 30 10 100 70 60 12 0,27

ДО-39 22,3 27,8 92 88 36 45 4 44 40 13 110 80 70 12 0,4

ДО-40 34,6 43,2 113 107 41,7 52 5 55 50 15,7 130 100 90 12 0,9

ДО-41 55 68,7 129 123 43,4 54 6 60 54 18 130 100 90 14 1,0

ДО-42 96 120 170 164 57,2 72 8 80 72 24 150 120 110 14 1,56

ДО-43 168 210 192 186 56 70 10 90 80 27 160 130 120 14 2,4

ДО-44 243 303,7 226 220 66,5 83 12 108 96 32 180 150 140 14 3,65

ДО-45 380 475 281 275 84,5 106 16 136 120 39,9 220 180 170 16 6,45

Примечания:

1. Деформация (осадка пружин) под нагрузкой, отличаю-
щейся от указанной в таблице, применяется пропорци-
онально нагрузке.

2. Для виброизоляторов всех типов число витков пру-
жин равно 6,5.

3. Для виброизоляторов ДО-38, ДО-39 S=2mm, для осталь-
ных виброизоляторов S=3mm, Н и Н0 даны в свободном 
состоянии
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для ЗаМеТоК



122 Вентиляторы общего и специального назначения

для ЗаМеТоК


