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Нижеследующий обзор содержит стандартные секции 
установок для различных областей применения.

Если необходимы другие области применения, другие 
функции или, из строительных соображений, другие 
размеры, то, длину, ширину и высоту секций можно 
легко подобрать с шагом 75 мм.

Все размеры, если иного не указано, приведены исхо-
дя из толщины стенок 35 мм до размера KLG 250 вклю-
чительно, и толщины стенок 50 мм, начиная с размера 
KLG 350.

Установки поставляются из секций выбранной длины 
и монтируются в соответствии с указаниями произво-
дителя.

Установки начиная с размера KLG 630 из транспортных 
соображений поставляются частично разобранными.

Важно!

При заказе необходимо обратить внимание на раз-
меры проемов для внесения оборудования, чтобы 
установка поставлялась из блоков подходящей 
длины.

В любом случае необходимо указывать сторону 
обслуживания и подключения.
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Öåíòðàëüíûå âåíòèëÿöèîííûå óñòàíîâêè FRIVENT

Òåõíè÷åñêèå äàííûå Ïðèìåðû êîìáèíàöèè óñòàíîâîê

Ïðèòî÷íàÿ óñòàíîâêà è âûòÿæíàÿ óñòàíîâêà
ñ òåïëîóòèëèçàòîðîì ñ ïðîìåæóòî÷íûì òåïëîíîñèòåëåì

Êîìáèíèðîâàííàÿ ïðèòî÷íî-âûòÿæíàÿ óñòàíîâêà
ñ óòèëèçàöèåé òåïëà, ñîñòîÿùàÿ èç:
Ñåêöèè ïðèòî÷íîãî âåíò

äóøíûìè êëàïàíàìè

Ïðèíàäëåæíîñòè:

Ðåãóëèðîâàíèå òåìïåðàòóðû, øêàô óïðàâëåíèÿ

4 øò. ãèáêèå âñòàâêè
Íèæíèå ðàìû óñòàíîâêè

Ïðèìåðû êîìáèíàöèè ñåêöèé óñòàíîâîê

Êîìáèíèðîâàííàÿ ïðèòî÷íî-âûòÿæíàÿ óñòàíîâêà
ñ ïëàñòèí÷àòûì òåïëîóòèëèçàòîðîì

Äâå ðàçäåëüíûå ñèñòåìû, óòèëèçàöèÿ òåïëà ñ
ïîìîùüþ ïðîìåæóòî÷íîãî òåïëîíîñèòåëÿ,
ñîñòîèò èç:

Âûòÿæíàÿ óñòàíîâêà ñ ôèëüòðîì âûòÿæíîãî
âîçäóõà, òåïëîîáìåííèêîì (îõëàäèòåëåì),
êàïëåóëîâèòåëåì, âîçäóøíûì êëàïàíîì

Ïðèòî÷íàÿ óñòàíîâêà ñ ôèëüòðîì íàðóæíîãî
âîçäóõà, òåïëîîáìåííèêîì (íàãðåâàòåëåì),
âîäÿíûì íàãðåâàòåëåì, âîçäóøíûì êëàïàíîì.

Ïðèíàäëåæíîñòè:

4 øò. ãèáêèå âñòàâêè
Íèæíèå ðàìû óñòàíîâêè

Òðóáîïðîâîäû, ðåãóëèðîâàíèå ìîùíîñòè
íàãðåâàòåëÿ, çàùèòà îò îáëåäåíåíèÿ
ðåãóëèðîâàíèå òåìïåðàòóðû, øêàô óïðàâëåíèÿ

4
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Ïðèìåðû êîìáèíàöèè ñåêöèé óñòàíîâîê

Êîìáèíèðîâàííàÿ ïðèòî÷íî-âûòÿæíàÿ óñòàíîâêà äëÿ îñóøåíèÿ âîçäóõà â ïëàâàòåëüíûõ
áàññåéíàõ, ñ òðåõñòóïåí÷àòîé óòèëèçàöèåé òåïëà ñ ïîìîìùüþ èíòåãðèðîâàííîãî òåïëîâîãî íàñîñà è
ñäâîåííîãî ïëàñòèí÷àòîãî òåïëîîáìåííèêà

Êîìáèíèðîâàííàÿ ïðèòî÷íî-âûòÿæíàÿ óñòàíîâêà
ñ äâóõñòóïåí÷àòîé óòèëèçàöèåé òåïëà, ñîñòîÿùàÿ èç:
Ñåêöèè ïðèòî÷íîãî âåíòèëÿòîðà, ñåêöèè âûòÿæíîãî
âåíòèëÿòîðà, ôèëüòðà íàðóæíîãî è ôèëüòðà âûòÿæíîãî
âîçäóõà, àëþìèíèåâîãî ïëàñòèí÷àòîãî òåïëîîáìåííèêà
ñ áàéïàñîì, âîäÿíîãî íàãðåâàòåëÿ, ñìåñèòåëüíîé
êàìåðû ñ âîçäóøíûìè êëàïàíàìè, ðåâåðñèâíîãî
îõëàäèòåëÿ (â ðåæèìå òåïëîâîãî íàñîñà, ÿâëÿþùåãîñÿ
êîíäåíñàòîðîì) ñ âàííîé äëÿ êîíäåíñàòà è
êàïëåóëîâèòåëåì, êîíäåíñàòîðà òåïëîâîãî íàñîñà (â
ðåæèìå íàãðåâà ÿâëÿþùåãîñÿ îõëàäèòåëåì) ñ âàííîé

äëÿ êîíäåíñàòà è êàïëåóëîâèòåëåì, äîïîëíèòåëüíûì
êëàïàíîì äëÿ óâåëè÷åíèÿ ðàñõîäà âîçäóõà â ðåæèìå
îõëàæäåíèÿ.
Èñïîëüçîâàíèå òåïëà êîíäåíñàöèè â ðåæèìå
îõëàæäåíèÿ (ëåòíèé ðåæèì ðàáîòû) äëÿ ïîäãîòîâêè
ãîðÿ÷åé âîäû.

Ïðèíàäëåæíîñòè:

Øêàô óïðàâëåíèÿ ñ ðåãóëèðîâàíèåì òåìïåðàòóðû.

4 øò. ãèáêèå âñòàâêè
Íèæíèå ðàìû óñòàíîâêè

Êîìáèíèðîâàííàÿ ïðèòî÷íî-âûòÿæíàÿ óñòàíîâêà äëÿ íàãðåâà è îõëàæäåíèÿ, ñ
äâóõñòóïåí÷àòîé óòèëèçàöèåé òåïëà ñ ïîìîùüþ èíòåãðèðîâàííãî ðåâåðñèâíîãî òåïëîâîãî
íàñîñà è ïëàñòèí÷àòîãî òåïëîîáìåííèêà

Êîìïêàòíàÿ óñòàíîâêà äëÿ îñóøåíèÿ è
îáùåîáìåííîé âåíòèëÿöèè êîììåð÷åñêèõ
ïëàâàòåëüíûõ áàññåéíîâ, ñ
òðåõñòóïåí÷àòîé óòèëèçàöèåé òåïëà,
ñîñîòÿùàÿ èç:
Ïðèòî÷íîãî è âûòÿæíîãî âåíòèëÿòîðîâ,
ôèëüòðîâ âûòÿæíîãî è íàðóæíîãî
âîçäóõà, 2 àëþìèíèåâûõ ïëàñòèí÷àòûõ
òåïëîîáìåííèêîâ ñ áàéïàñîì, âîäÿíîãî
íàãðåâàòåëÿ, 2 ñìåñèòåëüíûõ êàìåð,
îõëàäèòåëÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ êîíäåíñàòîðîì òåïëîâîãî
íàñîñà.

Äîïîëíèòåëüíîå èñïîëüçîâàíèå òåïëà êîíäåíñàöèè äëÿ
ïîäãîòîâêè ãîðÿ÷åé âîäû.

Ðàçäåëåíèå óñòàíîâêè â ñîîòâåòñòâèè ñ âîçìîæíîñòüþ
âíåñåíèÿ íà ìåñòî ìîíòàæà êàê êîìïàêòíàÿ óñòàíîâêà
èëè ñîñîòÿùàÿ èç ñåêöèé.

Ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûé õëàäàãåíò R 407C èëè R 134 a.

Ïðèíàäëåæíîñòè:

Øêàô óïðàâëåíèÿ ñ ðåãóëèðîâàíèåì òåìïåðàòóðû.

4 øò. ãèáêèå âñòàâêè
Íèæíèå ðàìû óñòàíîâêè

5

Комбинированная приточно-вытяжная установка
с двухступенчатой утилизацией тепла, состоящая из: 
Секции приточного вентилятора, секции вытяжного 
вентилятора, фильтра наружного и фильтра вытяжно-
го воздуха, алюминиевого пластинчатого теплообмен-
ника с байпасом, водяного нагревателя, смесительной 
камеры с воздушными клапанами, реверсивного ох-
ладителя (в режиме теплового насоса, являющегося 
конденсатором) с ванной для конденсата и каплеуло-
вителем, конденсатора теплового насоса (в режиме 
нагрева являющегося охладителем) с ванной
для конденсата и каплеуловителем, дополнительным

клапаном для увеличения расхода воздуха в режиме
охлаждения.
Использование тепла  конденсации  в  режиме
охлаждения (летний режим работы) для подготовки
горячей воды.

Принадлежности:

Шкаф управления с регулированием температуры.
4 шт. гибкие вставки. Нижние рамы установки.
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Ïðèìåðû êîìáèíàöèè ñåêöèé óñòàíîâîê

Êîìáèíèðîâàííàÿ ïðèòî÷íî-âûòÿæíàÿ óñòàíîâêà äëÿ îñóøåíèÿ âîçäóõà â ïëàâàòåëüíûõ
áàññåéíàõ, ñ òðåõñòóïåí÷àòîé óòèëèçàöèåé òåïëà ñ ïîìîìùüþ èíòåãðèðîâàííîãî òåïëîâîãî íàñîñà è
ñäâîåííîãî ïëàñòèí÷àòîãî òåïëîîáìåííèêà

Êîìáèíèðîâàííàÿ ïðèòî÷íî-âûòÿæíàÿ óñòàíîâêà
ñ äâóõñòóïåí÷àòîé óòèëèçàöèåé òåïëà, ñîñòîÿùàÿ èç:
Ñåêöèè ïðèòî÷íîãî âåíòèëÿòîðà, ñåêöèè âûòÿæíîãî
âåíòèëÿòîðà, ôèëüòðà íàðóæíîãî è ôèëüòðà âûòÿæíîãî
âîçäóõà, àëþìèíèåâîãî ïëàñòèí÷àòîãî òåïëîîáìåííèêà
ñ áàéïàñîì, âîäÿíîãî íàãðåâàòåëÿ, ñìåñèòåëüíîé
êàìåðû ñ âîçäóøíûìè êëàïàíàìè, ðåâåðñèâíîãî
îõëàäèòåëÿ (â ðåæèìå òåïëîâîãî íàñîñà, ÿâëÿþùåãîñÿ
êîíäåíñàòîðîì) ñ âàííîé äëÿ êîíäåíñàòà è
êàïëåóëîâèòåëåì, êîíäåíñàòîðà òåïëîâîãî íàñîñà (â
ðåæèìå íàãðåâà ÿâëÿþùåãîñÿ îõëàäèòåëåì) ñ âàííîé

äëÿ êîíäåíñàòà è êàïëåóëîâèòåëåì, äîïîëíèòåëüíûì
êëàïàíîì äëÿ óâåëè÷åíèÿ ðàñõîäà âîçäóõà â ðåæèìå
îõëàæäåíèÿ.
Èñïîëüçîâàíèå òåïëà êîíäåíñàöèè â ðåæèìå
îõëàæäåíèÿ (ëåòíèé ðåæèì ðàáîòû) äëÿ ïîäãîòîâêè
ãîðÿ÷åé âîäû.

Ïðèíàäëåæíîñòè:

Øêàô óïðàâëåíèÿ ñ ðåãóëèðîâàíèåì òåìïåðàòóðû.

4 øò. ãèáêèå âñòàâêè
Íèæíèå ðàìû óñòàíîâêè

Êîìáèíèðîâàííàÿ ïðèòî÷íî-âûòÿæíàÿ óñòàíîâêà äëÿ íàãðåâà è îõëàæäåíèÿ, ñ
äâóõñòóïåí÷àòîé óòèëèçàöèåé òåïëà ñ ïîìîùüþ èíòåãðèðîâàííãî ðåâåðñèâíîãî òåïëîâîãî
íàñîñà è ïëàñòèí÷àòîãî òåïëîîáìåííèêà

Êîìïêàòíàÿ óñòàíîâêà äëÿ îñóøåíèÿ è
îáùåîáìåííîé âåíòèëÿöèè êîììåð÷åñêèõ
ïëàâàòåëüíûõ áàññåéíîâ, ñ
òðåõñòóïåí÷àòîé óòèëèçàöèåé òåïëà,
ñîñîòÿùàÿ èç:
Ïðèòî÷íîãî è âûòÿæíîãî âåíòèëÿòîðîâ,
ôèëüòðîâ âûòÿæíîãî è íàðóæíîãî
âîçäóõà, 2 àëþìèíèåâûõ ïëàñòèí÷àòûõ
òåïëîîáìåííèêîâ ñ áàéïàñîì, âîäÿíîãî
íàãðåâàòåëÿ, 2 ñìåñèòåëüíûõ êàìåð,
îõëàäèòåëÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ êîíäåíñàòîðîì òåïëîâîãî
íàñîñà.

Äîïîëíèòåëüíîå èñïîëüçîâàíèå òåïëà êîíäåíñàöèè äëÿ
ïîäãîòîâêè ãîðÿ÷åé âîäû.

Ðàçäåëåíèå óñòàíîâêè â ñîîòâåòñòâèè ñ âîçìîæíîñòüþ
âíåñåíèÿ íà ìåñòî ìîíòàæà êàê êîìïàêòíàÿ óñòàíîâêà
èëè ñîñîòÿùàÿ èç ñåêöèé.

Ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûé õëàäàãåíò R 407C èëè R 134 a.

Ïðèíàäëåæíîñòè:

Øêàô óïðàâëåíèÿ ñ ðåãóëèðîâàíèåì òåìïåðàòóðû.

4 øò. ãèáêèå âñòàâêè
Íèæíèå ðàìû óñòàíîâêè

5

Комбинированная приточно-вытяжная установка для осушения воздуха в плавательных бассейнах, с 
трехступенчатой утилизацией тепла с помощью интегрированного теплового насоса и сдвоенного плас-
тинчатого теплообменника

Компактная установка для осушения и 
общеобменной вентиляции коммерчес-
ких плавательных бассейнов, с трехсту-
пенчатой утилизацией тепла, сосотящая 
из:
Приточного и вытяжного вентилято-
ров, фильтров вытяжного и наружного 
воздуха, 2 алюминиевых пластинчатых 
теплообменников с байпасом, водяного 
нагревателя, 2 смесительных камер, ох-
ладителя, являющегося конденсатором 
теплового насоса.
Дополнительное использование тепла конденсации 
для подготовки горячей воды.
Разделение установки в соответствии с возможностью 
внесения на место монтажа как компактная установка 
или состоящая из секций.

Экологически чистый хладагент R 407C.

Принадлежности:

Шкаф управления с регулированием температуры.
4 шт. гибкие вставки. Нижние рамы установки. 

Комбинированная приточно-вытяжная установка для нагрева и охлаждения, с двухступенчатой 
утилизацией тепла с помощью интегрированного реверсивного теплового насоса и пластинчатого 
теплообменника

Ñòðàíèöà 4 Ìû îñòàâëÿåì çà ñîáîé ïðàâî íà âíåñåíèå èçìåíåíèé Ìàðò 2004

Ïðèìåðû êîìáèíàöèè óñòàíîâîê Òåõíè÷åñêèå äàííûå

Öåíòðàëüíûå âåíòèëÿöèîííûå óñòàíîâêè FRIVENT

Ïðèìåðû êîìáèíàöèè ñåêöèé óñòàíîâîê

Êîìáèíèðîâàííàÿ ïðèòî÷íî-âûòÿæíàÿ óñòàíîâêà äëÿ îñóøåíèÿ âîçäóõà â ïëàâàòåëüíûõ
áàññåéíàõ, ñ òðåõñòóïåí÷àòîé óòèëèçàöèåé òåïëà ñ ïîìîìùüþ èíòåãðèðîâàííîãî òåïëîâîãî íàñîñà è
ñäâîåííîãî ïëàñòèí÷àòîãî òåïëîîáìåííèêà

Êîìáèíèðîâàííàÿ ïðèòî÷íî-âûòÿæíàÿ óñòàíîâêà
ñ äâóõñòóïåí÷àòîé óòèëèçàöèåé òåïëà, ñîñòîÿùàÿ èç:
Ñåêöèè ïðèòî÷íîãî âåíòèëÿòîðà, ñåêöèè âûòÿæíîãî
âåíòèëÿòîðà, ôèëüòðà íàðóæíîãî è ôèëüòðà âûòÿæíîãî
âîçäóõà, àëþìèíèåâîãî ïëàñòèí÷àòîãî òåïëîîáìåííèêà
ñ áàéïàñîì, âîäÿíîãî íàãðåâàòåëÿ, ñìåñèòåëüíîé
êàìåðû ñ âîçäóøíûìè êëàïàíàìè, ðåâåðñèâíîãî
îõëàäèòåëÿ (â ðåæèìå òåïëîâîãî íàñîñà, ÿâëÿþùåãîñÿ
êîíäåíñàòîðîì) ñ âàííîé äëÿ êîíäåíñàòà è
êàïëåóëîâèòåëåì, êîíäåíñàòîðà òåïëîâîãî íàñîñà (â
ðåæèìå íàãðåâà ÿâëÿþùåãîñÿ îõëàäèòåëåì) ñ âàííîé

äëÿ êîíäåíñàòà è êàïëåóëîâèòåëåì, äîïîëíèòåëüíûì
êëàïàíîì äëÿ óâåëè÷åíèÿ ðàñõîäà âîçäóõà â ðåæèìå
îõëàæäåíèÿ.
Èñïîëüçîâàíèå òåïëà êîíäåíñàöèè â ðåæèìå
îõëàæäåíèÿ (ëåòíèé ðåæèì ðàáîòû) äëÿ ïîäãîòîâêè
ãîðÿ÷åé âîäû.

Ïðèíàäëåæíîñòè:

Øêàô óïðàâëåíèÿ ñ ðåãóëèðîâàíèåì òåìïåðàòóðû.

4 øò. ãèáêèå âñòàâêè
Íèæíèå ðàìû óñòàíîâêè

Êîìáèíèðîâàííàÿ ïðèòî÷íî-âûòÿæíàÿ óñòàíîâêà äëÿ íàãðåâà è îõëàæäåíèÿ, ñ
äâóõñòóïåí÷àòîé óòèëèçàöèåé òåïëà ñ ïîìîùüþ èíòåãðèðîâàííãî ðåâåðñèâíîãî òåïëîâîãî
íàñîñà è ïëàñòèí÷àòîãî òåïëîîáìåííèêà

Êîìïêàòíàÿ óñòàíîâêà äëÿ îñóøåíèÿ è
îáùåîáìåííîé âåíòèëÿöèè êîììåð÷åñêèõ
ïëàâàòåëüíûõ áàññåéíîâ, ñ
òðåõñòóïåí÷àòîé óòèëèçàöèåé òåïëà,
ñîñîòÿùàÿ èç:
Ïðèòî÷íîãî è âûòÿæíîãî âåíòèëÿòîðîâ,
ôèëüòðîâ âûòÿæíîãî è íàðóæíîãî
âîçäóõà, 2 àëþìèíèåâûõ ïëàñòèí÷àòûõ
òåïëîîáìåííèêîâ ñ áàéïàñîì, âîäÿíîãî
íàãðåâàòåëÿ, 2 ñìåñèòåëüíûõ êàìåð,
îõëàäèòåëÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ êîíäåíñàòîðîì òåïëîâîãî
íàñîñà.

Äîïîëíèòåëüíîå èñïîëüçîâàíèå òåïëà êîíäåíñàöèè äëÿ
ïîäãîòîâêè ãîðÿ÷åé âîäû.

Ðàçäåëåíèå óñòàíîâêè â ñîîòâåòñòâèè ñ âîçìîæíîñòüþ
âíåñåíèÿ íà ìåñòî ìîíòàæà êàê êîìïàêòíàÿ óñòàíîâêà
èëè ñîñîòÿùàÿ èç ñåêöèé.

Ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûé õëàäàãåíò R 407C èëè R 134 a.

Ïðèíàäëåæíîñòè:

Øêàô óïðàâëåíèÿ ñ ðåãóëèðîâàíèåì òåìïåðàòóðû.

4 øò. ãèáêèå âñòàâêè
Íèæíèå ðàìû óñòàíîâêè

5



Мы оставляем за собой право на внесение изменений6

Центральные вентиляционные установки FRIVENT

VT
R

DN32
DN32

VT
R

VT
R

VT
R

VT
R

H
HT

R
V

W
R

HT
R

H
W

R

0.
7.

3 :
r e

Vb
D  

1.
7.

3:
re

Vg
rP

53
7 

2
52

5
gk

38
-1

L
52

5
gk

79
-3

L
52

5
52

5
52

1
00

1
05

1

162 623 265
65

903 82

295 90 1 050 1 050

05
1

52
1

05
1

5,
28

4 
1

5,
24

2
58

6 
1

00
5 

1
52

7 
1

gk
39

2-
5L

58
6 

1
gk

86
3-

4L
00

5 
1

gk
54

2-
2L

01
9 

4

162 623 265
65

903 82
295 90 1 050 1 050

2 100
2 485

65 1 220 65
363,5 623 363,5

1 350

65 1 220 65
363,5 623 363,5

6

Технические данные
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7

Границы применения

Скорости воздуха (м/с) исходя из живого сечения установки

1) -   Комфортная вентиляция, рекомендуемая скорость воздуха до 
2,8 м/с с охладителем, увлажнителем, теплоутилизатором

2) -   Приточно-вытяжныеустановки, рекомендуемая скорость 
воздуха до 3,0 м/с с нагревателем, воздушным фильтром

3) -   Вытяжные установки, максимальная скорость воздуха 4,5 м/с, 
без встроенных компонентов



Мы оставляем за собой право на внесение изменений8

Центральные вентиляционные установки FRIVENT

Для упрощения процедуры подбора и проведения пусконаладочных работ после монтажа разработаны 
стандартные приточные установки с расходами воздуха до 6500 м3/ч.

4 типа установок FLG 012, 018, 022, 028. 
3 типа установок KLG 025, 040, 063.
Установки имеют стандартную комплектацию и аэродинамические характеристики. 
Внимание! Если требуемая установка отличается по комплектации и характеристикам от стандарт-

ных, то необходимо производить подбор блочно-модульной установки KLG по программе подбора или 
каталогу.

Технические и аэродинамические характеристики установок приведены на графиках и в таблицах. Венти-
ляторы данных установок комплектуются рабочим колесом с обратно загнутыми лопатками и регулируемым 
электронно-коммутируемым двигателем с внешним ротором. 

Преимущества электронно-коммутируемых вентиляторов:
- более высокая, по сравнению с асинхронным двигателем, экономия электроэнергии за счет высокого 

КПД~90%;
- возможность плавного ручного или автоматического регулирования в широком диапазоне производи-

тельности воздуха без применения дополнительных электронных устройств (напр. частотного преобразовате-
ля);

- возможность программирования вентилятора на поддержание заданной температуры или давления воз-
духа (за счет изменения оборотов двигателя);

- коммутационная электроника встроена в двигатель вентилятора;
- встроенная защита от механической блокировки, от перегрева, от скачков напряжения в сети, от коротко-

го замыкания, от ошибки при подключении;
- возможность управления вентилятором или группой вентиляторов с помощью персонального компью-

тера;
- компактные размеры (по сравнению с асинхронным двигателем);
- минимальный уровень шума.
Все установки имеют стандартные буквенно-цифровые обозначения.

Пример подбора стандартных приточных установок FLG, KLG

	

1,2,3,4 – характеристики сопротивления установки в различной комплектации

На диаграммах подбора и в технических данных на вентиляторы указаны максимальные характеристики 
(мощность, ток, обороты).

Конструкция коммутируемого двигателя позволяет плавно менять обороты вентилятора от 10 до 100%.

Стандартные приточные установки с регулируемым двигателем
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Рассмотрим два варианта подбора:
Вариант № 1. Приточная установка с водяным нагревателем и водяным охладителем и шумоглушителем 

(характеристика № 4)
L = 2000 м3/ч, Рсети = 320 Па.
Вариант № 2. Приточная установка с водяным нагревателем и шумоглушителем (характеристика № 2)
L = 2400 м3/ч, Рсети = 400 Па.
По графикам или по таблицам находим полное сопротивление при заданном расходе воздуха:
Рполное = Рустановки + Рсети

Требуемые параметры должны находиться ниже или на линии аэродинамической характеристики венти-
лятора при максимальных оборотах рабочего колеса. 

В рассматриваемом случае для варианта № 1 можно применить FLG 022 и FLG 028.

FLG 022 L = 2000 м3/ч, Рполное = 320+360 = 680 Па
FLG 028 L = 2000 м3/ч, Рполное = 320+300 = 620 Па
Рабочая точка находится в зоне устойчивой работы вентилятора. Выбираем установку FLG 022 как наибо-

лее компактную и экономичную.
Для варианта № 2 можно применить FLG 022, FLG 028, КLG 025.

FLG 022 L = 2400 м3/ч, Рполное = 400+230 = 630 Па
FLG 028 L = 2400 м3/ч, Рполное = 400+220 = 620 Па
КLG 025 L = 2400 м3/ч, Рполное = 400+350 = 750 Па
Все рабочие точки находятся в зоне устойчивой работы вентилятора. Выбираем установку FLG 022 как на-

иболее компактную и экономичную.
Для получения требуемого расхода воздуха возможно применение следующих вариантов регулирова-

ния:
В установке без системы автоматики:
Ручное плавное (!) регулирование оборотов двигателя вентилятора с помощью потенциометра до требуе-

мой производительности. 
В установке с системой автоматики регулирование оборотов достигается программированием контрол-

лера.
При примерно равных характеристиках установку нужно выбирать с рабочей точкой близкой к максималь-

ной характеристике вентилятора. В этом случае КПД вентилятора и теплообменников будут максимальные. В 
спецификациях необходимо указывать максимальные характеристики вентиляторов.

Стандартные приточные установки с регулируемым двигателем
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Плоские приточно-вытяжные установки типа FLG 
 
Корпус:
плоское исполнение, особенно подходит для установки в подшивных потолках и тесных помещениях, для 

монтажа на стене или на потолке, разборный корпус из оцинкованных двухслойных панелей с рамами из алю-
миниевого профиля, изоляция из пенополиуритана толщиной 35мм, низкий уровень шума, простой монтаж, 
резьбовые втулки для подвешивания установки и соединения секций.

Вентилятор:
встроен в приточную или вытяжную установку. Вентилятор безкорпусной с двигателем с внешним ротором 

и встроенным регулятором оборотов. Необслуживаемый двигатель, защита двигателя термоконтактами. 
Нагреватель:
Встроенный в приточную установку, по выбору:
Водяной нагреватель, исполнение Cu/Al с выведенными на одну сторону патрубками, сторона подключе-

ния по выбору справа или слева, также легко меняется по месту,
или
Электрический нагреватель с оребренными нагревательными элементами с низкой температурой на по-

верхности. Предохранитель и ограничитель температуры перегрева встроены.
Охладитель:
Водяной охладитель или испаритель, встроен в секцию исполнение Cu/Al с выведенными на одну сто-

рону патрубками, сторона подключения по выбору справа или слева, также легко меняется по месту, ванна для 
конденсата из нержавеющей стали для потолочного монтажа.

Воздушный фильтр:
встроенный, вынимается вбок, карманный фильтр, класс фильтрации G4.
Секция шумоглушителя:
для установки с напорной или всасывающей стороны, двухслойный корпус, кулисы с устойчивой к истира-

нию поверхностью.
Смесительная секция:
для комбинации с приточной установкой, для работы с наружным и рециркуляционным воздухом, или для 

комбинации с приточно-вытяжной установкой, исполнения с 2 или 3 клапанами.
Принадлежности:
Монтажные комплекты
для потолочного или настенного монтажа, с крепежными частями и виброизоляторами.
Система управления
Установки FLG комплектуются системами автоматического управления. Система автоматики позволяет 

производить регулирование температуры приточного воздуха и плавное регулирование числа оборотов вен-
тилятора. В зависимости от состава установки они могут комплектоваться следующими системами автоматики:

FLG0…- PW    –    CA-1
FLG0…- PE    –    CA-11
FLG0…- PWKW (Kf )    –    CA-4
FLG0...- P M    –    CA-2 
Состав и описание системы в разделе «Системы автоматического управления».

Типоразмер (номинальный расход воздуха, м3/ч):
 

Описание установки

Приточные установки FLG
Вытяжные установки смотри 

характеристики вентиляторов
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Центральные вентиляционные установки FRIVENT

Обозначение секций установок:
 
 W - секция водяного нагревателя 
 Е - секция электрического нагревателя
 Kw - секция водяного охладителя
 Kf - секция фреонового охладителя
 SD - секция шумоглушителя
 А - вытяжная установка
 M - камера смешения
 Р - плавное регулирование оборотов вентилятора
 
 Пример обозначений установок разной комплектации
 

 
	
 

Вытяжные установки FLG – AP

 

Размеры установки
Тип, обозначение А В Н Вес, кг

FLG 012-AP 525 750 380 72
FLG 018- AP 600 750 410 76
FLG 022 -AP 600 750 450 80
FLG 028 -AP 750 1050 450 85

Размеры клапана, гибких вставок, тип вентилятора и исполнительного механизма аналогичны приточным 
установкам того же размера. Характеристики вентиляторов приведены в приточных установках. Вытяжные уста-
новки могут комплектоваться стандартными камерами смешения и блоками шумоглушителей.

Технические характеристики

 B 120105 120

90

H

 A

вход выход
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Центральные вентиляционные установки FRIVENT

Приточная установка FLG 012 -P-W(E) с водяным или электрическим нагревателем

	
	

	
	

 L1 = 1085мм с водяным нагревателем
 L2 = 12 75мм с электронагревателем
Приточная установка FLG 012 -P-W-Kw (Kf ) с нагревателем и водяным или фреоновым охладителем

		
	

 L3 = 1275 мм

	

Таблица свободного напора

Напорные 
хар-ки

Расход воздуха, м3/ч
400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400

1 950 940 895 870 800 750 690 605 560 500 395
2 940 930 890 855 790 730 660 580 540 450 370
3 925 910 880 840 770 710 650 565 520 415 320
4 940 930 890 855 790 730 660 580 540 450 370

Характеристики	 № 1 – с нагревателем
 (комплектация)	 № 2 – с нагревателем и шумоглушителем
	  		  № 3 – с нагревателем и охладителем
		   	 № 4 – с нагревателем, охладителем и шумоглушителем

750

Äëèíà 750/1310

38
0

Äëèíà L3

90

105

750

Äëèíà L1/L2 Äëèíà 750/1310

38
0

90
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Технические характеристики FLG 012
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Центральные вентиляционные установки FRIVENT

Воздухо- заборный 
клапан

Клапан из алюминиевых профилей.
Количество лопаток – 2 шт.
Размер живого сечения 608х211, глубина 105 мм.
Исполнительный механизм с возвратной пружиной Gruner 228-230-05 
Nуст. = 5 Вт, 230 V

Фильтр
Грубой очистки класса G4.
Степень фильтрации 92%.
Кассетного типа

Водяной 
нагреватель

Медно-алюминиевый. Труба для подключения 20 мм
Характеристики для теплоносителя 90-70°С

*Промежуточные значения выполняются интерполяцией 
Потери давления по воде 

Электрический 
нагреватель

Возможные варианты комплектации для разных расходов воздуха

Фреоновый 
охладитель

Медно-алюминиевый. Труба для подключения 20 мм.

ККБ подбирается на максимальную холодопроизводительность 12,5 кВт

Технические характеристики FLG 012

   T вход. 
воздуха, оС

Расход воздуха
600 900 1200

Q, кВт t вых.,°С Q, кВт t вых.,°С Q, кВт t вых.,°С
-40 16,8 27,2 19,6 21,4 23,3 17,0
-35 15,9 28,6 18,8 23,1 22,2 18,9
-30 15,0 30,0 17,9 24,9 21,0 20,7
-25 14,0 31,4 16,9 26,7 19,6 22,4
-20 13,1 32,4 15,5 27,9 18,2 24,3
-15 12,2 33,8 14,6 29,8 17,0 26,0
-10 11,3 35,2 13,5 31,6 15,8 27,9

Тепловые нагруз-
ки,  кВт 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

Расход воды, м3/ч 0,43 0,52 0,6 0,69 0,77 0,86 0,95 1,03 1,12 1,2

Потери давления, 
кПа 1,6 2,3 3,3 4,4 5,6 6,8 7,9 8,9 10,0 12

Расход воздуха, м3/ч 600 900 1200
Установка мощностью, кВт 12 18 24

Количество нагревательных элементов 6х2кВт 9х2кВт 12х2кВт
Количество ступеней нагрева 2 2 2

Нагрев воздуха на °С (∆t) 55 55 55

Испари-
тель R22
Темпера-

тура  
испарения  

5°С
Влажность 

воздуха 
50%

t 
вход.
воз-
духа 

Расход воздуха, м3/ч

600 900 1200
Q,

кВт
t вых.,

°С
Q,

кВт
t вых.,

°С
Q,

кВт
t вых.,

°С
32 8,6 13,4 10,6 14,9 12,1 16,2
30 7,4 12,9 9,1 14,3 10,5 15,4
28 6,3 12,5 7,7 13,7 8,9 14,7
26 5,2 12,0 6,4 13,1 7,4 14,0
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Центральные вентиляционные установки FRIVENT

Водяной 
охладитель

Медно-алюминиевый. Труба для подключения 20 мм.
Характеристики воды 6-12°С

 
 

Потери давления по воде

Чиллер подбирается на максимальную холодопроизводительность 12,5 кВт.
Максимальный расход воды 2 м3/ч с параметрами 6-12°С

Вентилятор

Тип R3G 250 AK41-71.
Выхлоп по оси. Встроенный регулятор оборотов.
Nу=0,5 кВт, напряжение 220V/50Гц, сила тока I= 3А, число оборотов n=3580 об/мин. 
Характеристики вентилятора даны для максимального режима работы.

Шумоглушитель

Пластинчатый

Гибкие вставки
Размеры живого сечения /длина max-min, мм
на всасе: 638х221/150 ÷ 110 мм
на выхлопе: 640х270/150 ÷110 мм

Общие данные

 Габаритные размеры установки

Технические характеристики FLG 012

Вход. 
воз-
духа 
50%

t вход.  
возду-
ха, °С

Расход воздуха, м3/ч
600 900 1200

Q, кВт t вых.,°С Q, кВт t вых.,°С Q, кВт t вых.,°С
32 7,1 16,0 8,6 17,3 10,0 18,3
30 5,8 15,6 7,1 16,8 8,2 17,7
28 4,7 15,2 5,6 16,3 6,4 17,1
26 3,6 14,8 4,2 15,8 4,9 16,5

Мощность холо-
допроизводитель-

ности, кВт
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Расход воды, м3/ч 0,43 0,57 0,72 0,86 1,0 1,17 1,29 1,44 1,58 1,72
Потери давления, 

кПа 1,1 1,8 2,8 3,8 5,0 6,2 7,7 9,4 11,2 13,2

Обозначение
Габаритные 

размеры 
АхВхh, мм

Размер 
пластин, мм

Кол-во 
пластин, 

шт.

Шумоглу-
шение, Дб

Общая 
масса, кг

SD012-1 750*750*380 200*310*630 2 14 40
SD012-2 1310*750*380 200*310*1280 2 23 67

Тип 
установки

Длина без кла-
пана и гибкой 

вставки, мм

Ши-
рина, 

мм

Вы-
сота, 
мм

Высота 
рамы осно-
вания, мм

Вес (без ш/глу-
шителя, холод. 

машины и камеры 
смешения), кг 

FLG012-PW 1085 750 380 90 55
FLG012-PE 1275 750 380 90 58

FLG012-Kw(Kf ) 1275 750 380 90 62
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Центральные вентиляционные установки FRIVENT

Приточная установка FLG 018 -P-W(E) с водяным или электрическим нагревателем

L1=1200 мм - с водяным;
L2=1390 мм - с электрокалорифером.	
Приточная установка FLG 018 -P-W-Kw (Kf ) с нагревателем и водяным или фреоновым охладителем

L3=1390 мм - с охладителем.

Таблица свободного напора
№

хар-ки
Расход воздуха, м3/ч

800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700  800 1900 2000
1 710 670 650 615 600 555 545 500 470 425 380 330 280
2 700 660 640 600 585 545 520 480 440 400 340 305 250
3 660 620 590 535 500 450 420 380 320 275 210 180 100
4 650 600 675 525 485 440 400 370 295 250 185 155 75

Характеристики 	 № 1 – с нагревателем
 (комплектация)	 № 2 – с нагревателем и шумоглушителем
	  		  № 3 – с нагревателем и охладителем
		   	 № 4 – с нагревателем, охладителем и шумоглушителем

Технические характеристики FLG 018
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Центральные вентиляционные установки FRIVENT

Входной 
воздухозабор-

ный клапан

Клапан из алюминиевых профилей.
Количество лопаток-2 шт.
Размер живого сечения 608х211мм, глубина 105 мм.
Исполнительный механизм Gruner 228-230-05 5Вт, 230V

Фильтр Грубой очистки класса G4. Кассетного типа.
Степень фильтрации 92%.

Водяной 
нагреватель

Медно-алюминиевый. Труба для подключения 25 мм.
Характеристики для теплоносителя 90-70°С

Потери давления по воде

Электрический 
нагреватель

Водяной 
охладитель

Медно-алюминиевый. Труба для подключения 25 мм.
Характеристики воды 6-12°С

Потери давления по воде

Чиллер подбирается на maх холодопроизводительность 13,5 кВт.
Максимальный расход воды 2,0 м3/ч с параметрами 6-12°С

Технические характеристики FLG 018

t вход.
воздуха,°С

Расход воздуха, м3/ч
1200 1500 1800

Q, кВт t вых.,°С Q, кВт t вых.,°С Q, кВт t вых.,°С
-40 23,3 17,0 29,9 19,8 33,4 17,3
-35 22,2 18,9 28,3 21,6 31,0 18,1
-30 21,0 20,7 26,6 23,2 28,6 19,0

Тепловые нагрузки,кВт 18 21 24 27 30 33 36 39
Расход воды,  м3/ч 0,77 0,9 1,03 1,16 1,29 1,42 1,55 1,68

Потери давления, кПа 1,5 2,2 2,6 3,3 3,7 4,7 5,7 6,7

Расход воздуха, м3/ч 1200 1800
Установка мощностью, кВт 24 24

Количество нагревательных элементов 12х2кВт 12х2кВт
Количество ступеней нагрева 2 2

Нагрев воздуха на °С (∆t) 55 37

Влажн. 
воздуха 

50%

t вход. 
воздуха, 

°С

Расход воздуха, м3/ч
1200 1500 1800

Q, кВт t вых.,°С Q, кВт t вых.,°С Q, кВт t вых.,°С
32 10 18,3 11,2 19,1 12,3 19,0
30 8,2 17,7 9,1 18,5 11,0 18,2
28 6,4 17,1 7,2 17,8 9,6 17,4
26 4,9 16,5 5,4 17,1 8,7 17,2

Мощность 
холодопроизводи-

тельности, кВт
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Расход воды, м3/ч 0,72 0,86 1,0 1,17 1,29 1,44 1,58 1,72 1,86 2,0

Потери давления, 
кПа 2,8 3,8 5,0 6,2 7,7 9,4 11,2 13,2 15,2 17,2
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Центральные вентиляционные установки FRIVENT

Фреоновый 
охладитель 

Медно-алюминиевый. Труба для подключения 25 мм.

ККБ подбирается на max холодопроизводительность 16 кВт

Вентилятор

Тип R3G 280AJ 33-71. 
Выхлоп по оси. Встроенный регулятор оборотов.
Nу= 0,5 кВт, напряжение 220V/50Гц, сила тока I = 3,2А, число оборотов 
n= 2610 об/мин. 
Характеристики вентилятора даны для максимального режима работы.

Шумоглушитель

Пластинчатый

Гибкие вставки
Размеры живого сечения /длина max-min, мм 
на всасе: 638х221/150 ÷ 110 мм
на выхлопе: 640х300/150 ÷110 мм

Общие данные

Габаритные размеры установки

Технические характеристики FLG 018

Испаритель 
R22

Температура 
испарения 

+5°С
Влажность 

воздуха 50%

t вход.
воздуха, 

°С

Расход воздуха, м3/ч

1200 1500 1800
Q,

кВт
t вых.,

°С
Q,

кВт
t вых.,

°С
Q,

кВт
t вых.,

°С
32 12,1 16,2 13,6 17,2 16,2 16,8
30 10,5 15,4 11,7 16,4 14,9 15,2
28 8,9 14,7 10,0 15,5 12,6 14,4
26 7,4 14,0 8,3 14,7 10,5 13,9

Обозначе-
ние

Габаритные 
размеры 

АхВхh, мм

Размер 
пластин,

мм

Кол-во 
пластин, 

шт.

Шумо-
глушение, 

Дб

Общая 
масса,

кг
SD018-1 750*750*410 200*340*700 2 14 42
SD018-2 1310*750*410 200*340*1190 2 23 69

Тип 
установки

Длина без 
клапана 
и гибкой 

вставки, мм

Ши-
рина, 

мм

Вы-
сота, 
мм

Высота 
рамы ос-
нования, 

мм

Вес (без ш/глушителя, 
холод. машины 

и камеры смешения), кг 

FLG018-PW 1200 750 410 90 59
FLG018-PE 1390 750 410 90 83

FLG018-Kw (Kf ) 1390 750 410 90 89
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Центральные вентиляционные установки FRIVENT

Приточная установка FLG 022 -P-W(E) с водяным или электрическим нагревателем

L1=1200мм - с водяным нагревателем;
L2=1390мм - с электрокалорифером.
Приточная установка FLG 022 -P-W-Kw (Kf ) с нагревателем и водяным или фреоновым охладителем

	

L3=1390мм - с охладителем

Таблица свободного напора
Расход воздуха, м3/ч

№  
хар-ки 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

1 1100 1100 1100 1095 1085 1060 1045 1-20 960 940 890 830 800
2 1095 1095 1095 1090 1080 1055 1035 1010 940 905 850 815 775
3 1050 1050 1050 1030 995 975 940 905 825 795 730 675 625
4 1040 1040 1040 1025 985 970 925 900 815 785 700 650 595

Характеристики 	 № 1 – с нагревателем
 (комплектация)	 № 2 – с нагревателем и шумоглушителем
			   № 3 – с нагревателем и охладителем
			   № 4 – с нагревателем, охладителем и шумоглушителем

Технические характеристики FLG 022
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Центральные вентиляционные установки FRIVENT

Воздухо-
заборный клапан

Клапан из алюминиевых профилей.
Количество лопаток - 3 шт.
Размер живого сечения 608х311мм, глубина 105 мм.
Исполнительный механизм Gruner 228-230-05 5Вт, 230V

Фильтр Грубой очистки класса G4.
Степень фильтрации 92%.

Водяной 
нагреватель

Медно-алюминиевый. Труба для подключения 25 мм.

Потери давления по воде

Электрический 
нагреватель

Водяной 
охладитель

Медно-алюминиевый. Труба для подключения 25 мм.
Характеристики воды 6-12°С

Потери давления по воде

Чиллер подбирается на maх холодопроизводительность18 кВт.
Максимальный расход воды 3,5 м3/ч с параметрами 6-12°С

Технические характеристики FLG 022

t вход.  
воздуха,°С

Расход воздуха, м3/ч
1500 1750 2200

Q, кВт t вых.,°С Q, кВт t вых.,°С Q, кВт t вых.,°С
-40 29,9 19,8 33,4 17,3 43,0 17,7
-35 28,3 21,6 31,0 18,1 41,3 17,8
-30 26,6 23,2 28,6 19,0 40,6 18,0

Тепловые 
нагрузки, кВт 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45

Расход воды, м3/ч 0,77 0,9 1,03 1,16 1,29 1,42 1,55 1,68 1,81 1,94

Потери давления, 
кПа 1,5 2,2 2,6 3,3 3,7 4,7 5,7 6,7 7,8 8,9

Расход воздуха, м3/ч 1500 1800 2200
Установочная мощность, кВт 30 30 30
Нагревательный элемент, кВт 15х2,0кВт 15х2,0кВт 15х2,0кВт

Кол-во ступеней 2 2 2
∆t, °С 55 46 38

Влаж-
ность 

на 
входе 

воздуха 
50%

t вход. 
воздуха, 

°С

Расход воздуха, м3/ч
1500 1750 2200

Q, кВт t вых.,°С Q, кВт t вых.,°С Q, кВт t вых.,°С
32 13,2 17,2 14,6 17,9 16,9 18,9
30 10,9 16,6 12,0 17,3 13,9 18,2
28 8,7 16,1 9,6 16,7 11,0 17,6
26 6,7 15,6 7,3 16,1 8,4 16,9

Мощность холодо-
производительности, 

кВт
8 10 12 14 15 16 17 18 19 20 22

Расход воды, м3/ч 1,17 1,44 1,72 2,0 2,14 2,29 2,44 2,58 2,72 2,87 3,15

Потери давления, кПа 3,6 5,5 7,5 10 11,2 12,6 14,2 15,7 17,3 19,0 20,6
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Центральные вентиляционные установки FRIVENT

Фреоновый 
охладитель

Медно-алюминиевый. Труба для подключения 25 мм.

ККБ подбирается на максимальную холодопроизводительность 21 кВт

Вентилятор

Тип R3G 280AK 54-01.
 Выхлоп по оси. Встроенный регулятор оборотов.
Nу = 1,0 кВт, напряжение 380V/50Гц, сила тока I = 1,8А, число оборотов 
n = 3400 об/мин. 
Характеристики вентилятора даны для максимального режима работы.

Шумоглушитель

Пластинчатый

Гибкие вставки
Размеры живого сечения /длина max-min, мм 
на всасе: 638х321/150 ÷ 110 мм
на выхлопе: 640х340/150 ÷110 мм

Общие данные

Габаритные размеры установки

Технические характеристики FLG 022

Испари-
тель R22
Темпе-
ратура 

испарения 
+5°С

Влажность 
воздуха 

50%

t вход.
возду-
ха, °С

Расход воздуха, м3/ч

1500 1750 2200

Q, кВт t вых.,°С Q, кВт t вых.,°С Q, кВт t вых.,°С
32 15,7 15,1 17,2 16,0 19,9 17,3
30 13,5 14,5 14,9 15,2 17,1 16,5
28 11,4 13,9 12,9 14,4 14,6 15,6
26 9,4 13,3 10,5 13,9 12,1 14,8

Обозначе-
ние 

Габаритные 
размеры 

АхВхh, мм

Размер 
пластин, мм

Кол-во 
пластин, 

шт.

Шумо-
глушение, 

Дб

Общая 
масса, кг

SD022-1 750*750*450 200*380*680 2 14 45
SD022-2 1350*750*450 200*380*1280 2 23 76

Тип 
установки

Длина без 
клапана 
и гибкой 
вставки, 

мм

Ши-
рина, 

мм

Вы-
сота, 
мм

Высота 
рамы ос-
нования, 

мм

Вес (без ш/глушителя, 
холод. машины и каме-

ры смешения), кг 

FLG022-PW 1200 750 450 90 65
FLG022-PE 1390 750 450 90 85

FLG022-Kw (Kf ) 1390 750 450 90 92
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Приточная установка FLG 028 -P-W(E) с водяным или электрическим нагревателем

L1=1200мм - с водяным нагревателем.
L2=1390мм - с электрокалорифером.
Приточная установка FLG 028 -P-W-Kw (Kf ) с нагревателем и водяным или фреоновым охладителем

L3=1390мм - с охладителем

Таблица свободного напора
Расход воздуха, м3/ч

№ 
хар-ки 18

00

19
00

20
00

21
00

22
00

23
00

24
00

25
00

26
00

27
00

28
00

29
00

30
00

31
00

1 700 695 675 635 625 595 565 520 485 460 405 390 345 300
2 670 655 630 600 580 550 520 500 450 420 360 340 300 250
3 600 575 550 510 495 455 420 395 325 295 240 225 150 70
4 565 545 520 475 450 405 375 325 280 240 185 155 80 0

Характеристики 	 № 1 – с нагревателем
 (комплектация)	 № 2 – с нагревателем и шумоглушителем
	  		  № 3 – с нагревателем и охладителем
		   	 № 4 – с нагревателем, охладителем и шумоглушителем
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Входной 
воздухозабор-

ный клапан

 
Клапан из алюминиевых профилей.
Количество лопаток - 3 шт.
Размер живого сечения 908х311 мм, глубина 105 мм
Исполнительный механизм Gruner 228-230-05 5Вт, 230V

Фильтр Грубой очистки класса G4. Кассетного типа.
Степень фильтрации 92%.

Водяной 
нагреватель

Медно-алюминиевый. Труба для подключения 32 мм.

Потери давления по воде

Электрический 
нагреватель

Водяной 
охладитель

Медно-алюминиевый. Труба для подключения 32 мм.
Характеристики воды 6-12°С

Потери давления по воде

Чиллер подбирается на максимальную холодопроизводительность 26,0 кВт.
Максимальный расход воды 4,0 м3/ч с параметрами 6-12°С

Технические характеристики FLG 028

t вход.
воздуха,°С

Расход воздуха, м3/ч
2000 2500 2800

Q, кВт t вых.,°С Q, кВт t вых.,°С Q, кВт t вых.,°С
-40 40,2 20,3 46,5 15,8 50,3 16,1
-35 37,9 21,9 43,9 17,7 48,2 17,4
-30 35,7 23,6 41,3 19,6 47,4 18,1

Тепловые нагрузки, кВт 28 32 36 40 44 48 52 56 60
Расход воды,  м3/ч 1,2 1,38 1,55 1,72 1,89 2,06 2,24 2,41 2,58

Потери давления, кПа 1,5 2,0 2,6 3,1 3,7 4,3 4,8 5,6 6,3

Расход воздуха, м3/ч 2000 2500 2800
Установка мощностью,кВт 37,5 37,5 37,5

Количество нагревательных элементов 15х2,5кВт 15х2,5кВт 15х2,5кВт
Количество ступеней нагрева 3 3 3

Нагрев воздуха на °С (∆t) 52 42 37

Влаж-
ность 

на 
входе 

воздуха 
50%

t вход. 
воздуха, °С

Расход воздуха, м3/ч
1200 1500 1800

Q, кВт t вых.,°С Q, кВт t вых.,°С Q, кВт t вых.,°С
32 18,4 16,7 21,4 17,7 23,2 17,9
30 15,3 16,2 17,6 17,1 19,9 17,6
28 12,3 15,7 14,2 16,5 16,6 17,2
26 9,5 15,2 11,0 16,0 13,7 17,1

Мощность холодопро-
изводительности, кВт 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

Расход воды, м3/ч 1,44 1,72 2,0 2,29 2,58 2,87 3,15 3,44 3,73 4,01

Потери давления, кПа 3,8 5,3 7,0 8,8 11,0 13,3 15,6 18,3 21,2 24,2
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Фреоновый 
охладитель

Медно-алюминиевый. Труба для подключения 32 мм.

ККБ подбирается на max холодопроизводительность 28 кВт

Вентилятор

Тип R3G 310AV 52-01. 
Выхлоп по оси. Встроенный регулятор оборотов.
Nу = 1,0 кВт, напряжение 380V/50Гц, сила тока I = 1,9А, число оборотов 
n = 2640 об/мин. 
Характеристики вентилятора даны для максимального режима работы.

Шумоглуши-
тель

Пластинчатый

Гибкие вставки
Размеры живого сечения /длина max-min, мм 
на всасе: 638х321/ 150 ÷ 110
на выхлопе: 640х340/150 ÷ 110

Общие данные

Габаритные размеры установки

Технические характеристики FLG 028

Испаритель 
R22

Температура 
испарения 

+5°С
Влажность 

воздуха 50%

t вход.
воздуха, 

°С

Расход воздуха, м3/ч

2000 2500 2800
Q, кВт t вых.,°С Q, кВт t вых.,°С Q, кВт t вых.,°С

32 21,1 15,0 24,3 16,2 26,4 17,1
30 18,4 14,2 21,0 15,4 22,8 16,9
28 15,6 13,6 18,1 14,6 19,7 16,1
26 13,1 13,0 15,1 13,9 16,5 15,5

Обозначе-
ние

Габаритные раз-
меры АхВхh, мм

Размер плас-
тин, мм

Кол-во 
пластин, 

шт.

Шумо-
глушение,

Дб

Общая 
масса,

кг
SD028-1 750*1050*450 200*380*680 3 14 70
SD028-2 1350*1050*450 200*380*1280 3 23 89

Тип 
установки

Длина без 
клапана 
и гибкой 

вставки, мм

Ши-
рина, 

мм

Высо-
та, мм

Высота 
рамы осно-
вания, мм

Вес (без ш/глушителя, 
холод. машины и каме-

ры смешения), кг 

FLG028-PW 1200 1050 450 90 86
FLG028-PE 1390 1050 450 90 98

FLG028-Kw (Kf ) 1390 1050 450 90 105



Мы оставляем за собой право на внесение изменений24

Центральные вентиляционные установки FRIVENT

	 Камера смешения предназначена для комбинации в приточно-вытяжной установке для работы с наруж-
ным и рециркуляционным воздухом. Камера может комплектоваться 2 или 3 клапанами в зависимости от схемы 
установки.

Габаритные размеры камеры смешения

Таблица размеров клапанов

Предлагаются три стандартные схемы установки камеры смешения.
Схема № 1 
Одна камера смешения для подмеса рециркуляционного воздуха.

	

Камера смешения FLG 0 ….. М

Тип установки Длина
 L, мм 

Ширина
 B, мм

Высота 
H, мм

 Вес (с двумя клапа-
нами №1), кг

FLG012 560 750 380 26
FLG018 560 750 410 28
FLG022 750 750 450 30
FLG028 750 1050 450 35
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Клапан Клапан №1 Клапан №2
А В А1 В1 А В А1 В1

FLG012 608 211 678 261 418 211 488 261
FLG018 608 211 678 261 418 211 488 261
FLG022 608 311 678 361 608 311 678 361
FLG028 908 311 978 361 608 311 678 361
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Схема № 2 
Две камеры смешения с горизонтальным расположением

Схема № 3
 Две камеры смешения с вертикальным расположением

Технические характеристики
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KLG025-P1(2)-W-SD

Исполнение № 1 – выхлоп вдоль
Исполнение № 2 – выхлоп вверх

Состав и технические характеристики установки

Воздухозабор-
ный воздуш-
ный клапан

Утепленный воздушный клапан типа КВУ для KLG
Живое сечение 580х330 мм
Количество тэнов - 3 шт.
Мощность ТЭНов 1,2 кВт.
Исполнительный механизм Gruner 228-230-05 с возвратной пружиной Nу = 5 Вт, 230V 

Фильтр Грубой очистки класса G4. Кассетного типа.
Степень фильтрации 92%.

Нагреватель

КСк 4 №6/6
Мощность - 49 кВт
∆t нагрева -40С° + 18°C;
∆t теплоносителя 95÷70°С
Труба для подключения 32 мм

Вентилятор

Тип вентилятора R3G 310 AV52-01
Кол-во оборотов 2640 об/мин, 
Мощность двигателя - 1,0 кВт, 
Сила тока - 1,75А
Характеристики вентилятора даны для максимального режима работы 380V/50 Гц

Шумоглуши-
тель

Пластинчатый (*Устанавливается в исполнении №1)

Уровень шума
На выходе установки – 89 Дб
На входе установки – 87 Дб
Через корпус - 68 Дб

Общие данные

Типовые приточные установки KLG

54
0

90
45

0

750 1.840

100

750/ 1380

Обозначение 
Габаритные 

размеры 
АхВхh, мм

Размер пластин, 
мм

Кол-во 
пластин, 

шт.

Шумо-
глушение, 

Дб

Общая 
масса,

кг
SD025-1 750*750*450 380*680х200 2 12 60
SD025-2 1380*750*450 380*680х200 2 24 90

Тип 
установки

Длина без 
клапана 
и гибкой 
вставки, 

мм

Шири-
на, мм

Высота, 
мм

Высота рамы 
основания, 

мм

Вес (без ш/глушителя, 
холод. машины и ка-
меры смешения), кг 

KLG025-РW 1840 750 450 90 155
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Центральные вентиляционные установки FRIVENT

Значение максимального свободного напора вентилятора на выходе установки

Хар-ка

Расход воздуха, м3/ч
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Характеристика 	 № 1 – с нагревателем
(комплектность)	 № 2 - с нагревателем и шумоглушителем

Размер входного/выходного отверстия

Технические характеристики
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выходной
Схема №1 608 311 678 361
Схема №2 608 311 678 361
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Центральные вентиляционные установки FRIVENT

Исполнение № 1 – выхлоп вдоль
Исполнение № 2 – выхлоп вверх

Состав и технические характеристики установки

Воздухозабор-
ный воздуш-
ный клапан

Утепленный воздушный клапан типа КВУ для KLG
Живое сечение 580х630 мм
Количество тэнов - 5 шт.
Мощность ТЭНов 2,0 кВт
Исполнительный механизм Gruner 228-230-05 с возвратной пружиной Nу = 5Вт, 230V.

Фильтр Грубой очистки класса G4. Кассетного типа.
Степень фильтрации 92%.

Нагреватель

КСк 3 №6/6
Мощность – 82 кВт
∆t нагрева -40°С +18°C;
∆t теплоносителя 95 ÷ 70°С
Труба для подключения 32 мм.

Вентилятор

Тип вентилятора R3G 355 AV13-03
Сила тока – 3,1А
Кол-во оборотов 2800 об/мин, 
Мощность двигателя – 2,15 кВт
Характеристики вентилятора даны для максимального режима работы 380V/50 Гц

Шумоглуши-
тель

Пластинчатый (*Устанавливается в исполнении №1)

Уровень шума
На выходе установки – 89 Дб
На входе установки – 87 Дб
Через корпус – 68 Дб

Общие данные

KLG040-P1(2)-W-SD

84
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90
75

0

750/1380750 1.840

100

Обозначение 
Габаритные 

размеры 
АхВхh, мм

Размер пластин, 
мм

Кол-во 
пластин, 

шт.

Шумо-
глушение, 

Дб

Общая 
масса,

кг
SD040-1 750*750*450 680*680х200 2 12 60
SD040-2 1380*750*450 680*680х200 2 24 90

Тип 
установки

Длина без 
клапана 
и гибкой 

вставки, мм

Ши-
рина, 

мм

Вы-
сота, 
мм

Высота рамы 
основания, мм

Вес (без ш/глушителя, 
холод. машины и ка-
меры смешения), кг 

KLG040-PW 1840 750 750 90 190

№ 2 № 1
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Центральные вентиляционные установки FRIVENT

Значение максимального свободного напора вентилятора на выходе установки

Хар-ка

Расход воздуха, м3/ч
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Характеристика 	 № 1 – с нагревателем
(комплектность)	 № 2 – с нагревателем и шумоглушителем

Размер входного/выходного отверстия

Технические характеристики
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Входной КВУ 580 630 676 676
выходной

Схема №1 608 611,5 678 661,5
Схема №2 608 311 678 361
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Центральные вентиляционные установки FRIVENT

Исполнение № 1 - выхлоп вдоль
Исполнение № 2 – выхлоп вверх

Состав и технические характеристики установки

КВУ

Живое сечение 880х630 мм
Количество тэнов - 5 шт.
Мощность ТЭНов 2,0 кВт
Исполнительный механизм Gruner 228-230-05 с возвратной пружиной, Nу = 5Вт, 230V.

Фильтр Грубой очистки класса G4. Кассетного типа.
Степень фильтрации 92%.

Нагреватель

КСк 3 №9/6
Мощность - 126 кВт
∆t нагрева -40°С + 18°C;
∆t теплоносителя 95 ÷ 70°С
Труба для подключения 32 мм

Вентилятор

Тип вентилятора R3G 400 AS12-03
Число оборотов 2590 об/мин,
Мощность двигателя 2,9кВт,
Сила тока 4,8А
Характеристики вентилятора даны для максимального режима работы 380V/50 Гц

Шумоглуши-
тель

Пластинчатый (*Устанавливается в исполнении №1)

Уровень шума
На выходе установки – 89 Дб
На входе установки - 87 Дб
Через корпус - 68 Дб

Общие данные

KLG063-P1(2)-W-SD

84
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90
75
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750/13801050 1.840

100

Обозначение Габаритные раз-
меры АхВхh, мм

Размер 
пластин,

мм

Кол-во 
пластин, 

шт.

Шумо-
глушение, 

Дб

Общая 
масса,

кг
SD063-1 750*1050*450 680*680 3 12 90
SD063-2 1380*1050*450 680*1280 3 20 145

Тип 
установки

Длина без 
клапана 
и гибкой 
вставки, 

мм

Ши-
рина, 

мм

Высота, 
мм

Высота рамы 
основания, 

мм

Вес (без ш/глушителя, 
холод. машины и каме-

ры смешения), кг 

KLG063-PW 1840 1050 750 90 224

№ 2 № 1
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Центральные вентиляционные установки FRIVENT

Значение максимального свободного напора вентилятора на выходе установки

Хар-ка

Расход воздуха, м3/ч
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Характеристика 	 № 1 – с нагревателем 
(комплектность)	 № 2 – с нагревателем и шумоглушителем

Размер входного/выходного отверстия

Технические характеристики

Размер клапана, мм
А В А1 В1

Входной КВУ 880 630 976 676
выходной

Схема №1 908 611,5 978 661,5
Схема №2 908 311 978 361
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Центральные вентиляционные установки FRIVENT
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Центральные вентиляционные установки FRIVENT
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Центральные вентиляционные установки FRIVENT
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Центральные вентиляционные установки FRIVENT
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Центральные вентиляционные установки FRIVENT
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Центральные вентиляционные установки FRIVENT
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Центральные вентиляционные установки FRIVENT
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Центральные вентиляционные установки FRIVENT
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Центральные вентиляционные установки FRIVENT
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Центральные вентиляционные установки FRIVENT
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Центральные вентиляционные установки FRIVENT
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Центральные вентиляционные установки FRIVENT
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Центральные вентиляционные установки FRIVENT
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Центральные вентиляционные установки FRIVENT
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Центральные вентиляционные установки FRIVENT
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Центральные вентиляционные установки FRIVENT

080

150

750

900

150

h/
b

130

h/
b

130

H
/B

150

H
/B

27

Воздушные клапаны
лопатки вращаются во 

встречном направлении

Воздушные клапаны
лопатки вращаются во 

встречном направлении

Воздушные клапаны из алюминиевых профилей

Воздушный клапан стандартное исполнение, 
корпус и лопатки из алюминиевых профилей.
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Центральные вентиляционные установки FRIVENT
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Центральные вентиляционные установки FRIVENT
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Центральные вентиляционные установки FRIVENT
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Центральные вентиляционные установки FRIVENT

¹

32

FRIVENT установки для вентиляции и 
кондиционирования воздуха.
Описание установки.
Установки для вентиляции и кондиционирования 
воздуха модульной конструкции для общеобменной 
вентиляции, фильтрования, нагрева, увлажнения, 
осушения, охлаждения и кондиционирования 
собираются из отдельных компонентов в 
соответствии с конкретными потребностями. 
Конструкция корпуса:
Стандартное исполнение для внутренней установ-
ки: Корпус установки    из отдельных компонентов, 
разборный, с закрытыми оцинкованными рамами из 
профилированной стали с угловыми соединениями. 
Стенки корпуса - двойные, герметичные и плотно уста-
новленные, заменяемые и съемные стеновые панели, 
из оцинкованной с обеих сторон стали, жесткая защел-
кивающаяся  конструкция  с  канавкой  по периметру     
для     долговечного     резинового профилированного 
уплотнения и с проложенной негорючей звуко- и теп-
лоизоляцией по DIN 4102 из пенополиуретана. Внут-
ренние поверхности абсолютно гладкие. Ревизионные 
двери с уплотнением, съемные, или с настраиваемыми 
шарнирами, быстрооткрывающимися замками  и  про-
чными  пластиковыми  ручками. Внутренние ванны для 
конденсата с отводом вниз или вбок. Уплотнение меж-
ду секциями из износостойкой, долговечной самокле-
ющейся ленты, включая все соединительные детали и 
необходимые гибкие вставки. 
Толщина изоляции 35 мм (стандарт), по выбору 50 мм, 
при погодостойком исполнении 50 или 100 мм. 
Среднее шумоглушение 
при толщине изоляции 35 мм 32 Дб(A) 
Коэффициент теплопроводности 
при толщине изоляции 35 мм 0,81 Вт/м2 K 
Другие исполнения:
Двухслойное исполнение, внутренние части из 
оцинкованной стали, внешние части из оцинкованной 
стали с напылением и защитной пленкой. 
Двухслойное исполнение, внутренние и внешние час-

ти из оцинкованной стали с напылением и защитной 
пленкой. Двухслойное исполнение, внутренние части 
из нержавеющей стали № 1.4301, внешние части из 
оцинкованной стали с напылением и защитной плен-
кой, для использования в пищевой, фармацевтичес-
кой или химической промышленности. 
Гигиеническое исполнение, по DIN 1946 часть 4, внут-
ренние части из нержавеющей стали № 1.4301, наруж-
ные с защитной пленкой, пол установки выполнен как 
герметичная ванна с отводом, соединения корпуса вы-
полнены герметично. 
Встроенные элементы в соответствии с исполнени-
ем оцинкованные, оцинкованные с напылением, вин-
ты и соединительные детали оцинкованные, или из 
V2A; Встроенные элементы, винты и соединительные 
детали из V2A. 
Нижние рамы установки для монтажа установки 
без цоколя и/или для выравнивания высоты при 
различной высоте компонентов установки, например, 
при камере орошения.
Погодостойкое исполнение, для внешней установки, 
со специальными уплотнениями дверей, швы установ-
ки с герметичным долговечным уплотнением, соеди-
нения секции расположены внутри, крыша защиты от 
дождя, погодостойкая решетка.
Крышный цоколь для монтажа установки на кровле и 
герметичного соединения с покрытием кровли.
Специальные конструкции для особенных примене-
ний, особенных размеров, из других материалов, на-
пример, из алюминия, по спецификации заказчика.
Секция вентилятора:
с оцинкованным центробежным вентилятором высо-
кой производительности двухстороннего всасывания 
с лопатками загнутыми вперед или назад, смонтиро-
ванный на рамах с натяжной шиной двигателя и по вы-
бору на резиновых или  пружинных виброизоляторах, 
с клиноременной передачей с узким ремнем SPA, SPB,  
SPZ, SPC по DIN 7753.
3-х фазный двигатель 400 В, IP 54 односкоростной. 
До типо-размера KLG 100 возможен привод на валу 
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с регулируемым двигателем с внешним ротором со 
встроенным регулятором оборотов. Исполнение вен-
тилятора без спирального корпуса как комплектной 
секции с рабочим колесом, двигателем, диффузором и 
виброизоляторами. Регулирование с помощью часто-
тного преобразователя, в зависимости от напора или 
расхода воздуха, измерение и индикация расхода воз-
духа. До типоразмера KLG 100 вентиляторы могут быть 
встроены в комплектную приточную установку, свы-
ше этого типоразмера только как отдельная секция 
вентилятора для комбинирования с другими компо-
нентами. Специальные исполнения для повышенной 
безопасности (взрывозащищенное исполнение) или 
для повышенных температур, повышенной стойкости 
к коррозии, с регулятором вращения, защитным кожу-
хом ремня и т.п. поставляются по запросу. 
Нагреватель:
Для горячей (перегретой) воды или пара типа КСк  
(см. часть 2) или Сu/Al-исполнение из оцинкованной 
стали. Подключения выведены на одну сторону, с вне-
шней резьбой или фланцами. Нагреватель встраива-
ется в приточную установку или в отдельные секции  
нагревателя  или фильтра-смесительной камеры. 
Электронагреватель:
Оребренные трубчатые нагревательные элементы из 
жаростойкой  стали, для  низкой температуры поверх-
ности, все подключения выполнены с клеммами, коли-
чество ступеней включения в зависимости от мощнос-
ти, для 3-х фазного тока 400 В. 
Ограничитель и датчик температуры перегрева встро-
ены. Блокировку с вентилятором и работу вентилятора 
после отключения предусмотреть в регулировании. 
Охладитель:
Сu/Al-исполнение или из оцинкованной стали для 
холодной воды или, как испаритель, подключения 
выведены на одну сторону, с наружной резьбой или 
фланцами, испаритель с паяными штуцерами. Каплеу-
ловитель из пластмассы, устойчивая к коррозии ванна 
для конденсата с отводом. Многозональная секция:
Для нагрева или нагрева и охлаждения частей потока 
до различныхтемператур. 
Смесительная камера:
Для работы в режиме рециркуляции с 2 или 3 воздуш-
ными клапанами, с вращающимся во встречном на-
правлении оцинкованными лопатками, как отдельная 
смесительная камера или как секция фильтра-смеси-
тельной камеры. 
Воздушный фильтр:
Встроенный в приточную установку, секцию фильтра-
нагревателя, секцию фильтра-нагревателя-охладите-
ля, секцию фильтра-смесительной камеры или отде-
льную секцию фильтра.
Стандартные карманные фильтры с длиной кармана 
360 мм , класса G 4, по выбору имеется фильтр с карма-
нами длиной 125 мм (только G 4) или 650 мм для клас-
сов F 5 .. F 9 по выбору
V- образный регенерируемый фильтр G 3

Z- образный фильтр (с картонными рамами) G 3.. F 5
Рулонный фильтр EU 3 (по запросу)
Электрофильтр  поставляется  всех  возможных
производителей и исполнений.
Пустая секция:
Как выравнивающая секция при различных комбина-
циях установок или для встраивания функциональных
элементов.
Секция диффузора:
Для распределения воздушного потока на последую-
щие компоненты при недостаточных расстояниях.
Шумоглушитель:
Кулисный шумоглушитель,  встроенный  в секцию шу-
моглушителя для всасывающей и напорной стороны. 
Наполнение кулис из негорючей минеральной ваты 
с покрытием стеклотканью или  перфорированной 
оцинкованной сталью.
Воздушные клапаны:
На всасе КВУ для KLG, (см. часть 2)
Герметичные воздушные клапаны по DIN 1946/4 с алю-
миниевыми лопатками и уплотнением.
Гибкие вставки:
Для всасывающей и напорной стороны из ткани с пок-
рытием из ПХВ с фланцами.
Ремонтный выключатель:
Многополюсный  выключатель с возможностью бло-
кировки для внутреннего или внешнего монтажа.
Освещение:
Корпус по желанию может быть оснащен внутренним 
освещением. Овальные светильники 60 Вт, IP 43 или 
светильниками низкого напряжения 18 Вт.
Смотровое стекло:
Смотровые стекла с одинарным  или двойным остек-
лением, встроенные в ревизионные двери или стено-
вые панели.
Теплоутилизация:
Для утилизации тепла имеются следующие возмож-
ности исполнения:
С промежуточным теплоносителем:
Из двух теплообменников, соединенных закрытым 
контуром с водно-гликолевой смесью.
Удаляемый и наружный воздух не должны подводить-
ся вместе. Секция вытяжного воздуха с каплеуловите-
лем и ванной для конденсата с отводом. 
Как секция встраивается в комбинированную приточ-
но-вытяжную установку, с обвязкой и электрическими 
подключениями, с регулированием производитель-
ности и защитой от обледенения, или как раздельные 
компоненты для встраивания в воздуховоды наружно-
го и удаляемого воздуха. 
Пластинчатый теплоутилизатор:
Теплообменник с перекрещивающимися потоками 
из алюминиивых, стальных или пластиковых пластин, 
или трубок в зависимости от требования и вредности 
вытяжного воздуха.
Роторный теплоутилизатор:
Вращающийся теплообменник с ротором из волнооб-
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разного алюминия, Исполнение E - с влагообменом ис-
полнение T - без влагообмена
Нижние рамы установки:
для монтажа установки без цоколя, оцинкованные 
стальные профили по всей длине установки, с необхо-
димыми поперечными балками.
Крышный цоколь:
для установок для внешнего монтажа и соединения с 
покрытием кровли.
Погодозащитная крыша:
для установок для внешнего монтажа, выступающая со 
всех сторон , поставляется с необходимыми уплотни-
тельными и соединительными деталями.
Погодостойкая решетка
для забора наружного или выпуска удаляемого возду-
ха при установках для внешнего монтажа.
Всасывающий колпак:
Вертикальный или горизонтальный, с покрытием из 
оцинкованной сетки, для установок для внешнего 
монтажа.
Камера орошения:
Корпус из нержавеющей стали 1.4301 или стекловолок-
нистого армированного полиэстра, ванна для воды, 
разбрызгиватель из пластмассы с самочистящимися 
шаровыми дюзами, насос, обвязка, каплеуловитель и 
направляющие, профили из пластмассы.
Увлажнитель:
Сотовый увлажнитель, обеспыливатель, увлажнитель 
на сетевом паре, пароувлажнитель по требованию, по 
выбору парораспределительные трубки встроенные в 
секцию увлажнителя с ванной для конденсата и отво-
дом, если необходимо с каплеуловителем, смотровым 
стеклом и освещением.
Секция камеры сгорания:
для прямого нагрева приточного воздуха, со встроен-
ной камерой сгорания и теплообменником отходящих 
газов, с параллельным байпасом для поддержания 
оптимальной температуры в камере сгорания и избе-
жания конденсации отходящих газов. Управление со 
всеми необходимыми контролирующими приборами 
для температуры и работы вентилятора после отклю-
чения, плавное регулирование байпаса, встроено и 
подключено. Шкаф управления встроенный или отде-
льный. Дизельная или газовая горелка в комплекте c 
арматурой и предохранительными устройствами.
Принадлежности:
Регулирование температуры
Регулирование температуры приточного воздуха или 
в помещении для водяного или электрического на-
гревателя, или охладителя (водяного теплообменника 
или испарителя).
Регулирование влажности
по необходимости, плавное или 2-х позиционное. С 
электросхемой, схемой проводки и схемой установки 
со списком кабелей.
Регулирование числа оборотов:

по необходимости, частотный преобразователь, встро-
енный, как навесной.
Шкафы управления:
по требованию установки для настенного или наполь-
ного монтажа, также поставляется как готовый к под-
ключению блок встроенный в вентиляционную уста-
новку.
Выносной блок управления:
по необходимости, потайное или накладное исполне-
ние, с передней панелью по желанию заказчика.
Термометр:
для монтажа на воздуховоде.
Контактный манометр:
для индикации и сигнализации состояния фильтра. 
Компрессорно-конденсаторные блоки:
воздушного или водяного охлаждения, для внутренне-
го или наружного монтажа, для установок с охлажде-
нием или тепловым насосом.
Водоохлаждающие установки:
воздушного или водяного охлаждения, для внутренне-
го или наружного монтажа, с осевыми или центробеж-
ными вентиляторами. Стандартного или специального 
исполнения.
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На входе воздуха устанавливаются утепленные воздушные клапаны типа КВУ с подогревом лопаток.
Технические данные приведены в каталоге часть 2 стр. 10 ÷ 11.
В установках до размера KLG 250 включительно устанавливаются по одному клапану и размеры клапанов соот-
ветствуют внутреннему размеру установок.
В установках KLG 350 и большего габарита применяются КВУ от приточных камер 2ПК. Технические  характерис-
тики в каталоге часть 2 стр. 6 ÷ 9.
Комплектация и размеры клапанов для разных типоразмеров приведены на рис. 

Другие типы воздушных клапанов, применяемые в установках KLG (рециркуляционный, на вытяжном вентблоке  
или резервном вентиляторе), изготавливаются из алюминиевых профилей.

Воздухозаборные клапаны
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Теплообменники биметаллические

Установки KLG комплектуются двумя типами нагревателей.
I тип  Калориферы биметаллические со спирально-накатным оребрением.
Технические характеристики приведены в каталоге 2 часть стр. 42 ÷ 45. 
В установках с КLG 025 до КLG 250 габарита устанавливаются по одному калориферу.
Если необходимо по расчету, то возможна установка двух калориферов последовательно по ходу воздуха.
В установках КLG 350 и большего габарита устанавливаются по 4 калорифера параллельно по ходу воздуха. Типы 
применяемых калориферов для каждого типоразмера приведены  на рис. 1
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Комплектация установок KLG 350- KLG 1050 калориферами КСк № 9/6 – КСк № 15/12
* Размеры установок даны по внутреннему сечению
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Центральные вентиляционные установки FRIVENT
Для обвязки калориферов предлагается в виде рекомендации две схемы подключения: 

параллельное соединение и параллельно-последовательное соединение.

Внимание! 
 Производитель не разрабатывает узел теплоснабжения калориферов. Все технические 
решения (наличие запорной и регулирующей арматуры и ее расположение, количество 
циркуляционных насосов и датчиков и т. д.)  выполняются заказчиком.

Рекомендуемая схема узла трубопроводной обвязки воздухонагревателей

Компоненты узла трубопроводной обвязки
1)  Теплообменник;
2)  Циркуляционный насос;
3)  3-х ходовой регулирующий вентиль Belimo (R3…) с сервоприводом;
4)  Обратный клапан;
5)  Регулирующий вентиль для установки сопротивления байпаса;
6)  Запорные шаровые вентили;
7)  Шаровой кран Ø 15 мм;
8)  Фильтр;
9)  Термометр;
10) Термостат (погружной или накладной);
11) Манометр
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Схема обвязки калориферов КСк для KLG350-KLG1050 (параллельное соединение)

Схема обвязки калориферов КСк для KLG350-KLG1050 (параллельно-последовательное соединение)
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Электрические  нагреватели

Установки КLG комплектуются электрическими нагревателями разной мощности. 
Для каждого типоразмера от 025 до 250 включительно разработаны электрические нагреватели в двух типах 
корпусов. В качестве нагревательных элементов применяются оребренные ТЭНы мощностью 2 кВт и 2,5 кВт.
Комплектация и мощности электрических нагревателей приведены в таблице:

Тип 
KLG Рис. I тип корпуса II тип корпуса

025 1 6
3х2 кВт

12
6х2 кВт

18
9х2

24
12х2

30
15х2

36
18х2

040 1 12
6х2

18
9х2

24
12х2

30
15х2

36
18х2

42
21х2

48
24х2

54
27х2

063 2 15
6х2,5

22,5
9х2,5

30
12х2,5

37,5
15х2,5

45
18х2,5

52,5
21х2,5

60
24х2,5

67,5
27х2

080 3 24
12х2

36
18х2

48
24х2

60
30х2

72
36х2

84
42х2

96
48х2

108
54х2

100 2 30
12х2,5

37,5
15х2,5

45
18х2,5

67,5
27х2,5

75
30х2,5

90
36х2,5

105
42х2,5

112,5
45х2,5

120
48х2,5

130 3 36
18х2

48
24х2

60
30х2

84
42х2

96
48х2

108
54х2

120
60х2

132
66х2

144
72х2

150 4
40,5
9х2

9х2,5

54
12х2

12х2,5

67,5
15х2

15х2,5

94,5
21х2

21х2,5

108
24х2

24х2,5

121,5
27х2

27х2,5

135
30х2

30х2,5

148,5
33х2

33х2,5

162
36х2

36х2,5

160 3 48
24х2

60
30х2

72
36х2

84
42х2

108
54х2

120
60х2

132
66х2

144
72х2

156
78х2

200 4
54

12х2
12х2,5

67,5
15х2

15х2,5

81
18х2

18х2,5

94,5
21х2

21х2,5

121,5
27х2

27х2,5

135
30х2

30х2,5

148,5
33х2

33х2,5

162
36х2

36х2,5

175,5
39х2

39х2,5

250 4
67,5
15х2

15х2,5

81
18х2

18х2,5

94,5
21х2

21х2,5

108
24х2

24х2,5

121,5
27х2

27х2,5

148,5
33х2

33х2,5

162
36х2

36х2,5

175,5
39х2

39х2,5

189
42х2

42х2,5

202,5
45х2

45х2,5

216
48х2

48х2,5

В зависимости от габаритов установки, электрические  нагреватели могут быть однорядными и двухрядны-
ми параллельно по ходу воздуха (рис. 1-4).

Во всех электрических нагревателях встроены датчики от перенагрева ТЭН  типа ТРМ 11-11 180оС, на одно-
рядных один и на двухрядных  два датчика соответственно.

Для регулирования электрические нагреватели разбиваются на ступени. Мощность одной ступени не долж-
на превышать для ТЭН 2,0 кВт   42 кВт,  для ТЭН 2,5 кВт    37,5 кВт.

Подключение ТЭН осуществляется блоками по 3 шт. В одной ступени может быть несколько блоков, но об-
щая суммарная мощность одной ступени не должна превышать максимально установленной для данного вида 
ТЭН.

Первая ступень всегда предназначена для плавной регулировки. Остальные ступени осуществляют регули-
ровку включением или выключением. Обвязка ТЭН внутри электрического нагревателя осуществляется таким 
образом, чтобы датчик от перегрева располагался на 2-й или последующей ступени. 

Первая ступень всегда располагается первой по ходу воздуха.
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Центральные вентиляционные установки FRIVENT

Схема подключения ТЭН

Длина секции в установке KLG для электрического нагревателя в корпусе  I типа должна быть не менее 
500 мм, для корпуса II типа не менее 700 мм. Если по расчету мощность получается больше, чем максимальная 
мощность заложенная во II типе электронагревателя, то необходимо устанавливать два электронагревателя. 
Мощность обоих электронагревателей желательно делать одинаковыми. Если этого невозможно добиться, то 
разница в мощности должна быть минимальная.

Пример: Для установки КLG 040 расчетная мощность составляет 76 кВт.
Устанавливаются два эл. нагревателя  36 кВт и 42 кВт., общей мощностью 78 кВт.
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1-Вентилятор; 2-Гибкая вставка; 3-Конфузор; 4-Соединительнная секция; 5- Калориферная секция; 6- Секция фильтра; 7-
Рециркулярный клапан; 8- Клапан воздухозаборный КВУ; 9-Присоединительный патрубок (изготавливается заказчиком 
индивидуально); 10-Виброоснование; 11-Приемная секция.

Тип 2ПКТ №

Исполнение ( по ходу воздуха) Левое Правое      

Вентилятор:                              тип, номер   Калориферы      

исполнение   КСк3№     шт

Обороты на валу вен-ра (для исп.5)   КСк4 №     шт

двигатель мощ./обор.         шт

Виброизоляторы   Подключение 
тепловой сети 1 со стороны 

обслуж.  

гибкие вставки     2 напротив стороны 
обслуж.  

положение улитки  

 

Наличие резервного вентилятора  

Наличие рециркуляционного клапана Да нет  

Наличие автоматики Да нет  

Тип автоматики  

В состав установки входят два модуля: первый модуль включает в себя фильтр и секцию
обслуживания с воздухозаборными клапанами, второй - калориферную и соединительную секции;
вентилятор( или два – один резервный).
Камеры могут комплектоваться системами автоматики:
САЗМ - с защитой калориферов от замораживания(без регулирования температуры);
СА -1- с регулировкой температуры;
СА -2 - с регулировкой температуры и рециркуляцией;
СА -3 -с резервным вентилятором.
Описание работы системы автоматики см. 4часть каталога стр. 57-81.
Транспортирование камер осуществляется помодульно для камер 2ПКТ10ч31,5. 
Остальные типоразмеры камер поставляются в разобранном виде.
Более подробно см.стр.62 ч.2 каталог “Тайра” или на сайте www.tayra.ru
По всем вопросам обращаться по тел.(383) 334-71-63,334-75-30,334-70-63.

Запрос предложения на изготовление вентиляционной установки  2ПКТ

Дата запроса:            
   

Название организации:   Адрес 
организации:  

   
Контактное лицо:    
   
Тел.:  

Объект:  
 
Факс:  
 
e-mail:    



Мы оставляем за собой право на внесение изменений72

Центральные вентиляционные установки FRIVENT



Мы оставляем за собой право на внесение изменений 73

Центральные вентиляционные установки FRIVENT

ТЭНов
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ТЭНов

ТЭНов
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• Отключается электрокалорифер
• Регулирование происходит клапаном на теплоносителе.

Переходный период
Теплоноситель вода – отключен.
Электрокалорифер  рассчитан на нагрев воздуха от +10 оС до +18 ÷ 20оС.

При резких перепадах наружного воздуха регулирование происходит в следующей 
последовательности:

• Подогрев воздуха в электрокалорифере
• Снижение расхода воздуха уменьшением числа оборотов вентилятора.

При повышении температуры наружного воздуха процесс регулирования возвращается
к стандартному в обратном порядке.

Летний период
В летний период работа системы аналогична системе СА – 1.

ОбщееТехнические данные

Система автоматики приточной камеры с дополнительным
электроподогревом и регулированием расхода воздуха (САЭР-1).

 

Регулирование:

Функции:

- температуры приточного воздуха (нагрев),
- опционально температуры воздуха в помещении,
- регулирование расхода воздуха.

1. Задержка включения вентилятора для: - прогрева лопаток клапана, 
                                        - открытия клапана, 
                                       - прогрева калорифера.
2. Защита электрокалорифера от перегрева.
3. Индикация запыленности воздушного фильтра.
4. Индикация остановки или неисправности вентилятора.
5. Защита от коротких замыканий и перегрузок в электрических цепях.
6. Индикация аварийных состояний.
7. Защита водяного нагревателя от замораживания по воде и по воздуху.
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ОбщееТехнические данные

Стандартные функциональные схемы регулирования

Регулирование:

Функции:

- температуры приточного воздуха (нагрев).

1. Задержка включения вентилятора для: - прогрева лопаток и открытия клапана, 
                                      - прогрева калорифера.
2. Защита водяного нагревателя от замораживания по воде и по воздуху.
3. Индикация запыленности воздушного фильтра.
4. Индикация остановки или неисправности вентилятора.
5. Защита от коротких замыканий и перегрузок в электрических цепях.
6. Индикация аварийных состояний.

Cистема автоматики приточной камеры с рециркуляцией (СА-2).

Регулирование:

Функции:

- температуры приточного воздуха (нагрев).

1. Задержка включения вентилятора для: - прогрева лопаток и открытия клапана, 
                                     - прогрева калорифера.

2. Защита водяного нагревателя от замораживания по воде и по воздуху.
3. Индикация запыленности воздушного фильтра.
4. Индикация остановки или неисправности вентилятора.
5. Защита от коротких замыканий и перегрузок в электрических цепях.
6. Индикация аварийных состояний.
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Cистема автоматики типовой приточной камеры (СА-1).

Стандартные функциональные схемы регулирования
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ОбщееТехнические данные

Система автоматики приточной камеры с резервным вентилятором (СА-3).

Регулирование:

Функции:

- температуры приточного воздуха (нагрев).

1. Задержка включения вентилятора для: - прогрева лопаток и открытия клапана,  
                                     - прогрева калорифера.

2. Защита водяного нагревателя от замораживания по воде и по воздуху.
3. Индикация запыленности воздушного фильтра.
4. Индикация остановки или неисправности вентилятора.
5. Защита от коротких замыканий и перегрузок в электрических цепях.
6. Автоматическое включение резервного вентилятора при аварийной остановке  
  основного.
7. Индикация аварийных состояний.

 

Регулирование:

Функции:

- температуры приточного воздуха (нагрев и охлаждение).

1. Задержка включения вентилятора для: - прогрева лопаток и открытия клапана,  
                                     - прогрева калорифера.

2. Защита водяного нагревателя от замораживания по воде и по воздуху.
3. Индикация запыленности воздушного фильтра.
4. Индикация остановки или неисправности вентилятора.
5. Защита от коротких замыканий и перегрузок в электрических цепях.
6. Индикация аварийных состояний.
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Система автоматики приточной камеры с водяным нагревателем 
и водяным охладителем (СА-4).
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ОбщееТехнические данные

Регулирование:

Функции:

- температуры приточного воздуха (нагрев).

1. Задержка включения вентилятора для: - прогрева лопаток и открытия клапана, 
                                     - прогрева калорифера.

2. Защита водяного нагревателя от замораживания по воде и по воздуху.
3. Индикация запыленности воздушного фильтра.
4. Индикация остановки или неисправности вентилятора.
5. Защита от коротких замыканий и перегрузок в электрических цепях.
6. Индикация аварийных состояний.
7. Защита теплоутилизатора от замерзания.

Система автоматики приточной камеры с пластинчатым теплоутилизатором
и двухступенчатым водяным охладителем (СА-5).

 

Регулирование:

Функции:

- температуры приточного воздуха (нагрев и охлаждение).

1. Задержка включения вентилятора для: - прогрева лопаток и открытия клапана, 
                                     - прогрева калорифера.

2. Защита водяного нагревателя от замораживания по воде и по воздуху.
3. Индикация запыленности воздушного фильтра.
4. Индикация остановки или неисправности вентилятора.
5. Защита от коротких замыканий и перегрузок в электрических цепях.
6. Индикация аварийных состояний.
7. Защита теплоутилизатора от замерзания.
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Система автоматики приточной камеры с пластинчатым теплоутилизатором
и  водяным охладителем (СА-6).

Система автоматики приточной камеры с пластинчатым теплоутилизатором  
и двухступенчатым водяным нагрвателем (СА-5)
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ОбщееТехнические данные

Регулирование:

Функции:

- температуры приточного воздуха (нагрев).

1. Задержка включения вентилятора для: - прогрева лопаток и открытия клапана, 
                                     - прогрева калорифера.

2. Защита водяного нагревателя от замораживания по воде и по воздуху.
3. Индикация запыленности воздушного фильтра.
4. Индикация остановки или неисправности вентилятора.
5. Защита от коротких замыканий и перегрузок в электрических цепях.
6. Индикация аварийных состояний.
7. Защита теплоутилизатора от замерзания.

Система автоматики приточной камеры с роторным теплоутилизатором
и водяным нагревателем (СА-7).

 

Система автоматики приточной камеры с роторным теплоутилизатором
и водяным охладителем (СА-8).

 

Регулирование:

Функции:

- температуры приточного воздуха (нагрев и охлаждение).

1. Задержка включения вентилятора для: - прогрева лопаток и открытия клапана, 
                                     - прогрева калорифера.

2. Защита водяного нагревателя от замораживания по воде и по воздуху.
3. Индикация запыленности воздушного фильтра.
4. Индикация остановки или неисправности вентилятора.
5. Защита от коротких замыканий и перегрузок в электрических цепях.
6. Индикация аварийных состояний.
7. Защита теплоутилизатора от замерзания.
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ОбщееТехнические данные

Регулирование:

Функции:

- температуры приточного воздуха (нагрев).

1. Задержка включения вентилятора для: - прогрева лопаток и открытия клапана, 
                                     - прогрева калорифера.

2. Защита водяного нагревателя от замораживания по воде и по воздуху.
3. Индикация запыленности воздушного фильтра.
4. Индикация остановки или неисправности вентилятора.
5. Защита от коротких замыканий и перегрузок в электрических цепях.
6. Индикация аварийных состояний.

Система автоматики приточной камеры с теплоутилизатором с промежуточным
теплоносителем и водяным нагревателем (СА-9).

Регулирование:

Функции:

- температуры приточного воздуха (нагрев, охлаждение).

1. Задержка включения вентилятора для: - прогрева лопаток и открытия клапана, 
                                     - прогрева калорифера.

2. Защита водяного нагревателя от замораживания по воде и по воздуху.
3. Индикация запыленности воздушного фильтра.
4. Индикация остановки или неисправности вентилятора.
5. Защита от коротких замыканий и перегрузок в электрических цепях.
6. Индикация аварийных состояний.
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Система автоматики приточной камеры с теплоутилизатором с промежуточным
теплоносителем, водяным нагревателем и водяным охладителем (СА-10).
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ОбщееТехнические данные

Регулирование:

Функции:

- температуры приточного воздуха (нагрев).

1. Задержка включения вентилятора для прогрева лопаток и открытия клапана.
2. Защита электрокалорифера от перегрева.
3. Индикация запыленности воздушного фильтра.
4. Индикация остановки или неисправности вентилятора.
5. Защита от коротких замыканий и перегрузок в электрических цепях.
6. Индикация аварийных состояний.

Регулирование:

Функции:

- температуры приточного воздуха (нагрев).

1. Задержка включения вентилятора для прогрева лопаток и открытия клапана.
2. Защита электрокалорифера от перегрева.
3. Индикация запыленности воздушного фильтра.
4. Индикация остановки или неисправности вентилятора.
5. Защита от коротких замыканий и перегрузок в электрических цепях.
6. Индикация аварийных состояний.
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Система автоматики приточной камеры с электрокалорифером (СА-11).

Система автоматики приточной камеры с электрокалорифером
и водяным охладителем (СА-12).

ОбщееТехнические данные

Регулирование:

Функции:

- температуры приточного воздуха (нагрев).

1. Задержка включения вентилятора для прогрева лопаток и открытия клапана.
2. Защита электрокалорифера от перегрева.
3. Индикация запыленности воздушного фильтра.
4. Индикация остановки или неисправности вентилятора.
5. Защита от коротких замыканий и перегрузок в электрических цепях.
6. Индикация аварийных состояний.

Регулирование:

Функции:

- температуры приточного воздуха (нагрев).

1. Задержка включения вентилятора для прогрева лопаток и открытия клапана.
2. Защита электрокалорифера от перегрева.
3. Индикация запыленности воздушного фильтра.
4. Индикация остановки или неисправности вентилятора.
5. Защита от коротких замыканий и перегрузок в электрических цепях.
6. Индикация аварийных состояний.
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Система автоматики приточной камеры с электрокалорифером (СА-11).

Система автоматики приточной камеры с электрокалорифером
и водяным охладителем (СА-12).

ОбщееТехнические данные

Регулирование:

Функции:

- температуры приточного воздуха (нагрев).

1. Задержка включения вентилятора для прогрева лопаток и открытия клапана.
2. Защита электрокалорифера от перегрева.
3. Индикация запыленности воздушного фильтра.
4. Индикация остановки или неисправности вентилятора.
5. Защита от коротких замыканий и перегрузок в электрических цепях.
6. Индикация аварийных состояний.
7. Защита водяного нагревателя от замораживания по воде и по воздуху.

 

Регулирование:

Функции:

- температуры приточного воздуха (нагрев).

1. Задержка включения вентилятора для прогрева лопаток и открытия клапана.
2. Защита электрокалорифера от перегрева.
3. Индикация запыленности воздушного фильтра.
4. Индикация остановки или неисправности вентилятора.
5. Защита от коротких замыканий и перегрузок в электрических цепях.
6. Индикация аварийных состояний.
7. Защита теплоутилизатора от замерзания.
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Система автоматики приточной камеры с электрокалорифером
 и водяным нагревателем (СА-13).

Система автоматики приточной камеры с пластинчатым теплоутилизатором
электрическими нагревател ми (СА-14).я

ОбщееТехнические данные

Регулирование:

Функции:

- температуры приточного воздуха (нагрев).

1. Задержка включения вентилятора для прогрева лопаток и открытия клапана.
2. Защита электрокалорифера от перегрева.
3. Индикация запыленности воздушного фильтра.
4. Индикация остановки или неисправности вентилятора.
5. Защита от коротких замыканий и перегрузок в электрических цепях.
6. Индикация аварийных состояний.

Регулирование:

Функции:

- температуры приточного воздуха (нагрев).

1. Задержка включения вентилятора для прогрева лопаток и открытия клапана.
2. Защита электрокалорифера от перегрева.
3. Индикация запыленности воздушного фильтра.
4. Индикация остановки или неисправности вентилятора.
5. Защита от коротких замыканий и перегрузок в электрических цепях.
6. Индикация аварийных состояний.
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Система автоматики приточной камеры с электрокалорифером (СА-11).

Система автоматики приточной камеры с электрокалорифером
и водяным охладителем (СА-12).
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ОбщееТехнические данные

Регулирование:

Функции:

- температуры приточного воздуха (нагрев).

1. Задержка включения вентилятора для прогрева лопаток и открытия клапана.
2. Защита электрокалорифера от перегрева.
3. Индикация запыленности воздушного фильтра.
4. Индикация остановки или неисправности вентилятора.
5. Защита от коротких замыканий и перегрузок в электрических цепях.
6. Индикация аварийных состояний.
7. Защита водяного нагревателя от замораживания по воде и по воздуху.

 

Регулирование:

Функции:

- температуры приточного воздуха (нагрев).

1. Задержка включения вентилятора для прогрева лопаток и открытия клапана.
2. Защита электрокалорифера от перегрева.
3. Индикация запыленности воздушного фильтра.
4. Индикация остановки или неисправности вентилятора.
5. Защита от коротких замыканий и перегрузок в электрических цепях.
6. Индикация аварийных состояний.
7. Защита теплоутилизатора от замерзания.
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Система автоматики приточной камеры с электрокалорифером
 и водяным нагревателем (СА-13).

Система автоматики приточной камеры с пластинчатым теплоутилизатором
электрическими нагревател ми (СА-14).я

ОбщееТехнические данные

Регулирование:

Функции:

- температуры приточного воздуха (нагрев).

1. Задержка включения вентилятора для прогрева лопаток и открытия клапана.
2. Защита электрокалорифера от перегрева.
3. Индикация запыленности воздушного фильтра.
4. Индикация остановки или неисправности вентилятора.
5. Защита от коротких замыканий и перегрузок в электрических цепях.
6. Индикация аварийных состояний.
7. Защита водяного нагревателя от замораживания по воде и по воздуху.

 

Регулирование:

Функции:

- температуры приточного воздуха (нагрев).

1. Задержка включения вентилятора для прогрева лопаток и открытия клапана.
2. Защита электрокалорифера от перегрева.
3. Индикация запыленности воздушного фильтра.
4. Индикация остановки или неисправности вентилятора.
5. Защита от коротких замыканий и перегрузок в электрических цепях.
6. Индикация аварийных состояний.
7. Защита теплоутилизатора от замерзания.
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Система автоматики приточной камеры с электрокалорифером
 и водяным нагревателем (СА-13).

Система автоматики приточной камеры с пластинчатым теплоутилизатором
электрическими нагревател ми (СА-14).я
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Cистема автоматики приточной камеры с водяным нагревателем, с камерой 
увлажнения водяным охладителем (СА – 15)

Регулирование: 	 – температуры приточного воздуха (нагрев),
		  – влажности приточного воздуха

Функции: 	 1. Задержка включения вентилятора для:
		  – прогрева лопаток клапана
		  – открытия клапана
		  – прогрева калорифера
		  2. Защита водяного нагревателя от замораживания по воде и по воздуху
		  3. Индикация запыленности воздушного фильтра
		  4. Индикация остановки или неисправности вентилятора
		  5. Защита от коротких замыканий и перегрузок в электрических цепях
		  6. Индикация аварийных состояний.
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Основные технические параметры

Раздел Параметр Значение

Электропитание

Параметры электропитания 380/220 В 50 Гц

Макс. потребляемый ток (определяется применяемыми электродвигателями)

Напряжение в цепи автоматики 24 В 50 Гц

Внешние 
подключения

Клеммы под винт

Сторона подключения кабелей Сверху или снизу

Корпус Исполнение управляющего блока Настенное

Электродвигатели 
вентиляторов Трехфазные 380 В (3ф+РЕ) мощность/ток Определяется при 

заказе

Насос Однофазный / Трехфазный в зависимости от комплектации

Приводы 
воздушных 
заслонок

Способ управления/Напряжение питания вкл/выкл ЛС 220 В

Схема подключения вкл/выкл с мех. возвратом

Приводы клапанов
Напряжение питания АС 24 В

Способ управления DC 24 В

Датчики Характеристика датчиков NI1000

Сухие контакты Допустимая нагрузка на контактах AC24В(<0,1A)

Размеры Ширина х Высота х Глубина 600х540х165

Вес Вес шкафа в максимальной комплектации в сборе без упаковки и 
кабелей не более 11 кг

Допустимая длина линии между управляющим блоком и датчиками

Сечение медного кабеля Длина линии

0,6 мм кв. 20 м

1,0 мм кв. 80 м

1,5 мм кв. 120 м
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В стандартных системах автоматики все соединения с внешними устройствами (входы/выходы) блока уп-
равления имеют свои буквенно-цифровые обозначения. На схеме и в таблице указаны варианты исполнения 
для стандартных систем автоматики.  Для систем автоматики, отличающихся от  стандартных, схемы разрабаты-
ваются индивидуально.

         Qподводимая = Сумме мощностей всех установленных механизмов + 10%

В установках с общей подводимой мощностью до 15 кВт блок управления и силовой щит совмещены в од-
ном корпусе.  Если общая мощность превышает 15 кВт блок управления монтируется в отдельном щите.

Данные для подсчета общей мощности берутся из технических характеристик установок. 
Таблица

№
п/п

Наименование элементов конс-
трукции

Обоз-
на-

чение
входа- 
выхода

Количество и сече-
ние соединительных 

проводов
Состав стандартной системы автоматики (СА)

Кол-во
прово-

дов

Сечение 
провод-

ника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Вентилятор 1 (приточный) А2 4 * • • • • • • • • • • • • • •
2 Вентилятор 2 (резервный) А5 4 * •
3 Вентилятор 3 (вытяжной) А8 4 * • • • • • • •

4

Клапан 
входной

утепленный

ТЭН подогрева
лопаток А4 тэн 3 * • • • • • • • • • • • • • •

Исполнительный
механизм с возв-
ратной пружиной

А4 2 2х0,75 • • • • • • • • • • • • • •

5

Исполни-
тельные 

механизмы 
воздушных 
клапанов

Рециркуляции А17 3 3х0,75 •
Вентилятора 1 А6 3 3х0,75 •
Вентилятора 2 А7 3 3х0,75 •
Вентилятора 3 А9 3 3х0,75 • • • • • • •

Обводного (на 
те-wплоутилиза-

торе)
А10 3 3х0,75 • • •

 6

Исполни-
тельные

механизмы 
водя-

ных клапа-
нов

Регулирующий 
клапан нагрева А1 3 3х0,75 • • • • • • • • • • •
Регулирующий 
клапан охлаж-

дения
А12 3 3х0,75 • • • • •

Исполнительные 
механизмы водя-

ных клапанов
А13 3 3х0,75 • •

7 Управление холодильной мА- 
шиной А11 2 2х0,75 • • • • •

8

Управление 
роторным 

теплоутили-
затором

Питание А15 3 * • •
Управление А16 2 2х0,75 • •

Термоконтакт ТК3 2 2х0,75 • •

Схема коммутации блоков управления стандартных схем
 систем автоматики СА 1 ÷СА 14
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9 Насос на 
нагреве

Питание А3 3 * • • • • • • • • • • •

Термоконтакт ТК1 2 2х0,75 • • • • • • • • • • •

10

Насос на 
промежу-

точном 
теплоноси-

теле

Питание А14 3 * • •

Термоконтакт ТК2 2 2х0,75 • •

11

Датчик 
перепа-да 
давления 
фильтров

Приточного SP1 2 2х0,75 • • • • • • • • • • • • • •

Вытяжного SP5 2 2х0,75 • • • • • • •

12

Датчик 
перепада 
давления

вентилято-
ров

Приточного SP2 2 2х0,75 • • • • • • • • • • • • • •
Вытяжного SP4 2 2х0,75 • • • • • • •

Резервного SP3 2 2х0,75 •

13

Датчики 
температу-
ры по воз-

духу

Канальный RK1 2 2х0,75 • • • • • • • • • • • • • •
Наружный RK4 2 2х0,75  

Комнатный RK3 2 2х0,75 Предусматривается как  опция во всех исполнениях

 14 Входной датчик температуры 
воздуха теплоутилизатора RK5 2 2х0,75 • • • • • • •

 15 Выдной датчик температуры 
воздуха теплоутилизатора RK6 2 2х0,75 • •

 16 Датчик температуры обратной 
воды RK2 2 2х0,75 • • • • • • • • • • •

 17 Датчик температуры проме –
жуточного теплоносителя RK2 2 2х0,75 • •

 18 Капиллярный термостат угро-
зы замораживания по воздуху SK 2 2х0,75 • • • • • • • • • • •

 19 Авария холодильной машины АВ ККБ 2 2х0,75 • • • • •

 20 Вход (нормально-замкнутый)
Пожарной сигнализации ПС 2 2х0,75 • • • • • • • • • • • • • •

 21

Дистанцион 
ное управ-

ление

Включение 
(«сухой» контакт с 

фиксацией)

9 1 2х0,75 • • • • • • • • • • • • • •

10 1 2х0,75 • • • • • • • • • • • • • •

~ 24В  
(общий А и Р) G 1 2х0,75 • • • • • • • • • • • • • •

Работа (Р) 50 1 2х0,75 • • • • • • • • • • • • • •
Авария (А) 52 1 2х0,75 • • • • • • • • • • • • • •

 22 Тепловое реле электрического 
нагревателя 1 SK3 2 2х0,75 • • • •

23 Тепловое реле электрического 
нагревателя 2 ** SK4 2 2х0,75 • • • •

 24

Выходы 
управ- 

ления элек-
три-ческим 

нагрев.1

1 ступень ЭН1 3 2х0,75 • • • •

2 ступень ЭН2 3 2х0,75 • • • •

 
25

Выходы 
управ- 

ления элек-
три-ческим 

нагрев. 2

1 ступень ЭН3 3 2х0,75 • • • •

2 ступень ЭН4 3 2х0,75 • • • •
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7,

5 
кВ

т 1 ступень 1 СТ 3 2х0,75 • • • •
2 ступень 2 СТ 3 2х0,75 • • • •
3 ступень 3 СТ 3 2х0,75 • • • •
4 ступень 4 СТ 3 2х0,75 • • • •
5 ступень 5 СТ 3 2х0,75 • • • •
6 ступень 6 СТ 3 2х0,75 • • • •
7 ступень 7 СТ 3 2х0,75 • • • •
8 ступень 8 СТ 3 2х0,75 • • • •
9 ступень 9 СТ 3 2х0,75 • • • •

 27 Тепловое реле электрического 
нагревателя SK2 2 2х0,75 • • • •

В электронагревателях установлены ТЭН на напряжение 220 вольт. Стандартно предусматривается установка  
одного или двух электронагревателей последовательно по воздуху. Максимальное количество ступеней – 9. Мощ-
ность одной ступени не должна превышать 37,5 кВт.

	 Контакты для дистанционного управления и пожарной сигнализации предусмотрены во всех исполнениях.
* сечение проводов принимается по расчету в зависимости от установленной мощности.
**  второй электронагреватель устанавливается  в случае когда невозможно разместить все ТЭНы в одном кор-

пусе (большая мощность электрического нагрева).

Технические характеристики
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Контрольный прибор фильтров
Технические данные:
Измерительный прибор и переключатель установле-
ны на одной монтажной плате и подключены шланга-
ми друг к другу внутри коробки.

				    PS200 (PS4500)
Диапазон измерений 		  от 20 до 4500 Па
Диф. переключения 		  10 Па (180 Па)
Макс. атмосферное давление 	 50 кПа
Класс защиты 			   IP54
Расположение 			   вертикальное
Тип переключения 		  миниатюрный 
				    переключатель

Датчик давления PS

 

Схема  
соединений

При повышении диф. 
давления
1-3 открывает
1-2 закрывает 

1    2    3    
Ð    

N    O    N    C    C    O    M    
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Область применения
В системах обогрева и кондиционирования воздуха 
для приведения в действие регулирующих шаровых 
клапанов.
Технические данные
 Напряжение ..................... 24 В переменного тока
 Частота..................................................... 50/60 Гц
Потребляемая мощность
 LR 24 – SR .......................................................2 Вт
 NR 24 – SR  ..................................................1,5 Вт
 Сигнал управления.... 0..10 В постоянного тока
Время поворота 
 LR 24 – SR .............................................. 80…110 с
 NR 24 – SR..................................................... 140 с
 Крутящий момент ............................. 4 ÷ 10 Нм   
 Уровень шума .....................................35 дБ макс.
 Температура окружающей среды ....... 0...+50ºС 

Принцип работы
Плавная регулировка осуществляется посредством 
стандартного управляющего сигнала 0…10 В ≈.
При совместной работе с клапанами:
 R209 – R249
 R309 – R348
Особенности изделия
Простая прямая установка на регулирующий шаровой 
клапан при помощи одного винта.
Положение установки по отношению к регулирующе-
му шаровому клапану может выбираться с шагом 90º.
Надежность
Электропривод защищен от перегрузок и останавли-
вается автоматически при достижении конечных 
положений.    

Область применения
Привод предназначен для управления воздушными 
заслонками, выполняющими охранные функции 
в системах вентиляции и кондиционирования 
воздуха зданий (н-р защита от замораживания)
Технические данные
 Напряжение питания............................................
 ...................................230 В перем. тока 50/60 Гц
 Крутящий момент .............................4 ….. 15 Нм
 Потребляемая мощность....................5…. 6,5 Вт
 Для управлекния воздушными 
 заслонками площадью от..........0,8 м2 до 3, 0 м2

 Управление .............................открыто/закрыто

(c пружинным возвратом)

HR

HR

HR

Gruner 228-230-05
Gruner 228-230-15
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Подбор и комплектация регулирующих шаровых клапанов

Кvsм
3/час 0,63 1 1,6 2,5 4 4 6,3 6,3 6,3 8,6 10 10 16 16 16 25 25 40

DN, мм 15 15 15 15 15 20 15 20 25 20 25 32 25 32 40 40 50 50

2-ход R209 R210 R211 R212 R213 R217 R214 R218 R222 R219 R223 R229 R224 R231 R238 R239 R248 R249

3-ход R309 R310 R311 R312 R313 R317 - R318 R322 - R323 R329 - R331 R338 - R348

Тип прив. LR24–SR 24B HR24-SR
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HR

HR

HR
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Характеристики и направление потока 
регулирующего шарового клапана

Регулирующий клапан имеет шарообразную форму регулирующего элемента. Исходя из этого клапан приме-
няется в системах со смесительными регулирующими узлами.

								        Работа в режиме смешения

	

При монтаже обращайте внимание на специальные символы, нанесенные на клапан.

 Технические данные клапана
Рабочая среда Вода, вода с антифризом ≤ 50% от объема

Температура регулируемой среды + 5оС ÷ 100оС с LR24 – SR
+ 5оС ÷ 120оС с NR24 - SR

Условное давление 1600 кПа (RN16)

Характеристика потока Участок А – АВ: равнопроцентная
Участок В – АВ: линейная, 70% от величины Кvs

Допустимый перепад давлений 350 кПа (200 – для бесшумной работы)

∆ Рs 1400 кПа

Угол поворота 90о (рабочий ход А – АВ: 15о…. 90о, В – АВ: 15о…. 70о)

Положение установки Вертикально или горизонтально (относительно вала)

Характеристики потока регулирующего шарового клапана

На участке регулирования А – АВ между углами поворота 0о и 15о, двухходовые и трехходовые шаровые кла-
паны функционируют как тугоуплотненные (закрытые). Между углами поворота 15о и 90о шаровой клапан фун-
кционирует как регулирующий. У трехходового клапана величина потока байпаса (В – АВ) составляет 70% от 
номинального потока (А – АВ).
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Характеристики сервопривода
Технические данные LR24 - SR NR24 - SR
Напряжение питания, В 24 24
Расчетная мощность, ВА 4 3
Потребляемая мощность, Вт 2 1,5
Управляющий сигнал при входном сопротивлении = 100кОм, В 0 ÷ 10 0 ÷ 10
Крутящий момент, Нм 4 10
Степень защиты IР52 IР40
Температура теплоносителя (с регулирующим шаровым клапаном), ОС +5 ÷ +100 +5 ÷ +120
Вес (без клапана), кг 0,55 0,5

В зависимости от способа установки регулирующего клапана предлагаются две схемы. Первая схема с уста-
новкой клапана на подающей магистрали, вторая схема с установкой клапана на обратной магистрали.

Выбор схемы регламентируется техническими характеристиками элементов узла.
Регулирующий клапан может работать при следующих параметрах теплоносителя:
- с исполнительным механизмом LR24 – SR до 100оС, с NR24 – SR до 120оС.
Применяемые насосы марки Grund fos типа UPS cерии 100 рассчитаны на работу с теплоносителем не более 

110оС.
Если температура теплоносителя в подающей магистрали не более 100оС, то регулирующий клапан и насос 

можно ставить как на подающей, так и на обратной магистрали. Если превышает 100оС, то рекомендуется уста-
навливать эти элементы на обратной магистрали.

В узле регулирования происходит подготовка теплоносителя такой температуры, которая необходима для 
поддержания заданной температуры воздуха, выходящего из теплообменника (качественное регулирование).

Регулирование мощности осуществляется с помощью трехходового клапана с сервоприводом (3), обеспечи-
вающего смешение воды, поступающей из тепловой сети и воды, выходящей из теплообменника.

Насос (2) обеспечивает постоянную циркуляцию воды в теплообменнике и служит для преодоления потерь 
давления в теплообменнике и в компонентах самого смесительного узла.

Схема узла регулирования с клапаном на подающей магистрали
(режим смешения)

Компоненты смесительного узла:

1) Теплообменник;
2) Циркуляционный насос;
3) 3-х ходовой регулирующий вентиль Belimo (R3…) с сервоприводом;
4) Обратный клапан;
5) Регулирующий вентиль для установки сопротивления байпаса;
6) Запорные шаровые вентили;
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При необходимости полной мощности участок А – АВ открыт на 100% и весь теплоноситель протекает через 
теплообменник. Если полная мощность не требуется, трехходовой клапан начинает пропускать часть воды, вы-
ходящей из теплообменника по участку В – АВ, одновременно ограничивая пропускную способность участка А 
– АВ. Этим достигается поддержание необходимой температуры теплоносителя перед теплообменником.

Для избежания полной остановки тока воды в обратной магистрали смесительный узел оборудован бай-
пасом. Избыток воды возвращается через байпас в обратную магистраль. Для этого на байпасе установлен об-
ратный клапан (4) и и регулирующий вентиль (5), который служит для установки оптимального сопротивления 
байпаса.

При нулевой мощности участок А – АВ закрыт и теплоноситель проходит по участку В – АВ по внутреннему 
контуру. Насос обеспечивает необходимую циркуляцию.

Схема узла регулирования с клапаном на обратной магистрали
(режим смешения)

Компоненты смесительного узла:

1) Теплообменник;
2) Циркуляционный насос;
3) 3-х ходовой регулирующий вентиль Belimo (R3…) с сервоприводом;
4) Обратный клапан;
5) Регулирующий вентиль для установки сопротивления байпаса;
6) Запорные шаровые вентили;

При необходимости полной мощности участок А – АВ открыт на 100%, В – АВ закрыт. Весь теплоноситель 
протекает через теплообменник.

Если полная мощность не требуется, трехходовой клапан начинает пропускать часть воды из подающей ма-
гистрали по участку В – АВ в обратную магистраль. Одновременно часть воды, выходящей из теплообменника 
по байпасу через обратный клапан (4) подмешивается в подающую магистраль. Этим достигается поддержание 
необходимой температуры теплоносителя перед теплообменником.

При нулевой мощности участок А – АБ закрыт. Теплоноситель циркулирует по внутреннему контуру.
Регулирующий вентиль (5) служит для установки оптимального сопротивления перемычки для циркуляции 

воды по внешнему контуру.

Внимание! 
 При расчете установки и проектировании системы автоматики завод- производитель подбирает регули-

рующий вентиль с необходимыми характеристиками и циркуляционный насос. В комплект поставки системы 
автоматики из узла регулирования входят регулирующий трехходовой клапан с исполнительным механизмом 
(для воздухонагревателя) и двухходовой регулирующий клапан с исполнительным механизмом (для воздухоох-
ладителя).

Насос предлагается как опция.
Выбор схемы и изготовление узла регулирования осуществляется заказчиком.
Рекомендуемая схема трубопроводной обвязки размещена на стр. 63 настоящего каталога.
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